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安全にお使いいただくために 


本製品を安全(こ使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 
書)をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死こまた 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A ご t 胃この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
Z ^/3_/ I 2, V う可能性がある ことを 示しています。 



一般的な注意 


A 警告 


プリンタ内部のま全スイツチに触れないでくださし、。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタのあくで強燃性スプレーを使用しないでくださし、。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので义災のおそれ 
があります。 

を 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、をなにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から巧いてお客様相談センターへ連絡してくださし、。 

义おのおそれがあります。 

€ 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電ミ原プラグをコ 
ンセントからおいてお客もち相談センターへ连絡してください。 
义災のおそれがあります。 

€ 

クリツプなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから巧いて異物を取り出してください。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマ ニユア ルに指71^している外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、乂災、ケガのおそれがあります。 



















A 警告 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから巧いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース il まは、ユーザーズマニ ユ 
アルで指示されている外の接続は斤わないでください。 

义‘父のおそれがあります。 

(S 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い。 

感電、义災のおそれがあります。 


プリンタのカバーを開けたときは、を着器ユニットに触れな 
いでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中 
に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

S) 

UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していま 
せん。無イ早電電源は f 吏用しないでくださし、。 

义災のおそれがあります。 


A 注意 

(S) 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでく 
ださい。 

ケガをするおそれがあります。 






















マニュアルの構成 


本製品[こは、次の説明書と CD-ROM マニュアルが付属していまず。 

ユーザーズマニュアル（セットアップ編）…本書 

必ずお読みください。 

プリン女の設置からプリンタドライパのインス 
トールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 
な巧刷、消耗品の交換などが記載されていま 
す。 



ユーザーズ マニュアル C D - ROM 



カラー調整などの各種ユーティリティ、ホ広大印 
刷や製本巧刷などさまざまな機龍の使い方を説 
明しています。ユーザーズマニュアル CD-ROM 
の内容 (237 ページ) をご覧ください。 


クイックガイド （ ML 3100には添付されていません） 

用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づま 
りの対処ち法が記載されていまず。専用袋に入 
れ、プリンタに貼り付けてご使用ください。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• M に ROUNE 5400 - ML5400 

• M に ROUNE 5200 - ML5200 

• M に ROUNE 310い ML3100 

• Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版一 
Windows Server 2003 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system □本言吾版一 
邮 indowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版^ Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版^ Windows9 己 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版^ Windows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0日本語版一 
邮 indowsNT4.0 

• Windows Server 2003, WindowsXP, WindowsMe 、 Windows98 、 

邮 indows95、Windows 2000、 WindowsNT4.0 の総称一 Windows 

• PostScripts エミュレーシヨンー PSE、POSTSCRIPTS エミュレーシヨ 
ン、 POSTSCRIPTS EMULATION 


マーク 

プリンタを正し<動イ乍させるためのを意サ街 IP 居でず。 
ぺ ' ， 誤った操作をしないため.をずお読みください。 


メ f ] プリンタを使用するときにがってお<と便巧なことや参考になるこ 
— とでず。 

お読みじなることをお勧めしまず。 























































紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣，有価証券などをプリンタで EP 刷ずると > その EP 刷物の使用如何に拘わ 6 
ず，法律に違反し，罰せ 6 れまず。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及訪券模造取締法第 1 を、第 2 条等 


電ぶ障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電玻障害自主規制協議会 (VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス巨情報技術装置でず。この装置は家庭環境で使巧ずることを目的としていまず 
が、この装置がラジオ节テレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引き起こずことがあります。取撒説明書 [ こ従って正しい取り扱いをして下さい。 


局 目周ぶ規制 しついて 

この装置は、「高調波ガイドライン適含品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理■保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
ずが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 

当社は国際エネルギースクープ □ グラムの参加 ] 事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープ □ グラムの基準に適合していると半！ ! 断します。 


商標につぃて 

M に ROUNE は株式会社沖データの商標でず。 

OKI は沖電気工業株式会社の登歸商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 机 indowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、 
その化の国における登録商標または商標でず。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 EtherTalk 、 Laser 机 「 iter 、 Rendezv 日 us および 
TrueType!^, 米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その化の国における登録商 
標または商標でず。 

Adobe 、 PostScript および Readert ま、米国及びぞの化の国々で登録された 
Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標でず。 

Scalable Font は Agfa Monotype Corporation か 6 ライセンスされています。 

CG Omegat ま Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman 
を基にした Agfa Monotype Corporation の製品でず。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応ずる Agfa Monotype Corporation の製品です。 
Candid は Adobe Carta (こ対応する Agfa Monotype Corporation の製品でず。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または商 
標です。 

Univers. Helvetica , Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各 
国での登録商標または商標でず。 

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Dingbats は International 
Typeface Corporation の各国での登録商標または商標でず。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sanst^The Monotype Corporation pic. 
の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur 巨 aker の各国での登録商標または商 
標でず。 

平成明朝体机 3 、平成角ゴシック体 W 引ま、財団法人日本規格協会を中也に制作グ 
ループが共同開発したものでず。許可無く複製することはできません。 

その他各社名、製品 ! をは一般に各社の登歸商標または商標でず。 















本書について 


1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは固くお断りしまず。 

2. 本書の内容に関して、将*予告なしじ変更ずることがあります。 

3. 本書の内容じついては万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気かきの点がありました6お買い求めの販売店[こご連絡 
ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響じつきましては3項(こかかわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、がま会社沖デーなじ属していまず。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データので:書(こよる承詰を得てください。 


◎ 2004 Oki Data Corporation 









使用許諾契約 


下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許語契約書の内容でず。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用じなる前に、この本契約書を必ずお読み下 
さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たちのとみなしまず。 

もし、本契約書の条項を承詔いただけない攝合には、速やか[こお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ化 rrr 沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づき 
このパ、ソケージに収納されているソフトウェア（ただし、 Adobe Reader は除くも 
のとし、と又下「本ソフトウェア」といいます。 ） を非独占的に使用する権利を許語し 
まず。沖データは本ソフトウェアをお客様[こ使用許語ずる権利を有しておりまず。 

本ソフトウエアに含まれている邮 indows Me /98 用 PostSc かがプリンタドライパ 
およびそれに関連ずる説明資料 oa 下総称して、「マイク□ソフトソフトウェア」とい 
いまず。 ） は、米国ワシントン州法に準拠して設立きれ、米国ワシントン州の ne 
Microsoft Way , Redmond , WA 98052 -6399) じ本店を置く Microsoft Corpora - 
tion (マイク□ソフト社）からのライセンスに基づいてミ中データが提供するもので 
す。 

1. 使巧範囲 

お客様は、本ソフトウェア(こ対応ずる沖デーなプリンタを所有ずる場合に限 
り、当該プリン女に直接またはネットワークを通じて接続される複数のコン 
ピュータにプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使用ずることが 
できまず。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複 
製ずることができまず。 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖デークのライセンサーにありまず。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報(こあたりまず。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならび(こ国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに撒われなければなりません。 

に)第1条(こをめた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨 
与、レンタル、リース、譲渡、使用許語することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリン 
グ、逆コンパイル、逆アセンブルしないことじ同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイルをを蛮更しないことじ同意しまず。 

(5) お客様[こは本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 
る権利ち付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許詰は、本契約が解除されるまで有効で 
す。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除ずることができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合[こは、ミ中デー女は、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を巧うことがありまず。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとしまず。 

4. 保証 

(1) 沖デー女及び沖デー女のライセンサーは、本ソフトウェアに関して、下の 
ことを含む一切の保証をずるものではありません。 

-本ソフトウェアを使巧ずる事によってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがありまず。 











日.責任の限を 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失(こ対しても、沖デー女がたとえそ 
のような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それら 
の損害じついての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくも 
のであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対し 
て一切責任を負わないものとしまず。また、本ソフトウェアまたは本ソフト 
ウエアに関速して生じた、第兰者からなされるいかなる請求についても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様(こ対して一切責任を負担しないも 
のとしまず。 


6. 準拠法 

本契約中のうち、マイク□ソフトソフトウエアじついての使巧許語契約に関し 
ては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイク□ソフト 
ソフトウエアを除く本ソフトウエアじついての使用許語契約に関しては、契約 
の成立ち含め日本法を準拠法とします。 

ス契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の化の部分 
の有効性じは影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとしま 
ず。 


8. 輸化管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸化管理法、その他の関連法令-規則 
で禁止されている国へは輸化されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日 
本政府の輸化許巧を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作6れた製品 
を輸化、再輸化しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反され 
た攝含、自動的(ここの契約は解除されるものとします。 
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9. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様(こ対す 
る本ソフトウエアのライセンス(こついて沖データとお客様との間の事前の □ 
頭、書面またはその他の通信手段【こよる一切の含意に優先するお客様と沖デー 
夕との間の完全かつ唯一の含意であることを確認します。また本契約に基づく 
お客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対 
する義務を構成ずるものとします。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのミま 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1， 1995 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 CJJNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988), as 
applicable . 

本を項中で使用される" Software " とは、本契約中で定義きれる本ソフトウェア 
を指すものとします。 

なお、本ソフトウェア(こは、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使巧許詰契約に同意された場合には、そのソフトウェア[こ関 
してはそれぞれの個別の使巧許語契約が優先されるものとしまず。 


《Adobe Reader の使用[こついて 

Adobe R 朗 der は沖デー女がアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布する 
ものです。お客様は Adobe Reader [こ含まれているエンドユーザー使用許諾契約書(こ 
同意ずることじより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許詰されるこ 
とじなります。 
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1 プリンタを設置します 


/□ □ □、 

感 


製品の確認 


製品が揃っていることを確認してください。 


A ま意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


このプリンタは重量が約 25 Kg ありますので、2人に i 上で持ち上げてくださし、。 
□プリンク(本体） 




ML 3100 


□イ^ージドラムカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック各1個ずつ） 



製品の確認 
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□ スタータトナーカー トリ ッジ 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック各1個ずつ) 



指.') 


スタータトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り 
付けたが態で、プリンタ内部にセットされています。 


□ プリンタソフトウエア CD-ROM 
□ LED レンズクリーナ 
□電源コード 

□ 保証書-ご愛用者登録カード 
□ ユーザーズマニュアル(セッ ト アップ 編)(本書） 

□ ユーザー ズマニュアル CD-ROM 
□ クイックガイド ( ML 3100には添付されていません） 

□ クイックガイド専用袋 ( ML 3100には添付されていません） 

•プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ 
V ' 上 •ノ に合わせて別途用意してください。 

•個包箱、緩衝がはプリンタを輸送するときに使います。捨てずに 
イ呆管してください。 



























設置条件 


動作環境 


設置_スペース 


• 次の温を，湿巧を満足する場所に設置して<ださい。 

周囲温を ： 10-32° C 

周囲湿を ： 20〜8096 RH (巧巧湿を） 

最大湿球温を： 25で 
• 結霊しないようじミ主意して<ださい。 

• 周囲湿をが 30% W 下の場所に設置する場合は > 出湿器または静電気防止 
マツトなどを使用してください。 

設置に関するミち意 

A 言口 こ 

• 高温や义気のおくには設置しないでください。 

• 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しをいでくださし、。 

• アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでくださし、。 

• 不安をな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 

• 潮風、廳食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場巧には設置しないでください。 


/K ま意 

• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 

• 毛足の長いジュータンや力一ぺットの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性のおい場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してくださし、。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってくださし、。 

• このプリンタは重量が約 25kg ありますので、2人に(上で持ち上げてくださし、。 


• プリン々の足が乗る大きさの平6な机の上に置いて<ださい。 
• プリン々の周りに十分なスペースを取つて < ださい。 


平面図 



側面図 













































































プリンタを設置します 


プリンタ各部の名前 


w ^ w w 



(D D D D ) 


通気口 


用紙カセット（トレイ 1) 



操作パネル 
手差しボイド 

マルチパーパストレイ 
( MP トレイ手差し） 

用紙サポータ 


LED ヘッド （4 ケ戸 斤） 
排出口ーラ 


定売 


イメージドラムカートリッジ 
( C シアン(青色)） 

イメージドラムカートリッジ 
( M マゼンタ(ホ色)） 

イメージドラムカートリッ 
( Y イエロー(黄色)） 


〈インタ フエー ス部〉 
ML 5400 


通気口 

電源スイッチ 


\ 


STATUS 〇 n 
10MO ^ 
100MO-I 

◎- 


み ik 
PARALLEL \ 

巧 


イ メー ジドラム カー トリッジ 
( K ブラック(黒色)} 


プッンュスイッチ. 
ステータスランプ- 



是ユこッ 


スタータトナーカートリッジ 
にシアン(青色)） 

スタータトナーカートリッジ 
( M マゼンタ(赤色)） 

スタータトナーカートリッジ 
( Y イエロー(黄色)） 

スタータトナーカートリッジ 
K ブラック(黒色)） 


用紙残量表示 


ML 5200 


ML 3100 


基 

日關日 
日日關 


ネットワークインタ フエー ス 
コネクタ （100/10 BASE ) 

USB インタ フエー スコネクタ 


-パラレルインタ フエー スコネクタ 



C 画 H —— USB インタ フエー スコネクタ 


叫關 
圓日日 


プリンタる部の查刖 
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付属品を取り付けます 


y 保護具を取り外します。 



@ © 



の □ □ □ 1 


を着器ユニットの 
レバ-请色） 



@を着器 ユニッ トのレバー（青色）を失巧 
® の方向へ押し下げながら，ストッパ 
リリース（オレンジ色）を取りタトします。 


C ま.') 


ストツノくリリース 

(オレンジ色） 


ストツ/くリリースはプリンタを 
輸送するときに使います。也、ず 
保管してください。 


付けます 
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1 プリンタを設置します 


/□ □ □、 


イメージドラムカートリッジをセットします。 

〇スタータトナー カートリッジをがけた 
まま、イメージドラムカートリッジ （4 
個）を静かに取り化しまず。 

ここでは、スタータトナー 
力ートリッジの青いレバーは 
動かさないでください。 

-イメージドラム（緑の筒の 
部分）は、非常に傷つきやす 
いため取り扱いには十分注 
意してください。 

-イメージドラムカートリッ 
ジは、直射日光や強い光（約 
1500ルクスじ(上）に当てな 
いでください。室内の照明 
の下でも5分間上は放置 
しないでくださし、。 

@ 保護シート1を止めているテープをはが 
し、矢巧の方向(こ引きあきます。 



テーフ 


©保護シート2を矢巧のち向に引き抜き 
ます。 


付量を取り付けます 
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〇イメージドラムカートリツジのラベル 
の色とプリンタのラベルのをを合わせ 
ます。 

@イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
静かに戻します。 


ラベル 


© トナー カー トリツジの青色のレバーを 
矢巧の方向にいっぱいまで回しまず。 

レ A - スタータトナー(製品購入時に添 
■•ノ 付されているトナーカートリ'ソ 
ジ）は、 A 4, 5%の印刷密度の場 
合、約1500枚印刷可能です。 

• 操作パネルの [ トナーヲコウ 
カンシテクダサイ]の表示がい 
つまでも消えないときは、卜 
ナーカートリツジのレバーが失 
印の方向にいっぱいまで動かさ 
れているか確認してください。 

• 通常のトナーカートリッジを使 
用した後は、スタータトナーは 
使用できなくなります。最初に 
スタータトナーを使用し、「卜 
ナーナシ」になってから、通 
常のトナーをご使用ください。 


























3 用紙カセットに用紙をセットします。 




©用紙をよくさばき、上下左ちをそろえ 
ます。 




7^ 用紙については、10章の「使用できる用紙」 （180ぺージ） を参考にし 
- J てください。 

プリンタに適していなし、用紙の場合、プリンタが故障するおそれが 
あります。 


@ © 



の □ □ □ 1 


© EP 刷面を下に向けて，用紙をセットし 
まず。 



好み 


用祇は用紙カセットの手前によ 
せて置きます。 

用紙ガイドの「▽」マークを越え 
ないようにセツトします。（連量 

70 kg 紙で300枚） 


©巧紙ガイドで巧紙を固定しまず。 
©用紙カセツトをプリンタに戻します。 


付けます 
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1 プリンタを設置します 



J 電源を入れます 


電源の条件 

• W 下の藥件を守ってください。 

交流 ( AC ) : 100 V +1096 

電源周波数 ：日 OHz または 60 Hz ±2 Hz 

• 電源が不安をな場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は950机でず。電源容量に十分余裕があることを 
確認してください。 

• UPS (無停電電源)を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源 
は使用しないでください。 


A 警告 


义災や感電のおそれがあります。 


瓜 A \ 


• 電源 コー ド、 アース 線の取り付け、取り外しは'必ず電源スイッチを OFF にして 
から行ってください。 

• アース線は必ず專用のアース端子に接続してくださし、。水道管、ガス管、電話 
線のアース、避雷針などには絶がに接続しないでくださし、。 

. 電源コードの抜き差しは也、ず電源プラグを持って巧ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場巧に設置し、電源コードの上には物を置かないでく 
ださい。 

. 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでくださし、。特に、 
空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって 
プリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントにホ妄続する 
ときは、巿販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してくださし、。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

. 延長コードは使用しないでくださし、。やむを得ず使用する場合は、を格 15 AL ソ 
上のものを使用してください。 

. 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合 
があります。 

. 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅巧で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 


J 電源コードを f 妾続します。 

【ミ 主ゾ 1 電源スイッチが OFF ( O ) になっていることを確認してください。 

〇電源〕ードをプリンタじ差し込みます。 



©アース髓をコンセントのアース端す(こ 
接続した後、電源プラグをコンセント 
に差し込みます。 


A 警告 

感電のおそれが 
あります。 

A 

かずアース線を居続してください。 



^電源スイッチの ON ( I ) を巧します。 



完をに起動すると[オンライン]表示になりまず。 


オンライン 

.AUTO 


トレイ1 





















































電源を切ります 


ML 日400で内蔵八ードディスク（オプション)を取りがけていない場合节、 
ML 3100では、そのまま電源を切ってください。 



知.') 印刷中は電源を切らないでくださし、。 


© / DD \ 

W W 



の □ □ □ 1 


)、 ML 日400で内蔵八ードディスク（オプション）を取りがけている攝合は、し巧なリ電 

源を切らずに下記の手順で電源を切ります。 

•ぃきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用 
、' * ノ 不能になることがあります。 

• [シャッ トダウン メニュ ー] はオプ ショ ンの内蔵ハードディスク 
装着時のみ表示されます。 

〇 I 十^「メニュー十」スイッチを数回押し、[シャットダウンメニュー] 
を表示します。 

〇 C ^「設を」スイッチを押し，[シャットダウンスタート/ジッコウ] 
を表示しまず。 

0 「設定」スイッチを押しまず。 

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されまず。 

©[デンゲンヲキッテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示さ 
れたら、電源スイッチの OFF (0) を押します。 



is を切ります 
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1 プリンタを設置します 


^ W W 


メニューマッフ7ステータスぺー ジ印刷をします 


プリンタが正常に動作することを確認します。 


ML 5400 、 ML 5200 の場合 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

〇 『+ぶ 「メニュー十」スイッチを数回押し，[インフォメーションメ 
ニュー]を表示しまず。 

0 r 設定」スイッチを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ] 

を表 W しまろ0 


(サンプル） ML 5400の例 


〇〇 


r 設定」スイ、ソチを押します。 


メニューマップ巧刷が開始されます。 （ ML 5400は2枚、 ML 日200は1做 
続いてネットワークの設定情報 (Network Information ) が巧刷されます。 
(4 枚） 




DiaaDls 


メ - I ユ - マツプ \ ステ - タスぺ-ジ印刷をします 


sli 良薛品 P 聞扣记お si 齡殺懸面諮腸 I お化 liii 觸巧 

一規端郭ぉ巧强 t :ーパ t W W ；,""抓 巧 S —p 曙當 

封结绒難なに巧お 1 な賞€ _ な W LIgpF ^ M 

■-モト MKM a 占--!- ュフンン$ベ MWM -— "'卜向■助 M 5 卜〇ラ7 ■け… rorauMUWIr . U -- パ-一 

な liiskd なな S じ巧な I 亂パ™だ巧配 II 巧おお訂《战|端^班 ill 孤 3 ™ S 巧！ 


/ が扣 i る6わ跑溫 sr 

r 下才自 WU 力 wlgu—gsuM 


>«を穿 


潮邸， I ，こ驚 y も ri !| JJ ‘ 。織一 

プス M 田 CS 7 プ M B -的が MMMisHK 正 化 KK — 夕 HM I 
7リ： ヴ B ィィ W の > -田 ！ px ユ抑 M 扣田-< b;2w«h!hioh!s— ■けち垃ミ M 
-ル ii a -» レレ a イ王セロ田 ホイ - IWWW イイイム.！！ム n — 正 BHID タタタニ-ウクク■ターク vef - シ w » 
_ ユ-トトイレ*-|!1-ク方ーサ-^イイイレレレタ#々 一|—11-ンンンンンンロロロツツツンンロツ6ンンロウ M — 
二！- じ！,； W 5 -Itsa レト ！■*+. /«,!.« 7 レレレトトトス KK ysK ラ 777 e ゼ K ェェェ ？フ-フ7亡王 5* t 7 tl ン 1 ;;» 
イフ re 阿化エイコ*®卜»用*卜 t 田1— <トトト WWW *** I 占—々シシシマ7マイイイ7ププシマィブ且シマイイ 


22 






























© / DD \ 

W 巧 



ID D D D ) 


ML 3100の場合 

〇トレイに A 4 用紙をセットしまず。 

Q t 1 「オンライン」スイッチを2秒巧してあしまず。 

オンライン LED (緑色)が点滅し，ステータスぺージ印刷が開始されます。 
1枚のみ化力されます。 

(サンプル） 


メ 1| -マップ/ステ-タスぺ-ジ印刷をします 
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ML 5200の例 































1 プリンタを設置します 


/□ □ □、 

W 


クイックガイドの収納 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、クイックガイドをしまいます。 
ML 3100(こは、クイックガイド、クイックガイド専用袋は添付されていません。 


クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ （2 ヶ巧）を 
はがします。 



2 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます C 

クイックボイド 



食う 


プリンタの通気口を塞がないように貼り付けて〈ださし、。 


クィックガィドの収納 
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オプション品について 

増設メモリ 

プリンタのメモリ容量を増やずボードです。複雑なデータでメモリ不足のエラー[メ 
モリーラ ツイカシテクダサイ]が発生するときや、部単位印刷で[チョウアイエ 
ラー]が表示されるときじ追化しまず。 



ML 5400増設メモリ 


型名 

メモリ量（給.メモリ量） 

なし(標準） 

64 M 巨 (64 MB ) 

MLMEM 64 C 

+64 MB C 128 MB ) 


ML 5200/ ML 3 100增設メモリ 


型名 

メモリ量（給.メモリ量） 

なし(標準） 

32 MB (32 MB ) 

MLMEM 64 巨 

+64 MB (9 目 MB ) 

MLMEM 256 巨 

+256 MB (288 MB ) 


知') 


化ず沖データ純正品を使用してくださし、。沖データ純正品かを 
使用した場合、動作のイ呆証はできません。 

両面印刷や製本印刷-長尺印刷を斤う場合は、 64 MB 増設メモリ 
の追加を推奨します。 

メモリ用スロットは1スロットです。 

ML 5200 / ML 3100増設メモリと ML 5400増設メモリは、互換性があ 
りません。 


プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブル 
を取り夕!'します。 


向ク f 


電源を ON のまま取り付けると、プリンタまたは増設メモリが故障す 
おそれがあります。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 (21 ぺージ） をご覧ください。 


ク 


トップカバーとフロントカバーを開けます。 




た 主.') 


マルチパーバストレイとは開け 
ちが異なります。（下図を参照） 



妾-;\3、\品について 
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1 プリンタを設置します 



て^サイドカバーを外します。 

〇ネジ （1 ケ巧）をゆるめます。 

0サイドカバーを外します。 

サイドカバーの上部を持ち上げながら 
外側にずらずと外れまず。 


トップカバー 



サイドカバーが外れない場合は、フロントカバーが開いているか確 
-1 認してください。 

【フロントカバーが開いたが態】【マルチパーパストレイが開いた状態】 



フロントカバー マルチパーパストレイ 


オプション是いて 
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4 メモリを取り付けます。 
ML 5400の場合 



〇 ；>< モリを袋から取り化す前に、袋 
を金属部(こ接触させて静電気を 
除去しまず。 

@空き ス日ツ ト(こメモリを差し込み 
まず。 

0左ちの□ックレノ \‘一で確実(こ固を 
されていることを確認しまず。 


A -電子部品やコネクタ端子にはち虫らないでくださし、。 

■ゾ- メモリの向きにご注意くださし、。メモリの端子部には切リタき部分が 
あり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。 


ML 5200 /ML 3100の場合 


ロックレバー 



〇 メモリを袋から取り化す前に、袋 
を金属部(こ接触させて静電気を 
除去しまず。 

@空き ス日ッ ト(こメモリを差し込み 
まず。 

0上下の□ックレノ \‘一で確実(こ固を 
されていることを確認しまず。 


(も'): 


電子部品やコネクタ端子には巧虫らないでくださし、。 

メモリの向きにご注意くださし、。メモリの端子部には切りおき部分が 
あり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。 
































5 サイドカバーを取り付けます。 

〇サイドカバーを取り付けます。 

0ネジ （1 ケ巧）で固をします。 

〇トップカバーとフ□ントカパーを 
閉じまず。 

トップカバー 



/ メニユーマップ/ステータスぺージ印刷を行し、、増設メモリが 
ク 正しく取り付けられていることを確認します。 




Printer Serial Nuinber:32Z7B52JN1P0 
CU versioniVI. 02 [ 101. 03 U02. 08 S2. 
PU version:01. 00. 02 [ PI02. 21 LOGO.1 
PCL Program version:02. 06 [ OA.16 XO 
PSE Program version: 301 0, PSE83 00. 0 

ノイ 1: A 4 


110 tal Memory Size;128 MB | 

> {asT^emory 

HDD:10. 06 GB [ F35 ] 
i JPl LCD:T1 PNL:T1 DPR:1. 3 32 


O メニューマップ/ステークスページ印 
刷をします。 

詳しくは「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 に2ページ） をご 
覧ください。 


©ヘッダ部分の 「Total Memory Size 」 （こ 
表示される総メモリ量を確詔しまず。 




Total Memory Size の容量が正 
しく表示されない場合は、メモ 
リを取り付け直してくださし、。 


6 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源 
U を ON にします。 



的 


[サービスコール031:エラー]が表示された場合は、メモリを取り付 
け直してください。 





































1 プリンタを設置します 


/□ □ □、 

W 


内蔵ハードディスク （ ML 5400のみ） 

プリンタに追力□する内蔵八ードディスクです。磕詔印刷、認証巧刷、印刷ジョブの 
保存、パ、ソファ印刷を巧う塌合作、部単位巧刷で[チョウアイエラー]が表示され 
るときに使用しまず。フォントをダウン□ー ドすることはできません。 


的 


内蔵ハードディスクを装着した場合はシャツトダウンメニューを実 
巧して電源を切ってください。いきなり電源を切ると、ハードディ 
スクに損傷を与え、使用不能になることがあります。 



メモ 


型を： MLHDD-CSA 

ハードディスクは、 「PCL」、 「キヨウツウ」および 「PSE」 の3つのパー 
ティ シヨンに々割されており、出荷時またはハードディスク初期化時 
には各パーテイシヨンのサイズは下記のように割り当てられます。 


PCL 

2096 

丰ョウ、ソウ 

5096 

PSE 

3096 


7プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブル 
f を取り外します。 

(ミ 主/) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 

、ゾ 0 I 



オプション是いて 
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ソトップカバーとフロントカバーを開けます。 




@フ□ントカバー中央のハンドルを押し上 
げ，フ□ントカバーを手前に開きます。 


知.') 


マルチパーパストレイとは開け 
ちが異なります。（下図を参照） 



































3 


サイドカバーを外します c 


トップカバー 


〇ネジ （1 ケ所）をゆるめまず。 

©サイドカバーを外します。 

サイドカバーの上部を持ち上げなが6 
外側にずらすと外れまず。 


4 


内蔵ハードディスクを取り付けます。 




〇内蔵八ードディスクの□ックレ 
バーを引き起こします。 

©内蔵八ードディスクを持ち、コン 
卜□ール基板上のコネクタじケー 
ブルを差し込みます。 

@ 「 HDD 」 の表示のラインに合わせて 
内蔵八ードディスクをセツトしま 
ず。 

©I □ックレバーを カ チ、ソと 音がず る 
まで倒します。 


メモ 


サイドカバーが外れない場合は、フロントカバーが開いているか確 
認してください。 


【フロントカバーが開いたが態】【マルチパーパストレイが開いた状態】 



フロン トカバー 


マルチパーパストレイ 



オプション品について 
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1 プリンタを設置します 



サイドカバーを取り付けます。 

トップカバー 

〇サイドカバーを取り付けまず。 

0ネジ （1 ケ巧）で固をします。 

0トップカバーとフ□ントカバーを 
閉じます。 


Q プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り巧け、電源を 
U ON にします。 



オプション是いて 
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/ メニューマップ印刷を斤い、内蔵ハードディスクが正しく取 
' り付けられていることを確認します。 


/^enuMap 


Printer Serial Nuniber:3227B52JNlP0 : 
CU version:Vl. 02 [ 101. 03 U02, 08 S2. 4 
PU version:01. 00. 02 [ PI02. 21 LOOO.12 
PCL Program version;02. 06 [ OA.16 XOl 
PSE Program version: 301 0, PSE83 00. 01 
巧 面 E 口則 : uni ns ta I led トレイ 1:A4 
Total Memory Size:128 MB 
よ MB [ F35 ] 

1HDD;10. 06 Gb1[F35 ] 

L 。 り : II PNL:T1 DPR: 1.3 32 




O メニューマップ印!刷をしまず。 

詳しくは「メニューマップ/ステークス 
ページ印刷をします」 に2ページ） をご 
覧ください。 

©「 HDD 」 に内蔵八ードディスクの容量が 
表示されていることを磕認します。 

ハードディスクの容量は、左:図 
い [ J の例とは異なる場合があります。 


石 ちろ 


HDD の容量が表示されなし、場合 
は、内蔵ハードディスクを取り 
付け直してください。 


続けて.プリンタドライバで内蔵八ードディスクを認謎させるための設定げか 
要です。 

プリンタドライバをセットアップしていない場合は，3章〜9章を参照して、プリ 
ンタドライバをセットアップした後.巧ページ W 降の手順で設をしてください。 
























g プリンタドライバで[ハードディスク]を言をま:します。 

/； < A - WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管埋者の権 
V ノ 際'必要です。 

- Mac OSX では設定する也、要はありません。 

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合 

〇[スタート]-[設走]-[プリン 
夕]を選択します。 

Q [OKI M に ROUNE 己 400 ( PS )] 
アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選 
択します。 

©[デバイスオプション]クプの 
[利用できるオプション]で 
[八ードディスク]を、[設走:の 
変更]で[措載している]を選 
択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



(WindowsMe の画面) 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 PS プリンタドライノくの場合 



〇[スタート] - 蔵を]-ヴリン 
夕]を選択しまず。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[プリンクとそ 
の他のハードウエア]-1；プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003 では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 

Q [OKI M に ROLINE 5400 ( PS )] 
アイコンをマウスのちボクンで 
クリックし、[プ□パティ]を選 


WindowsXP の画面） 択します。 


0 [デパイスの設を] タブの [イン 
ストール可能なオプション]の 
[八ードデイスク]で[搭載して 
いる]を選択し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


- TCP / IP でネットワーク接続をしている場合、[プリンタの情報を 

- ) 取得する]を選巧し、[セットアッス （Windows NT 4.0 の場合は[プ 

リンタの情報を取得する])をクリックすると、自動的に設をされ 
ます。 

• WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバでプリンタの情報を取得する 
磯能を使用するためには、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - 
ROM を使用してプリンタドライバをインストールする'必要があり 
ます。 












































Windows PCL プリンタドライバの場合 


Macintosh (ネットワーク 接続） の 場合 


I MICRO LINE E400(PCL> のブ□パティ 


を巧其もポート詳細設ミ色の管理スフ〜ン I 7 •巧 スれみソ [ 
利用巧おなちち 

トレィ拽の： |1 ゴ ； 

I 

雨をげちおこ.ジ做 ■ 

I 17 n - トザイスりが I I - - - 


メモ 


〇 [スタート]-蔵を]-[プリン 
夕]を選択します。 (Windows 
XP では[スクート]-[コント 
□ールパネル]-[プリンタとそ 
の化の八ードウェア]-[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
夕一り-[設走:]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 

Q [OKI M に ROLINE 5400 ( PCL )] 
アイコンをマウスのちボクンで 
クリックし、[プ□パティ]を選 
択します。 

©[デバイスオプション]タブの 
巧 U 用巧能な装置]の[八ード 
ディスク](こチェックを付け、 
[ OK ] をクリックします。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場合、[プリンタの情報を取 
得する]をクリックすると、自動的に設をされます。 



a 〔 キザンたル ] I 巧吊迫 〉 I 


(WindowsXP の画面） 


昼 


«な里巧されている"プリンタ拉巧" 【PPD) フ7イル； 
-OKI MCROUNE 5400, 

インストール可能オブシ3ン 


トレイ （«« のみ） 
S 面团財 SI 

/、—ドディす 

メモリ客量： 


ill 


コ 


G キャン七ル|| OK || 


〇 [セレクタ]でプリンタを選が 
し、[再設定]をクリックします。 

©[構成]をクリックします。 

@ [八ードディスク]で[搭載して 
いる]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

©[セレクタ]を閉じまず。 


Macintosh (USB 接続） の 場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にしまず。 

@デスクトップ-プリンな Utility を使用して、デスクトップ-プリンタを再度作 
成します。デスクトップ-プリンクを作成し直ずと、設走も更新されまず。 


メモ 


デスクトップ.プリンタの作成方まについては、 「 USB 接続で 
Macintosh にセットアップします」の「デスクトップ.プリンタを作成 
します」 （1 47ぺージ） をご覧くださし、。 




オプション品について 
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セカンドトレイユニット （ ML 5400、 ML 520 0) 


プリンタじセツトできる用紙量を増やずトレイでず。トレイ2と呼ぶことがありま 
す。連量 70 kg 紙の場合530枚セットでき，標準の用紙カセット.マルチパーパスト 
レイと合わせて930枚を連続して巧刷できるようじなります。 


た 主.') 


ML 3100では使用できません。 
A 6 用紙は使用できません。 



y プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブル 
' を取り外します。 

Q 主ゾ、 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 
メモ I 電源の切りホは「電源を切ります」 （21 ぺ ージ） をご覧ください。 



^プリンタをセカンドトレイュニットに載せます。 

A 注意 ケガをするおそれがあります。^ | 

このプリンタは約 25 kg あります。2人じ(上で持ち上げてくださし、。 



Q プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 
U ON にします。 0 I 



* 、[サ ービスコール182 :エラー]が表示された場合は、セカンドトレイ 
、 ゾユ ニ‘ソトを取り付け直してください。 






















































1 プリンタを設置します 


t 


メニューマッ プ印刷を行い、セカンドトレイ ユニット が正し 
く取り付けられていることを確認します。 


l^enuMap 



Printer Serial Njinber:3227B52JN1P0 プリンタ S 
CU versionrVl. 02 [ 101, 03 U02, 08 S2. 4. 2c B01. 
PU version:!),. 00. 02 [ PI02. 21 LOOO.12. 03 T201 
PCL Program version:02. 06 [ OA.16 XOl. 06 P F 

巧面 E 口肋 ： uni ns ta I led トレイ 1:44( トレイ 2: A4l 

Total Memory Size:64 MB 
Flash Meinory:4 MB [ F35 ] 
HDD:uninstalled 

JPl LC0:T1 川し T1 DPR: 

. 3 32 


V 


ノ 


〇;><ニューマ、ソプ印刷をしまず。 

詳しくは「メニューマップ/ステータス 
ページ巧刷をします」 に2ページ） をご 
覧ください。 

©へ、 ソダ部分 (こ 「トレイ2」が表示されて 
いることを磕認しまず。 


尚 


トレイ2が表示されない場合は、 
セカンドトレイユニットを取り 
付け直してください。 


5 


プリンタドライバでトレイの数を設まします。 

プリンタドライバでセカンドトレイユニットを認識させるための設をが必、 
要でず。 

プリンタドライバをセットアップしていない場合は，3章〜9章を参照し、 
プリンタドライバをセツトアップしてから JU 下の設をを行ってください。 


棘 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003はコンピユータの管埋者の権 
限が'必要です。 

ML 5200 Mac OS Xプリンタドライバでは設ま:する化要はありま 
せん0 






オプション品について 
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WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合 （ ML 540 0) 

〇 [スク ー H - [設定]-[プリン 
女]を選択します。 

Q [OKI M に ROLINE 5400 ( PS )] 
アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選 
択しまず。 

©[デパイスオプション]タブの 
巧 U 巧できるオプション]で[卜 
レイ数]を、[設定の蛮要]でに 
(セカンドトレイ追加)]を選択 
し、 [ OK ] をクリックしまず。 

(WindowsMe の画面） 









































® '□り r uq \ 

WWW 



ID D D D ) 


OKI MICROLINE 5400 ( PS ) のブ□パテイ 


をお共ちポ-卜韶田 i 曼ミをめ音巧1巧りみ1^1_ 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 PS プリンタドライノくの場合 

(ML 540 0) 

® [スタート]-[設を]-[プリン 
夕]を選択します 。 （Windows 
XP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択しまず。） 


化カブロト]ル: TBCP 

ジジの肺;: CTRL-D を掛き:じじる 

。ヨブの谢こ CTRL-D モさほ:はじ 

ヴレーテキストを Pos 设 cri がヴレーに变なする: iaLii 

ヴレーヴラフィ‘乂Iスを PostScript ヴレーじあなする:じじ！ 

技:か站肯1己ちを PostScr がフォントに巧加する:はじ 
ジ3ブ$イムアウト圧王 k 
印剧巧ちタイム乃ル 孤!巧 

アウがとしてタウンロ-阿る下眼对ントサイ； C 1加ド。わル 
む巧》ブとしてタヴソ□-ドする上眼フォントサイ； C 600 ド。だル 
-立ィシストル巧ち热ォフシむ 
トレイ拽： K 巧巧のみ） 




(^トド3 

タモリ容量:涅を64 RAM 


I [ ホザ：/むし I 


(WindowsXP の画面) 


メモ 


@ [OKI MICROLINE 己4日 0( PS )] 
アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選 
択しまず。 

0 [デバイスの設走]クブの[イン 
ストール可能なオプション]の 
[トレイ数]でに（セカンドト 
レイ追力日)]を選択し、に K ] を 
クリ、ソクしまず。 


TCP / IP でネットワーク接続をしている場合、[プリンタの情報を 
取得する]を選巧し、[セットアップ ] (Windows NT 4.0 の場合は[プ 
リンタの情報を取得する])をクリックすると、自動的に設をされ 
ます。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバでプリンタの情報を取得する 
磯能を使用するためには、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - 
ROM を使用してプリンタドライバをインストールする化要があり 
ます。 


' OKI MICRO LINE 日400か GL ) のブ□パティ 


をおみちポ-卜 
i 利巧巧おな g 至 

I トパなの 


imM 色のをち 


がろ5ンデがイスオフろ i ン 


-雨面が別 2 こブトの〉 
-ドテ•ィスウが 


.な 


フリパの’苗巧を巧巧するを）！ 


r 


Windows PCL プリンタドライバ （ ML 540 0 ) および 

Windows プリンタドライバ （ ML 520 0 ) の場合 

® [スクート]_ [設定]-ヴリン 
女]を選択しまず 。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[プリンなとそ 
の他の八ードウエア]-1；プリン 
女と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
クート]-[設赶-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 

Q [OKI M に ROLINE 日400 ( PCL )] 
または [OKI MICROLINE 5200] 
アイコンをマウスのちボクンで 
クリックし、[プ□パティ]を選 
択しまず。 

@[デパイスオプション]タブの 
巧 IJ 用巧能な装置]の[トレイ 
数]で現在のトレイの総数を入 
力し、 [ OK ] をクリックしまず。 


が-シみ巧が坦) I 
I r キ V ンた I レ ] I 綱姐 


( ML 5400 WindowsXP の画面) 


'OKI MIC ROLINE 5200のブ日バテイ 


述 t-t 


をのち這オフンゼれリティテ•がイスの•シ a ソ 


[ 串1|用巧おな巧是 
トレイなの 






店巧を胁寺するを） 



メモ TCP / IP でネットワーク 
接続をしている場合、 
[プリンタの情報を取得 
する]をクリックする 
と、自動的に設をされ 
ます。 


( ML 5200 WindowsXP の画面） 


姜-;\ 3 、\品について 
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1 プリンタを設置します 


/□ □ □、 

W 


Macintosh ( ネットワーク接続 ) の場合 (ML 540 0) 



〇[セレクタ]でプリン々を還択 
し，[再設赶をクリックします。 

©[構成]をクリックします。 

@ [トレイ数]でに（セカンドト 
レイ追 W )] を還択し、 [0 K ] を 
クリ、ソク しまず。 

©[セレクタ]を閉じまず。 


Macintosh (USB 接続 ) の場合 (ML 540 0) 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし，空にします。 

©デスクトップ.プリンタ Utility を使用して、デスクトップ.プリンタを再を作 
成しまず。デスクトップ■プリンタを作成し直ずと、設をもちおされまず。 


メモ 


デスクトップ-プリンタの作成ホ法に ついては、 「 USB 接続で 
Macintosh にセットアップします」の「デスクトップ-プリンタを作成 
します」 （147 ぺージ） をご覽ください。 


オプション是いて 
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Mac OS X の場合 (ML 540 0) 

〇 ブソンタ — « 

MICROLINE 5400 

- インストール巧巧なオフシヨン 

M 1 (li 扣 mill > 

トレィ 2( t 方ンドトレイ ifi 加） 1 

こ雨面 enwgg 
八-ドディスク 

ゾモリ容■:'療巧64 MB RAM ' 


〇八ードディスクの[アプリケー 
ション]-[ユーティ リ ティ]-[プ 
リンク設定 ユーティ リ ティ] 
(Mac OS X *10.2 では[アプリ 

ケーション]-[ユーティリティ]- 

[プリントセンター ]、 Mac 0 SX 
10.1占以前では [ Applications ] - 
[ Utilities ] - [Print Center ]) をダ 
ブルクリックしまず。 
©[IVHCROLINE 5400] を選が 
し、[削除]をクリックします。 
@[プリンタを追加]]をクリック 
しまず。 

〇ネットワーク接続の場合は 
[ AppleTalk ] 、 USB 接続の場合 
は [ USB ] を選択します。 

@プリンクをを選択し （ USB 接続 
で MacOSX 10.2の場合、プ 
リンタの機種で [ oki ] を選択 
し、機種名のリストから使用ず 
るプリンタをを選がしまず）、 
[追力日]をクリックしまず。 
©[プリンタリスト]じ追が]した 
プリンタをが表示されたことを 
確認し、[プリントセンクー]を 
閉じます。 

( MacOSX 10.2の攝合、追が 
したプリン女をを選択し、[プ 
リンク]-[情報を見る]メ 
ニューの[インストール可能な 
オプション]パネルの[トレイ 
数]でに（セカンドトレイ追 
加])]を選択し、[蛮要を適巧]を 
クリ、ソク しまず。） 










































両面印刷ュニット （ ML 5400、 ML 520 0) 

用紙の両面に巧刷ずるユニットです。 


C ま.') 


.ML 3100 では使用できません。 

-両面印刷には増設メモリの追加を巧奨します。詳しくは「増設メモ 
リ」 に 5 ぺージ） をご覧ください。 



y プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブル 
' を取り外します。 

(ま ゾ、 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 
メモ I 電源の切りホは「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧ください。 



^両面印刷ユニットのな護テープ （2 ケ巧）をはがします。 



3両面印刷ユニットを取り巧けます。 

〇両面 EP 刷ユニットをプリンタ背面下部 






























1 プリンタを設置します 


/□ □ □、 

W 


4 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 
ON にします。 





[サービスコール181:エラー]が表巧された場含は、両面印刷ユニッ 
卜を取り付け直してください。 


5 


メニューマップ印刷を行い、両面印刷ユニットが正しく取り 
付けられていることを確認します。 


^enuMap 


Printer Serial Number:3227B52JNlP0 
CU version:Vl. 02 [ 101. 03 U02. 08 S2. 
PU version:。,. 00. 02 [ PI02. 21 LOOO.1 
PC し Program version:02. 06 [ OA.16 XO 
301 0, PSE83 00. 0 
【両面 印!刷 : instal Ied1 トレイ 1:A4 


10131 Memory MB 

Flash Memory:4 MB [ F35 ] 
HDDiuninstalled 
JP1 LC0:T1 PNL:T1 DPR:1. 


32 


O メニューマップ印刷をしまず。 

詳しくは「メニューマップ/ステータス 
ページ巧刷をします」 に2ページ） をご 
覧ください。 


©ヘッダ部分(こ「両面す]刷： installed 」 
が表示きれていることを磕認しまず。 


([主ろ 


両面印刷ユこット ： uninstalled 
が表示される場合は、両面印刷 
ユニットを取り付け直してくだ 
さし、。 


オプション是いて 
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Q プリンタドライバで両面印刷ュニットの設定をします。 

プリンタドライバで両面 EP 刷ユニットを認識させるための設をが企、要です。 
プリンタドライバをセットアップしていない場合は，3章〜9章を参照し， 
プリンタドライバをセットアップしてから W 下の設をを行って<ださい。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管埋者の権眼 
が也、要です。 

WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバの場合 （ ML 540 0) 

〇 [スク ー H - [設定]-ヴリン 
な]を選択します。 

@ [OKI M に ROLINE 54日 0( PS )] 
アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選 
択しまず。 

@[デパイスオプション]タブの 
巧り用できるオプション]で[両 
面巧刷装置]を、[設定の蛮要] 
で[搭載している]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 



(WindowsMe の画面) 





















































WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003 PS プリンタドライノくの場合 


Windows PCL プリンタドライバ （ ML 540 0) および 


( ML 540 0) 


Windows プリンタドライバ （ ML 520 0) の場合 



® [スタート]-[設を]-[プリン 
夕]を選択します 。 Windows 
XP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[プリンタとそ 
の化のハードウエア]-[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択しまず。） 

Q [OKI M に ROUNE 己400 ( PS )] 
アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選 


( WindowsXP の画面） 択しまず。 


0 [デバイスの設走]タブの[イン 
ストール可能なオプション]の 
[両面巧刷装置]で[搭載してい 
る]を選択し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


TCP / IP でネットワーク接続をしている場合、[プリンタの情報を 
取得する]を選巧し、[セットアップ ] (Windows NT 4.0 の場合は[プ 
リンタの情報を取得する ]) をクリックすると、自動的に設をされ 
ます。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバでプリンタの情報を取得する 
機能を使用するためには、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - 
ROM を使用してプリンタドライバをインストールする化要があり 
ます。 


〇 [スクート] - [設定]-ヴリン 
女]を選択しまず 。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
□-ルパネル]-[プリンなとそ 
の他の八ードウエア]-1；プリン 
女と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
クート]-[設赶-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 

Q [OKI M に ROLINE 日400 ( PCL )] 
または [OKI MICROLINE 5200] 
アイコンをマウスのちボクンで 
クリックし、[プ□パティ]を選 
( ML 5400 WindowsXP の画面） 択しまず。 




@[デパイスオプション]タブの 
巧 I 」用可能な装置]の[両面印刷 
ユニット] にチェックを付け、 
[ OK ] をクリックします。 

■ J モド CP/IP でネッ トワーク 

- U 妾続をしている場合、 

[プリンタの情報を取得 
する]をクリックする 
と、自動的に設をされ 
ます。 


( ML 5200 WindowsXP の画面) 












































































1 プリンタを設置します 


/□ □ □、 

W 


Macintosh (ネットワーク接続)の場合 ( ML 540 0) 


応 う^ W をち巧ミれている—プリンタ E 边" （PPD) フ7イル； 

-OKI MCROUNE 5400" 

インストール可能オプシ3ン 

トレイ技：1 4 

(1 .1 


g 面巧巧 

A— ドデイス 
タモリ吞 ■: 1 

3»:|»R してい々 壬1 

巧ホ64 MB RAM さ | 

1キャンセル 1 II OK II 


〇[セレクタ]でプリン々を還択 
し，[再設固をクリックします。 

©[構成]をクリックします。 

0 [両面印刷装置]で[搭載してい 
る]を選択し， [0 K ] をクリッ 
クします。 

©[セレクタ]を閉じまず。 


Macintosh ( USB 接続)の場合 ( ML 540 0) 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし，空にしまず。 

©デスクトップ.プリンタ Utility を使用して，デスクトップ.プリンタを再を作 
成します。デスクトップ■プリンタを作成し直すと，設をもちおされます。 

デスク トップ. プリンタの作成ち法については、 「USB} ま続で 
Macintosh にセットアップします」の「デスクトップ-プリンタを作成 
します」 （147 ぺージ） をご覽ください。 


メモ 


ォプシ3 A 是ついて 
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Mac OS X の場合 ( ML 540 0) 

〇 フリンタ«« 

MICROLINE 5400 

インス!ル巧巧なマフシ a ン 
トレイ 》. ■ 1(樣争のみ） ； j 

■ W) 巧面げ脚お S I 

こ’/、ードディスク 

ゾモリ吞 ■: '1*31 64 MB RAM ' 


〇八ードディスクの[アプリケー 
ション]-[ユーティ リ ティ]-[プ 
リンク設定 ユーティ リ ティ] 
(Mac OS X *10.2 では[アプリ 

ケーシヨン]-[ユーテイリテイ]- 

[プリントセンター ]、 Mac OSX 
10.1占以前では [ Applications ] - 
[ Utilities ] - [Print Center ]) をダ 
ブルクリックしまず。 

©[IVHCROLIME 5400] を選が 
し、[削除]をクリ、ソクします。 

@ [プリンタを追加]]をクリック 
しまず。 

〇ネットワーク接続の場合は 
[ AppleTalk ]、 USB 接続の場合 
は山 SB ] を選択します。 

©プリンクをを選択し （ USB 接続 
で MacOSX 10.2の場合、プ 
リンタの機種で [ oki ] を選択 
し、機種名のリストか5使用す 
るプリンなをを選択します）、 
[追力日]をクリックします。 

@[プリンタリスト](こ追化した 
プリン女をが表示されたことを 
確認し、[プリントセンター]を 
閉じまず。 

( MacOSX 10.2の攝合、追化 
したプリン女をを選択し、[プ 
リンク]-[情報を見る]メ 
ニューの[インストール可能な 
オプション]パネルで[両面印 
刷装置]にチェックを付け、[蛮 
要を適用]をクリックしまず。） 










































メモ 両面印刷 ユニッ トはじ^下の手順でかします。 


〇プリンタの電源を OFF にしまず。 



ォプシ3、\品について 
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1 プリンタを設置します 



( MEMO ) 
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操作パネルとメニューについて 


操作パネル . 44 

プリンタのユーザメニューー覽 （ ML 5400、 ML 520 0) . 46 

プリンタのアドミニストレータメニュ ー- 覧 （ ML 5400、 ML 520 0) . 55 













2 操作パネルとメニューじついて 


UU \ /^DD \ r UQ \ 

^ W W 


操作パネル 



の □ □ □ 1 



ML 5400、 ML 5200の場合 


「オンライン」ランプ(緑） 

点な：データを受信できる 
が態です。 

(オンライン） I 

点滅：受信したデー女を処 
理しています。 

消灯：データを受信できな 
い状態です。（オフラ 
イン） 


「点検」ランプ 成） 

点灯：ワーニングが発生しました。巧 
刷は巧能です。 

点ミ威：エラーが発生しました。印刷で 
きません。 

消な：通常状態でず。 

表示部 

プリン女の状態や、障害が発生したときの内容を表 
示します。1巧16文字で2巧に表示します。 


f +) r メニュ — H スイッチ 


「オンライン」スイツチ 



:六ニューモードに人り.先頭のカテゴリを表示します。 

:メニューモードに入ん先頭のカテゴリを表示します。 
メニューの表示内容(カテゴリ、項目、値)を先に進めま 
す。2秒 U 上押すと早送りします。 



オンライン中: 
オフライン中: 


IL^r メニュ —」スイツチ 


オンライン中：メニューモードに入り、先頭の力 
テゴリを表示します。 

オフライン中：メニューモードに人り、先頭の力 
テゴリを表示します。 

メニュー中：メニューの表示内容(カテゴリ、項 
目、値)を手前に戻します。2秒以上 
押すと早戻しします。 


「設を」スイッチ 


オンライン中：メニューモードに人り、先頭の力 
テゴリを表示します。 

オフライン中：メニューモードに人り、先頭の力 
テゴリを表示します。 

メニュー中；（カテゴリ表示中）表示カテゴリの 
先頭項目および値を表示します。 
(項目表示中)値表示を点減させ、 
内容の蛮更を巧能にします。 

(值点ミ威表示中）メニューの値を確 
をしまず。 


:オフラインじ移行します。 

:オンラインに移巧します。 

メニューを抜けてオンラインに移巧し 
ます。 

fnnn : tttttt ヨウシカ‘チガイマ 
ス 」、 rnnn : tttttt サイズガチガ 
イマス」が表示されている場合は、現 
在セツトされている用祇で強制的に印 
刷を実行します。 

また、 rmmm ヲ MP トレイニイレ 
テ/オンライン スイッチラ オシテ 
クダサイ」が表示されている場合は、 
MP トレイに巧紙セット禮、このスイ、ソ 
チを押すと印刷します。 


「キャンセル」スイッチ 

オンライン中： 2秒 U 上押すと、処理中の1ジョブをキャン 
セルしまず。印刷中のジョブは印刷を中止 
して削除されます。受信中のジョブはその 
ジョブの区切りまで受信して削除されま 
す。 

オフライン中； 2秒 U 上押すと.印刷または受信中断中の 
ジョブを削踪しまず。 

メニューを抜けてオンラインに移行しま 
す。処理中のジョフがあってもジョフの削 
隐は巧いません。 

fnnn : ttttt サイズガチガイマス 」、 「nm 
: ttttt ヨウシガチガイマス 」、 「nm :扣な 
ヨウシガアリマセン」， 「 nnn : トレイ1 
ガアイテイマス 」、 rnnn :トレイ1ガ 
アリマセン」が表示されている塌合、2秒 
(上押すと処理中のトソョブを削除します。 
受信中のジョブはそのジョプの区切りまで受 
信して削除されます。 


操作パネル 


























ML 3100の 場合 


「オンライン」ランプ(緑）-\ 

消灯：電源を切っている状態です。 

点灯：データを受信できる状態(オンライン)で 
す。 

点う减1の秒間隔）： 

オフライン状態（エラー発生中）です。 

点減2の.日秒間隔）： 

データ受信、印刷中、ウォーミングアツ 
プ、濃度補正、濃度調整中でず。 

点滅3の.12秒聞隔）： 

ジヨブキヤンセル中でず。 

点う减4 (4.5 秒点な、 0.5 秒消な）： 

パワーセーブ やです。 


「用紙」ランプけ登）、「消耗品」ランプけ登）、「点ネ実」ランプけ登）一I 

消な：オンライン状態です。 

点な：ワーニング発生が態です。（印刷は巧能です） 

点減1に秒聞隔）： 

エラーが発生していますがオンライン/キャンセルスイッチを押すことじよリ復 
旧します。 

点滅2の.日秒聞隔）： 

エラーが発生していまず。消耗品交換、ジャム用紙除去などを行う必要があり 
ます。 

点滅3 (0 .に秒間隔）： 

重障害エラーが発生しています。電源再投人禮も発生する場合は、サービス 
コールが必要です。 







^ ^「オンライン」スイッチ 

オンライン中： 2秒未満押すと、オフラインに移行します。 

2秒 U 上押すと、ステータスページを印刷します。 
已秒 U 上押すと、デモ印刷を行います。 

オフライン中： 2秒未满押すと、オンラインに移行します。 

2秒 U 上押すと、ステータスページを印刷します。 
己秒以上押すと、デモ巧刷を行います。 

「メモリオーバフ□一丄「編集バッファオーバーフ□一」、「データ 
受信無効」発生時： 

2秒未满押すと、エラーを解除します。 
r 用紙サイズまたはメディア女イプの不一致」発生時： 

2秒未满押すと、現在セットされている用紙で印刷 
を開始します。 

「 MP トレイ巧祇セット&オンライン要求」、 「 MP トレイ巧祇無し」 
発生時： 

巧紙をセットした禮、2砂未满押すと、印刷を開始 
します。 

r イエ□一/マゼンク/シアントナー巧換済み？」発生時： 

己秒押すと、トナーが交換されたと認識します。 


【つ 「キャンセル」スイッチ 

r デーク待磯中丄「データ処理中」、「データ受信中」、「印刷中」発生時： 

2秒]:上押すと、現在処理中のジョブをキャンセルします。 
r 用紙サイズまたはメディアクイプの不一致」、 「 MP トレイ巧紙セット&オンライン要 
求」、「トレイ1用紙無し」、 rMP トレイ用紙無し」発生時： 

2秒 U 上押すと、現在処理を中断しているジョブをキャンセルしまず。 
r イエ□一/マゼンタ/シアントナー巧樓済み？」発生時； 

5秒巧すと、トナーが交換されなかったと認識します。 
















ユーサメニューのをカテゴリを設をできます。 

一覧で◎と表示される設定値は，プリン々ドライバの設をが優先され> プリンタの 
ユーザメニューで設をされた値は無効になります。 

$う ML 3100では、ステータスモニタで設をできます。 

変更方法 

〇 £+》「メニュー+」スイッチを数回押し，設定ずる r カテコリ」を表示しま 
す。 

0〇 r 設を」スイッチを押します。 

® む r メニュー+」スイ、ソチまたは り r メニュ ーー 」スイ、ソチを巧し、 
設定ずる r 項目」を表示します。 

〇〇 r 設を」スイッチを押します。 

@む r メニュー+」スイッチまたは り r メニュ ーー 」スイ、ソチを押し、 
「設定値」を表示します。 

© Cai ) 「設定」スイッチを押し，値のち側に[ホ]を付けます。 

フラッシュメモリ、内蔵/ドディスク（オプション）の初期化 
I — J や、内蔵ドディスクのバーティションのサイズを更、特を 
パーティションの初期化では、「ジッコウシマスカ？」と表示さ 
れます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。 

実行する場合は ( J 「設を」スイッチを押します。続いて「ス 
グニジッコウシマスカ？」と表示されます。 

実行する場合は〇「設を」スイッチを押します。プリンタ 
はシャットダウン処理を行います。[デンゲンヲキッテクダ 
サイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電源を 
OFF / ON します。各■をちが行われます。 

©C 》 I ■オンライン」スイ’ソチを押し，[オンライン]じします。 


2 操作バネルとメニュ-じついて ^ 

I プリンタのユーザメニュ——覧 
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(注 /) 「USB メニュー」、「セントロ メニュー」カテゴリの設ま:値を変更 

メモ I 電源の切りちは「電源を切ります」 (21 ぺージ） をご覧ください。 

「設を値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設をが優先 
〇:プリンタの設定が優先またはプリンクで設定が必要 
一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

( PS ) 

脚 

インサツグヨフ- 
メニユ - * 

( ML 5400のみ） 

スワ-卜’セツテイ 

#本#ネ 

認証印刷、確認印刷のパスワードを4 
衍の数字の〜 9) で設定します。 

* :オプションの八ー ド ディスク装着時 

【し表 W 。 

〇 

〇 

〇 


シ’ョフ‘セレクト 

グョフ’ナシ 
ス V テノグョフ‘ 
(ファィルを） 

印刷を巧うジョブを設定しまず。 

「ジョブナシ」 W タトは巧刷可能なファ イ 
ルがあるときに表示しま寸。 

〇 

〇 

〇 

インフォメ-シヨンメ 
ニュ- を） 

メニユ -? ツ T インサリ 

グッ]ウ 

メニューリストを印刷しまず。 

- 

- 

- 

フ?イルリストインサリ 
( ML 5400のみ） 

グッ]ウ 

ファイルリストを印刷しまず。 

- 

- 

- 


PCL フォン hf ンサリ 
( ML 5400のみ） 

シ‘ッ]ウ 

PCL のフォントリストを巧刷しまず。 

- 

- 

- 


PSE フォ外インサリ 
( ML 5400のみ） 

シ‘ッ]ウ 

PS のフォントリストを印刷しまず。 

- 

- 

- 


DEM 日1 

グッ]ウ 

デモ印刷をしまず。 

- 

- 

- 


巧 - D ゲインサリ 
( ML 5400のみ） 

シ‘ッ]ウ 

エラー ログを印刷します。 

- 

- 

- 

シャット5■ウン 
にユ -* 

シトツトタ‘ウンスタ-卜 
( ML 5400のみ） 

シ‘ッ]ウ 

ファイルシステムな護のために電源才 
フシーケンスを行います。 

* :オプションの八ードディスク装着時 
じ表示。 

〇 

〇 

〇 


ミま）プリントジョブアカウンティング ( ML 54 日日、 ML 日200のオプション）でにーカルプリン 
卜]ザ[印刷不可または[カラー印刷不可 ( ML 己400のみ)に設走されている場含には印刷で 
きません。 

































カテゴリ 

操作バネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

PCL ) 

Mac 

設定項目(上段} 

設定値(下段} 

インサリむ- 

] ピ -7 イスウ 

1 

コピー枚数を設定します。 

© 

© 

© 



999 






おウメンインサツ* 

オン 

両面巧刷を指定しまず。 

© 

◎ 

© 


( ML 5400のみ） 

ォフ 

* :オプションの兩面巧刷ユニット装着 







時に表示。 





が力》* 

ヨ]トシ‘ 

両面印刷の擺じ方を指定します。 

© 

© 

© 


( ML 5400のみ） 

タテトシ‘ 

* :オプションの両面印!刷 ユニッ トを装着 







し.[リョウメンインサツ]が[才 







ン]のときに表示。 





わめトレイ 

トレイ1 

給紙トレイを違択します。 

© 

© 

© 



トレ侣 * 

*: トレイ2は.オプションのセカンド 






MP トレイ 

トレイユニット装着時に表示。 





シ‘ドウトレイキリカ I 

オン 

自動トレイ切曾をするかどラか設定し 

© 

© 

© 



ォフ 

ま寸。 





トレイセン々が]ン 

シクホウ]ウ 

自動トレイ違お/自動トレイ切り換え 

〇 

〇 

〇 


シ *3 

ウ I ホウ〕ウ 

時の、還が順序の優先順位を指定しま 






キュウシトレイ 

ず。 





MP トレイノ州イカ》 

ョウシチカ‘イノトキ 

マルチパーパストレイの巧いちを設を 

〇 

〇 

〇 



ショウ外イ 

します。 





ヨウシチ I ック 

ユウ]ウ 

用祇サイプのチェックをするかどうか 

◎ 

© 

© 



ム〕ウ 

設をします。 





カイソ‘ウド 

600 X 12日日 DPI 

解像度を選おしまず。 

© 

© 

© 


( ML 5400のみ） 

600 DPI 






トナ-セ-フ'トト’ 

オン 

トナーセーフモードの有効/無効を切 

© 

© 

© 


( ML 5400のみ） 

ォフ 

り替えまず。 





モノ如インサツ州， 

シ‘卜‘ウ 

モノク □ 印刷速をを設定しまず。 

〇 

〇 

〇 


( ML 5400/ 

24 PPM 

詳しくは，「モノク〇 (白黒）を高速で 





5200) 

16 PPM 

巧刷したい」（応用編）をご覧<ださ 






20 PPM 

い。 





モノ如インサツ州， 

シ‘卜‘ウ 

モノク □ 印刷速をを設定します。 

〇 

〇 

〇 


( ML 310 0) 

12 PPM 

詳しくは，「モノク〇 (白黒）を局速で 






20 PPM 

巧刷したい」（応用編）をご覧<ださ 







し、 





インサリホウ]ウ 

タテ 

巧刷ち向を設走します。 

© 

◎ 

© 


( ML 5400のみ） 

リ 






カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

(PCL 

Mac 

設定項目(上段） 

設を値(下段） 

インサリメニ]- 

1 へ。-シ-キ•がスウ 
(ML 5400 のみ） 

5 キ，巧 

60 キ.ヨウ 

64 キ’ヨウ 

128 キ‘3ゥ 

1 ページに印刷できる巧数を設ちしま 
ず。 




かシュウサイス‘ 

(ML 5400 のみ） 

カセリトヨウシサイス‘ 
LETTER 
EXECUTIVE 
LEGAL 14 
LEGAL 13.5 
LEGAL 13 

A4 

A5 

No 

B5 

カスタム 

COM-9 ENVELOPE 

COM-10 ENVELOPE 

MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 
C5 ENVELOPE 

A 力'キ 
がフ州力‘キ 
乃トウ 1 
フウ悦 
フウトウ 3 
フゥトゥ 4 

コンピュークから巧祇サイズを指をし 
なサった場合の巧紙の編集サイブを設 
定します。[カセットヨウシサイ 
ズ]を違おすると、現在違択されてい 
るトレイの巧紙サイズを編集サイズと 
しまず。 




が‘ィアメニユ- 

トレイ 1 がシサイス’ 

A4 

A5 

A6 

B5 

LEGAL 14 
LEGAL 13.5 
LEGAL 13 
LETTER 
EXECUTIVE 
カス如 

トレイ 1 の巧祇サイズを設ちしまず。 

〇 

〇 

〇 

トレイ 1 が‘ ィ ? クイフ° 

乃め 
レ》-ヘット • 

ホ’ンドシ 
サイセイシ 
巧ィカミ 

トレイ 1 の巧祇種類を設ちしまず。 

© 

© 

◎ 

トレイ1が‘ ィ ? ウI仆 

フツウシ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 

トレイ 1 の巧祇厚さを設定しまず。 

© 

© 

© 











































2 操作パネルとメニューじついて 


トレイ2 巧’ィ7うイフ。 
( ML 5400/ 
5200) 


トレイ2の用紙種類を設定します。 ◎ ◎ ◎ 

* :オプションのセカンドトレイユニツ 
卜装着時に表示。 


トレ侣メテ‘ィ?ウ I イト* 
( ML 5400/ 
5200) 


フツウシ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
〕‘クアリイカミ 


トレイ2の巧紙厚さを設定しまず。 

* :オプションのセカンドトレイユニツ 
卜装着時に表示。 


MP トレイがシサイス‘ 


A 4 
A 5 
A 6 
巨5 

LE 6 AL 14 
LEGAL 13.已 
LEGAL 13 
LETTER 
EXECUTIVE 
カスタム 

COM-9 ENVELOPE 
COW-10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 
C 5 ENVELOPE 
加•キ 
がフ州力‘キ 
フウトウ1 
フウトウ2 

フウトウ3 
フウトウ4 


マルチパーパストレイの用紙サイズを 
設定します。 


〇 


MP トレイメテ‘ィアタ 
イフ。 


フツウシ 
レタ-ヘッド 
OHP 
ラ V j レシ 
ホ‘ント‘シ 
サイセイシ 
ア州.ミ 
巧イカミ 


マルチパーパストレイの用紙種類を設 
定しま寸。 


巧‘げにュ- 


トレイ2ヨウシサイス. 

( ML 5400/ 
5200) 


A 4 
A 5 
巨5 

LEGAL 14 
LEGAL 13.5 
LEGAL 13 
LETTER 
EXECUTIVE 
カスタム 


トレイ 2 の用紙サイズを設定します。 

* :オプションのセカンドトレイユニツ 
卜装着時に表示。 


〇 


/□ □ □、 

W 



カテゴリ 


操作パネル表示 


設を項目 ( 上段）設定個 ( 下段 ) 


内容 


Win 

( PS ) 


Win 

TO 


Mac 


ツ ♦ シミ、// 

✓ ^ ki <4— • -R 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

(pcg 

Mac 

設を項目(上段） 

設定値(下段） 

巧‘ィアメニユ- 

MP トレイが‘イアウ 

I イト 

乃ウシ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
] ‘ク?リイカミ 

マルチパーパストレイの用紙厚さを設 
定します。 

© 

© 

© 

カス如がシサイス‘ 

インチ 

ミリメ-トル 

カスタム用紙を詰をずるときの単位を 
設定します。 

© 

© 

© 

ヨウ州"‘サイス， 

64ミリメ-トル 

210ミリメ-トル 

S 

216ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙幅を設をしまず。 
「カスタム ヨ ウシサイズ」で[イン 
チ]を選択するとインチに換算した値 
になります。 

© 

© 

© 

ヨウシナがササイス‘ 

148ミリイ-トル 

S 

297 ミリメ-トル 
\ 

1200ミリメ-トル 

カスクム用紙の用紙長を設ちしまず。 
「カスタム ヨ ウシサイズ」で[イン 
チ]を選択するとインチに換算した値 
になります。 

© 

© 

© 

お-メニュ- 

ノウト•ホセイモ -K 

シ•ドウ 
シュドウ 

濃度補正と階調補正を自動で巧クか設 
定します。 

〇 

〇 

〇 

パト.ホセイ 

グリ]ウ 

実行を選択すると、プリンタは直ちに 
漂度補正を行います。アイドル状態で 
実行して < ださい。 

〇 

〇 

〇 

カラ-チがセイ 
( ML 5400のみ） 

が夕-ンインサリ 

カラー調整パクーンを印刷しま寸。 

ま:プリントジョブアカウンティング 
(オプション）で[□ーカルプリント] 

が[巧刷不可]または[カラー印刷不 
巧]に設定されている場合には印刷で 
きません。 

〇 

〇 

〇 

C HIGHLIGHT 
( ML 5400のみ） 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

シアンの淡い部分 ( Highlight ) の色の調 
子を調整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い 
ち向に調整されます。 

〇 

〇 

〇 

C MID-TONE 
( ML 5400のみ） 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの中围部 ( Mickone ) の色の調子 
を調整します。 

〇 

〇 

〇 










































YDARK 
( ML 5400のみ) 


Y MID-TONE 
( ML 5400のみ) 


Y H に HU 6 HT 
( ML 5400のみ) 


M DARK 
( ML 5400のみ) 


M MID-TONE 
( ML 5400のみ) 


M HIGHLIGHT 
( ML 5400のみ) 


CDARK 
( ML 5400のみ) 


イエ□一の濃い部分 ( Dark ) の色の調子 
を謂整しま寸。 


イエ□一の中围部 ( Mid - 阳 ne ) の色の謂 
子を謂整しま寸。 


イエ□一の淡い部分 (High 怕 ht ) のをの調 
子を謂整します。 

プラスは鶏い方向に、マイナスは薄い 
方向に謂整されます。 


マゼンタの濃い部分 ( Dark ) の色の調子 
を謂整します。 


マゼンタの中围部 ( Mid - 阳 ne ) の色の謂 
子を謂整します。 


シアンの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を 
謂整します。 


内容 


設定項目(上段）設を個(下段) 


操作パネル表示 


Mac 


0 


0 


〇 


0 


0 


0 


〇 


Win 

(PCg 


〇 


0 


〇 


0 


0 


0 


〇 


Win 

( PS ) 


0 


〇 


0 


〇 


〇 


〇 


〇 


カテ=|リ 


カラ-メニユ- 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

[ Pa ) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

お- i -1- 

K HIGHLIGHT 

0 

ブラックの淡い部分 ( Highlight ) の色の調 

〇 

〇 

〇 


( ML 5400のみ） 

+ 1 

子を調整します。 






+2 

プラスは濃いち向に，マイナスは薄い 






+3 

方向に調整されまず。 






-3 







-2 

-1 






K MID-TONE 

0 

フラックの中园部 ( Mid - tone ) の色の調 

〇 

〇 

〇 


( ML 5400のみ） 

+ 1 

子を調整しまず。 






+2 







+3 







-3 







-2 

-1 






K DARK 

0 

フラックの灌い部分 ( Dark ) の色の調子 

〇 

〇 

〇 


( ML 5400のみ） 

+ 1 

を調整します。 






+2 







+3 







-3 







-2 

-1 






C ノウ K 

0 

シアンの濃をを調整します。 

〇 

〇 

〇 


( ML 5400のみ） 

+ 1 

通常は使巧しないで < ださい。 






+2 

本設定は濃度補正実巧後の巧刷から有 






+3 

タカになリます。 






-3 

4色分設定後、「カラーメニュー」の「ノ 






-2 

-1 

ウドホセイ」を実行してください。 





M ノウ!'‘ 

0 

マゼンクの濃をを調整しまず。 

〇 

〇 

〇 


( ML 5400のみ） 

+ 1 

通常は使用しないで < ださい。 






+2 

本設定は績度補正実がさの印刷から有 






+3 

巧)になります。 






-3 

4色分設定後、「カラーメニュー」の「ノ 






-2 

-1 

ウドホセイ」を実巧してください。 





YyOK 

0 

イエ□一の濃をを調整しまず。 

〇 

〇 

〇 


( ML 5400のみ） 

+ 1 

通常は使巧しないで < ださい。 






+2 

本設定は續度補正実わ後の巧刷から有 






+3 

タカになります。 






-3 

4色分設定後、「カラーメニュー」の「ノ 






-2 

-1 

ウドホセイ」を実行してください。 





K ノウド 

0 

ブラックの濃をを調整します。 

〇 

〇 

〇 


( ML 5400のみ） 

+ 1 

通常は使巧しないで < ださい。 






+2 

本設定は濃度補正実行後の攻刷から有 






+3 

タカになリます。 






-3 

4色分設定後、「カラーメニュー」の「ノ 






-2 

-1 

ウドホセイ」を実行してくた’さい。 





0-7。导う 


OT 崖置 T 


OT 這切 


〇 一。导1 


OT 這林 


OT 這切 


〇 一。导1 


固 

註 、 

削孰 

のは 

U ス 

ホナ 

V 

.巧マ 

がにす口 

部。向ま 

いすちれ 

淡まいさ 

のし鶏整 

夕整は調 

ン調スに 

ゼをラ向 

マ子プち 







































2 操作パネルとメニューじついて 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

[PCg 

VI ac 

設定項目(上段} 

設定値(下段} 

お-む- 

シ*ドウ伽-レホセィ 

シ•リ]ゥ 

このメニューを実行すると，プリンタ 
は自動色ずれ補正動作を実行します。 

アイドルが態で実巧してください。 

〇 

〇 

〇 

C がス‘レヒ‘チがセイ 

白 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの画懷位置ズレを微調整しまず。 

〇 

〇 

〇 

M イチス‘レヒ’チョウセイ 

白 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンクの画像位置ズレを微調整しま 
ず。 

〇 

〇 

〇 

Y イ巧‘レヒ‘チがセイ 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエ□一の画像位置ズレを微調整しま 
ず。 

〇 

〇 

〇 

インめミル-ション 

(ML 5400 のみ） 

オフ 

SWOP 

EUROSCALE 

」APAN 

インクシミュレーションを設定しまず。 
この設定は PS 言語ジョフに巧してのみ 
有効でず。 

© 


◎ 

UCR 

(ML 5400 のみ） 

スウナイ 
フツウ 
オオイ 

カラーな!刷ずるときの墨版（黒）の量を 
還択できます。墨版の量ををくすると他 
の 3 色のトナー量の節が!になリます。 

〇 

〇 

〇 

CMY 10096 ノウ 

卜 . 

(ML 5400 のみ） 

占]ウ 
ユゥ]ゥ 

CMY 100% 階調值に対する 10 0% 出力 
を有効とずるかどラかを選おします。 

〇 

〇 

〇 

CMYK かカン 
(ML 5400 のみ） 

オン 

オフ 

[オフ]にずると、ポストスクリプト印 
刷データの中で CMYK データをを用さ 
れる場合に印字時商を短縮ずるのに有 
巧です。ただし、巧刷結果の色合いが 
変わリます。また、インクシミュレー 
シ ョ ン機能を利用する場合にはこのメ 
ニュー設定は無効になりまず。 

〇 


〇 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

(pcg 

Mac 

設を項目(上段） 

設定値(下段） 

システム ] ウセい 

ニュ - 

が■ワ-セ-フ‘イ]ウシ‘ 

ヵン 

己フン 

15 フン 

30 フン 

60 フン 

240 フン 

省電カモードに入るまでの時商を設を 
しまず。 

〇 

〇 

〇 

卜•ウサトト‘ 

(ML 5400 のみ） 

シ•ドウ 

PCL 

PS3 I ミュレ-シヨン 

プリント言語を選択しまず。[ジドウ] 
にするとプリント言語を自動切琶えし 
まず。 

〇 

〇 

〇 

セン阳 PS-T か]ル 
(ML 5400 のみ） 

ASCII 

RAW 

セント□からのデータの PS 通信プ n 卜 
コルのモードを指をします。 

〇 

- 

- 

USB ps - r ■か]ル 
(ML 5400 のみ） 

ASCII 

RAW 

USB からのデータの PS 通信プ□トコ 
ルのモードを指定します。 

〇 

- 

〇 

NET PS-T か]ル 
(ML 5400 のみ） 

ASCII 

RAW 

ネットワークカードからのデータの PS 
通信プ〇トコルのモードを指定します。 

〇 

- 

〇 

巧-占力が3 

オン 

グジ‘ 

PS :この設をによらずジョブ中のみエ 
ラーを表示します。 

PCL :復旧可能エラー表示の解除タイ 
ミングを設定します。 

[オン]は「オンライン」スイ、ソチを押 
ずまでエラーを表示します。 

[ジョブ]はこ欠のジョブを受信ずるまで 
エラーを表示します。 


〇 


巧-シ‘ドウカイシ’3 
(ML 5400 のみ） 

オン 

ォフ 

メモリオーバフ n —発生時、自動的に 
プリンタを復旧させるかを設定します。 

- 

〇 

- 

マニュアルタイムアウト 

60 ヒ‘ヨウ 

30 ヒ‘ヨウ 

ォフ 

手差し印刷時の用紙がセットされるの 
を待つ時園を設定します。 

〇 

〇 

〇 

タイムアウトインサツ 

オフ 

5 ヒ’ヨウ 

S 

40 ヒ‘が 

S 

90 ヒ‘ヨウ 

S 

300 ヒ‘ヨウ 

デー女を受信しなくなってから強制印 
刷寸るまでの時围を設定します。 

PS はジョブをキャンセルします。 

(ML 5400 の初期値は [40 ビョウ]、 

ML 5200 の初期値は [90 ピョウ]) 

© 

〇 

© 

トナ-フソクインサツケイ 
ソ•ク 

ケイソ’ク 
チュウシ 

[トナーフソク]が表示されたときに 
印刷を継続させるかどうか設定します。 
チュウシの場合はド**トナーフソ 
ク] (* がはトナ—色）が表示されると才 
フライン状態になります。 

〇 

〇 

〇 

グャム伽 r - 

オン 

ォフ 

祇づまりの體、つまったページから印 
刷寸るかどうか設定します。 

〇 

〇 

〇 












































カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(巧) 

Win 

(PCL 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

セン阳にユ- 
( ML 5400のみ） 

セ外 □ 

ユウ]ウ 

山〕ゥ 

パラレルインタフェースの有効/無タカ 
を設をしまず。 

〇 

〇 

— 

ソウホウ]ウむ阳 

が]ウ 
山〕ゥ 

双方向通信の有効/無効を設をしまず。 

〇 

〇 

- 

ECP 

ユウ]ウ 
山〕ゥ 

ECP モードの有劾/無効を設定しまず。 

〇 

〇 

- 

ACK ,川‘ 

セマイ 
フツウ 
阳ィ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設ちしま 
ず。 

〇 

〇 

— 

ACK/BUSY タイ 
ミンゲ 

ACK IN BUSY 
ACK WHILE BUSY 

コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信 
号の出力順唐を設ちしまず。 

〇 

〇 

- 

I-PRIME 

3 7 イ如ヒ‘ヨウ 

50 7イク化‘3ウ 
山〕ゥ 

I - PRIME 信号の有効時間/無効を設走 
します。 

〇 

〇 

— 

オフライング1シン 

ユウ]ウ 

ム〕ゥ 

オフライン状態サ復旧巧自目なエラーが 
発生しているときでも，データ受信を 
巧うかどうか設走しまず。 

〇 

〇 

〇 

USB む- 

USB 

( ML 5400のみ） 

ユウ]ウ 

山〕ゥ 

US 巨インクフェースの有効/無効を設 
をしまず。 

〇 

〇 

〇 

ソフトリセット 

ユウ]ウ 

ム〕ゥ 

ソフトリセットコマンドの有効/無効 
を設をしまず。 

〇 

〇 

〇 

SPEED 

12 Mbps 

480 Mbps 

US 巨インクフェースの最大転送速をを 
設ちしまず。 

〇 

〇 

〇 

オフラインシ’ユシン 
( ML 5400のみ） 

ユウ]ウ 

ム〕ゥ 

オフライン状態や復旧可能なエラーげ 
発生しているときでも、データ受信を 
行うかどうか設をしまず。 

〇 

〇 

〇 

シ则ナン,、‘- 

巧]ウ 
山〕ゥ 

US 巨シリアルナンパーの有効/無劲を 
指定します。 

USB シリアルナンバーは， PC が接続 
されている USB デバイスを識別するた 
めに使巧されます。 

〇 

〇 

〇 

NETWORK 
MENU 
( ML 5400/ 
5200) 

TCP/IP 

ENABLE 

DISABLE 

TCP / IP プ〇トコルの有効/無効を設定 
します。 

〇 

〇 

〇 

NETBEUI 

ENABLE 

DISABLE 

NetBEUI プ n トコルの有劾/が効を設 
定します。 ML 5200は初期値 

DISABLE . ML 5400は初期值 ENABLE 

〇 

〇 

〇 

NETWARE 
( ML 5400のみ） 

ENABLE 

DISABLE 

NetWare プ n トコルの有劾/無効を設 
をしまず。 

〇 

〇 

〇 

ETHERTALK 
( ML 5400のみ） 

ENABLE 

DISABLE 

已 he ^ Talk プ□トコルの有効/お劲を設 
をしまず。 

〇 

〇 

〇 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

: peg 

vlac 

設を項目(上段} 

設定値(下段} 

システム〕ウセイ 

巧-レが-卜 

オン 

ポストスクリプトエラーが発生したと 

◎ 

— 

◎ 

む- 


オフ 

き、エラーレポートを印刷寸るかどう 







か設定しま寸。 





ヶ‘ン ]' 

ニホン]‘ 

操作パネルの表示言語を設定しまず。 

〇 

〇 

〇 



I ィ〕’ 





PCL I ミ]レ-シ3ン 

シヨウ別外 

ナイソ‘ウフオ外 

使用ずるフォントの場所を指定しま寸。 

— 

— 

— 

( ML 5400のみ） 


グウン日-卜’フオ外 

[ダウン□-ドフォント]は RAM に 







フォントげダウン□ー ドされている場 







合■し表71^されます。 





フォント No . 

に00 

使用寸るフォントの番号を違おしま寸。 

- 

- 

- 


フォントピッチ 

0.44 C 円 

フォントの幅を設定します。 

— 

— 

— 




(単位： character / inch ) 






10.00 C 円 

[フォント No .] で違択されたフォント 







が固定スペーシングのアウトライン 






99.99 C 円 

フォントの場合に表示されます。 





フォ外サイス‘ 

4.0 日ホ°イ外 

フォントの高さを設定します。 

— 

— 

— 



S 

弾位：ポイント） 






12.00がイント 

[フォント N 0.]で達択されたフォント 







が比例スペーシングのアウトライン 






999/7已がイント 

フォントの場合に表示されます。 





シンホセット 

WIN 3.1 J * 

シンボルセットを遥択しま寸。 

- 

- 

- 


A 4 イング鼎‘ 

78ケタ 

A 4 用紙の自動改行寸るが数を設定しま 

— 

— 

— 



80ケタ 

ず。 





m V - グシ力‘ 

オフ 

空白ページを巧刷しないようにするか 

— 

— 

— 


イ 

オン 

設定します。 





CR 卜•ウサ 

CR ノミ 

CR コード受信時の動作を設定しまず。 

— 

— 

— 



CR+LF 






LF 卜-ウサ 

し F ノミ 

LF コードを信時の動作を設定しまず。 

- 

— 

- 



LF+CR 






イ州リリがイキ 

ノ -7 ル 

用瓶の印刷不巧能領域を設定します。 

- 

— 

- 



1/5インチ 







1/6ィンチ 






イメ-シ‘如センタク 

] ン〕•ウ如 

イメージデータの黒を CMYK 混色で印 

— 

© 

— 



タンシが如 

刷するか、フラックトナーのみで巧刷 







寸るか設定します。 





、。ン/り、*ホセイ 

オン 

細い績を見えるように補正しまず。 

— 

◎ 

— 



オフ 



























































2 操作パネルとメニューじついて 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

(PCM 

Mac 

設定項目(上段} 

設定値(下段} 

NETWORK 

MENU 

FRAME TYPE 
(ML 5400のみ） 

AUTO 
孤 2.2 

802.3 

ETHERNETII 

SNAP 

フレームクイプを設定しまず。 

〇 

〇 

〇 

IP ADDRESS 
SET 

AUTO 

MANUAL 

IP アドレスの設定方法を設定します。 
TCP/IP が DISABLE の場合は表示され 
ません。 

〇 

〇 

〇 

IP ADDRESS 

19Z1 68.100.100 

IP アドレスを設定しまず。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示され 
ません。初期値はネットワーク接続して 
いない場合の值です。 

〇 

〇 

〇 

SUBNET 

MASK 

2 己己.255.2己日. 0 

サフネットマスクを設定しまず。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示され 
ません。初期値はネットワーク接続して 
いない場合の値です。 

〇 

〇 

〇 

GATEWAY 

ADDRESS 

192168 ■100254 

ゲートウェイアドレスを設定しまず。 
TCP/IP が DISABLE の場合は表示され 
ません。初期値はネットワーク接続して 
いない場合の値です。 

〇 

〇 

〇 

INITIALIZE NIC 
? 

EXECUTE 

ネットワークメニューの初期化を巧ラ 
かを指定しまず。 

〇 

〇 

〇 

WE 巨/ IPP 

ENABLE 

DISABLE 

WEB/IPP の有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 

〇 

TELNET 

ENABLE 

DISABLE 

TELNET の有効/無劾を設定します。 

〇 

〇 

〇 

FTP 

ENABLE 

DISABLE 

FTP の有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 

〇 

SNMP 

ENABLE 

DISABLE 

SNMP の有効/お劲を設をしまず。 

〇 

〇 

〇 

LAN 

NORMAL 

SMALL 

NORMAL :一般にはこの設をを使用し 
てください。スパニングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合でも効 
をよく動作します。ただし、コン 
ピュータが2,3台の小さな LAN じ接 
続するとプリンタが起動寸る時国げ 
長くなるデメリットがあります。 

SMALL :コンピュークが2,3台のルさ 
な LAN から大型の LAN まで対応 
しますが.スパニングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合にタカを 
よく動作できない場さがあリま寸。 

〇 

〇 

〇 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS} 

Win 

(peg 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

MENU 

HUB LINK 
SETTING 

AUTO NEGOTIATE 
10肥 ASE-TXFU 止 
100BASE-TX HALF 
10BASE-T FULL 
10BASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設定しまず。 

〇 

〇 

〇 

イ刊タニ:!- 

シ■ユシン J、 ‘リフ？サイス‘ 

シ•ドウ 

0.5MB 

1MB 

2MB 

4MB 

SMB 

16MB 

受信バッファサイプを設をします。 
装着しているメモリ容量により、設定 
値が異なりまず。 

〇 

〇 

〇 

リソ-スセ-フ‘Iリア 
(ML 5400のみ） 

グト•ウ 
オフ 

0.5MB 

1MB 

2MB 

4MB 

SMB 

16MB 

フォントキャッシュエリアのサイズを 
設定しま寸。 

装着しているメモリ容量により設定值 
が異な U まず。 

〇 

〇 

〇 

FLASH 凡リシ3キカ* 1 

グリ]ウ 

FLASH メモリのイニシャライズを巧い 
ます。 

〇 

〇 

〇 

テ’イスクメンテナンがが 

(ML5400 のみ） 

*2 :オプション 
のハードディ 

スク装着時に 

HDD シヨキカ 

シ‘ツ]ウ 

A- ドディ スクのバーティショ ン分割 
を斤い、をパーティションをフォー 
マットします。 

〇 

〇 

〇 

jr- ティシ3ンサイス‘ 

シ‘ツ]ウ 

パーティションサイズの蛮要を行いま 
す。 

〇 

〇 

〇 

PCL/ キが巧/ 

PSE 

nnn%/ mmm% 

1 1 1 % 

蛮要後のパーティションサイズを割合 
で指定します。 

〇 

〇 

〇 

HDD フォ -7 リト 

PCL 
キヨかソウ 

PSE 

指定パーティションのフォーマットを 
行います。 

〇 

〇 

〇 


i *1: プリントジョブアカウンティング(オプション)で 「HDD/FLASH の初期化を禁止する」に設 
I をしている場合は非表示。 













































^ ま.；) メモリメニュ ー、 ディスクメンテナンスメニュー、システムホセイメ 
ニューは工場出荷時の設定ではユーザメニューに表示されません。管 
巧者メニューで 「MEMORYMENU」、「DISKMAINTENANCE」、「SYS 
ADJUST MENU」 の設定:を 「ENABLE」 に変更するとユーザメニューに 
表示されます。詳しくは 55ぺージ をご覧ください。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 
: PCL) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

かテナンスメニ]- 

メ ニ ユ-リセット 

シ’ツ]ウ 

メニューの設定値を初期化しまず。 

〇 

〇 

〇 

メ ニ ユ-セッテ巧ホソ‘ン 

シ‘ッ〕ゥ 

現在のメニュー設定を保をしまず。 

〇 

〇 

〇 

ホソ‘ンメニユ"ニモドス 

シ‘ッ]ゥ 

保存しているメニュー設をに蜜更しま 

す。 

メニューを保存したときのみ表示され 
まず。 

〇 

〇 

〇 

がワ-セ-フ•キノウ 

が]ウ 
山]ゥ 

パワーセーフモードの有効/無効を設 
定します。 

有タカ時のパワーセーフ移行時商は[シ 
ステムコウセイメニュー]の[パワー 
セーブイコウジカン]で詰をしまず。 

〇 

〇 

〇 

フリウシ如セッテインク’ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温を差による巧字のばらつきを補正し 
ます。かすれる場合に値を密更しまず。 

〇 

〇 

〇 

フツウシカラーセツテイン 
ゲ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正し 
ます。かすれる場合に値を蜜更します。 

〇 

〇 

〇 

OHP 如セッテイン 

ク‘ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温を差による巧字のばらつきを補正し 
ます。 OHP シートに巧刷してかサれる 
場合に値を変更しまず。 

〇 

〇 

〇 

OHP カラ-セッテイン 
ゲ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温を差による巧字のばらつきを補正し 
ます。 OHP シートに巧刷してか寸れる 
場合に値を変更します。 

〇 

〇 

〇 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

(PCg 

Mac 

設定項目(上段} 

設定値(下段} 

システムホセイメニュ- 

X ホセイ 

日. 00 ミリメ-トル 

全体の巧刷位置を 0.25mm 単位で横方 

〇 

〇 

〇 



+0.25 ミリメ-トル 

向に補正しまで。 






S 

印刷巧能領域を超えたイメージは印刷 






+2.00 ミリメ-トル 

されません。 






-2.00 ミリイ-トル 







-0.2 己ミリイ-トル 






Y ホセイ 

0 .日 0 ミリメ-トル 

全体の巧刷位置を 0.25mm 単位で織方 

〇 

〇 

〇 



+0.25 ミリメ-トル 

向に補正します。 






S 

巧刷巧能領域を超えたイメージは巧刷 






+2.00 ミリメ-トル 

されません。 






-2.00 ミリメ-トル 

PS ではマイナス方向の補正は無タカで 






S 

ず。 






-0.25 ミリメ-トル 






リョウメンインサツ X ホ村* 

0.00 ミリメ- Ml 

両面印刷の裏面全体の巧刷位置を 

〇 

〇 

〇 


(ML 5400/ 

+0.25 ミリメ-トル 

0.25 mm 単位で横方向に補正します。 





5200) 

S 

巧刷巧能領域を超えたイメージは巧刷 






+2.00 ミリメ-トル 

されません。 






-2.00 ミリメ-トル 

* :オプションの雨面印刷 ユニッ ト装着 






S 

時に表示。 






-0.25 ミリメ-トル 






リョウメンインサリ Y ホ村* 

0.00 ミリメ-トル 

両面巧刷の裏面全体の印刷位置を 

〇 

〇 

〇 


(ML 5400/ 

+0.25 ミリメ-トル 

0.25mm 単位で縱方向に補正します。 





5200) 

S 

巧刷可能領域を超えたイメージは印刷 






+2.00 ミリメ-トル 

されません。 






-2.00 ミリメ-トル 

PS ではマイナス方向の補正はお効で 






-0.25 ミリメ-トル 

* :オプションの両面印刷ユニット装着 







時に表示。 





PCL トレイ 2 ID # * 

1 

PCL コマンドでの給祇先指をコマンド 

— 

〇 

— 


(ML 5400 のみ） 

S 

で、トレイ 2 指定の#を指定します。 






5 

* :オプションのセカンドトレイ ユニッ 






S 

卜装着時に表示。 
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PCL MP トレイ ID 

1 

PCL コマンドでの給紙を指定コマンド 

— 

〇 

— 


社 

S 

で、マルチパーパストレイ指定の#を 





(ML 5400 のみ） 

4 

指定します。 






S 

59 






卜•ラム州-こング 

オフ 

印刷前にイメージドラムのクリーニン 

© 

◎ 

© 



オン 

グ動作を巧います。画質巧善の効果げ 







ある場合げあリます。 





へキサタ‘ンフ 

シ’ツ]ウ 

1 目進ダンプで巧刷しまず。 16 進ダン 

〇 

〇 

〇 


(ML 5400 のみ)。 


プの印刷を終了するには、電源を OFF 







にします。 
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2 操作パネルとメニューじついて 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Vlac 

設を項目(上段} 

設定値(下段} 

( PS ) 

[PCg 

シ‘1ミ3ウメニュ- 

卜-タル V - シ‘カウ外 

nnnnnn 

お巧刷お数を表示しまず。 

- 

- 

- 


トレイ1 い ‘カウント 

nnnnnn 

トレイ1の総印刷枚数を表示しま寸。 

- 

- 

- 


トレイ2 V - グカウンド 

nnnnnn 

トレイ2の総印刷枚数を表示しま寸。 

- 

- 

- 




* :オプションのセカンドトレイユニツ 
卜装着時に表示。 





MP トレイ V - シ‘力 
ゥ外 

nnnnnn 

マルチパーパストレイの撒巧刷枚数を 
表示します。 

- 

- 

- 


カラ- V - グカウント 

nnnnnn 

カラーページ印刷を巧ったページ数を 

表示します。 

- 

- 

- 


モノ如へ--シ‘カウント 

nnnnnn 

モノク□ページ巧刷を巧ったページ数 
を表示します。 

- 

- 

- 


K 卜‘ラムユニット 

m XXX % 

黒のドラムの残り寿命を表示しまず。 

- 

- 

- 


C 卜‘ラムユニット 

m XXX % 

シアンのドラムの残り寿命を表示しま 
す。 

- 

- 

- 


M K ラムユ ニ か 

m XXX % 

マゼンクのドラムの残 U 寿命を表示し 
まず。 

- 

- 

- 


Y 卜‘ラムユニット 

m XXX % 

イエ□一のドラムの残リ寿命を表示し 
まず。 

- 

- 

- 


Y ルトユ ニ ット 

m XXX % 

ベルトユニツトの残り寿命を表示しま 

す。 

- 

- 

- 


テイチヤクキ2 二 か 

m XXX % 

定着器ユニ、ソトの残 U 寿命を表示しま 
す。 

- 

- 

- 


K トナ-ノ]リ 

5 K=xxx % 

3 K 二 yyy % 

黒トナーの残量を表示しまず。 

5 K = xxx % :標準トナーカートリツジ使 
用の場合 

3 K = yyy %: トナーカートリツジ S タイ 
プ巧用の場合 





C トナ-ノ]リ 

5 K=xxx % 
3 K=yyy 96 

シアントナーの残量を表示します。 
5 K = xxx 96 :標準トナーカートリツジ使 
用の場さ 

3 K = yyy %: トナーカートリツジ S タイ 
プ使用の場合 





M トトノ]リ 

5 K=xxx % 
3 K=yyy % 

マゼンクトナーの残量を表示しまず。 
5 K = xxx % :標準トナーカートリツジ使 
用の場合 

3 K = yyy % :トナーカートリツジ S タイ 
プ使用の場合 






プ UA 夕 Qri— ザ兰ユ -I 覧 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

viac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

( PS ) 

柳 

シ‘ユミがメニ]- 

Y トトノ]リ 

5 K 二 XXX % 
3 K=yyy % 

イエ□ー トナーの残量を表ホします。 

5 K 二 XXX96 :標準トナーカートリッジ使 
用の場合 

3 K = yyy %: トナーカートリッジ S タイ 
プ使用の場合 





トナー残量は目安でず。 tTF の場合には正しい残量は表示されません。 

• イメージドラム交換時に使用途中のトナーカートリツジを付けた場合 


トナーカートリツジの見分けち 




















































© / DD \ 

w w 


プリンタのアドミニストレータメニュ ー- 賣 



の □ □ □ 1 


ユーザメニューのをカテゴリの有タカ/無効などを設をできまず。無効のカテゴリは 
ユーザメニューに表示されません。 

システム管理をの方のみ使用して<ださい。 


C ま.') 


ML 3100は「プリンタ設をューティリティ」で設をします。プリンタ設 
ま:ューティリティの使用方まは、応用編の「プリンタの設をを変更し 
たし、」をご覧くださし、。 


変更方法 

〇プリンタの電源を OFF にしまず。 


I メモ j 電源の切り方は情源を切ります」 (21 ぺ ージ） をご覧く ださし、。 
© I > r 設を」スイッチを巧しながらプリンタの電源を ON じしまず。 


[OP MENU ] が表示されたら指を離します。 


© I 十ノ r メニュー十」スイッチを数回押し、設をずる r カテゴリ」を表示しま 
す。 

〇 I J 「設を」スイッチを押しまず。 

@ I +> I ■メニュー十」スイッチまたは し ;>>1 ■メニュ ー- 」スイ'ソチを数回 
押し、設をずる r 項目」を表示しまず。 

© t J 「設を」スイッチを押しまず。 

0に> r メニュー+」スイッチまたはメニューー」スイッチを数回 
押し、「設を値」を表示します。 

© I ) 「設定」スイッチを押し、値のち側[こ [ホ] をがけます。 


カテゴリ 


0P MENU 


操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

ALL 

CATEGORY 

ENABLE (有効） 
DISABLE 無効） 

ユーザメニューのずベてのカテゴリの有効/無効を設 
をしまず。 

PRINT JOBS 
MENU 

(ML 5400のみ） 

ENABLE (有効） 
DISABLE 無効） 

インサツジョブメニューの有効/無効を設定しま寸。 

INFORMATION 

MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE 無効） 

インフォメーションメニューの有効/無効を設定しま 
ず。 

SHUTDOWN 

MENU 

(ML 5400のみ） 

ENABLE (有効） 
DISABLE 無効） 

シャットダウンメニューの有効/無効を設定しまず。 

PRINT MENU 

ENABLE 箱効） 
DISABLE 撫娜 

インサツメニューの有効/無劾を設定します。 

MEDIA MENU 

ENABLE 馆効） 
DISABLE (無効） 

六ディアメニューの有効/無劾を設定します。 

COLOR MENU 

ENA 己に（有劾） 
DISABLE 無効） 

カラーメニューの有効/無効を設定しまず。 

SYS CON 円 e 
MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE 無効） 

システムコウセイメニューの有効/無劾を設定しま 
ず。 

PCL 

EMULATION 
(ML 5400のみ） 

ENABLE 馆効） 
DISABLE 無効） 

PCL エミュレーションメニューの有劾/無効を設をし 
まず。 

PARALLEL 

MENU 

(ML 5400のみ） 

ENABLE (有劾） 
DISABLE 撫娜 

セント□メニューの有効/無効を設定します。 

USB MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE 無効） 

US 巨メニューの有効/無劾を設定します。 

NETWORK 

MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無娜 

NETW 日 RK メニューの有効/無効を設定します。 

MEMORY 

MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

メモリメニューの有効/無効を設定しま寸。 

DISK 

MAINTENANCE 
(ML 5400のみ） 

ENABLE (有効） 
DISABLE 撫娜 

ディスクメンテナンスメニューの有劾/無効を設定し 
まず。 


© 


「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 


Tn U 、\ 9 G 7 ピニ 11 K 卜 k - 9 兰ユ - I 覧 
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2 操作パネルとメニューじついて 




プ 

夕 

の 

ア 

ど 

ス 

レ 

[ 

夕 

メ 


覧 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設を項目{上段） 

設定値(下段） 

0P MENU 

SYS AD」UST 
MENU 

ENABLE (有効） 
DISA 日に撫劾） 

システムホセイメニューの有効/無劲を設をしまず。 

MAINTE¬ 
NANCE MENU 

ENABLE (有効） 

D 侶 A 日に撫劾） 

メンテナンスメニューの有効/無効を設ちしまず。 

USAGE MENU 

ENABLE (有娜 
DISABLE (ぉ姗 

ジュ5ヨウメニューの有効/無劾を設定しまず。 

COLOR 

MENU 

RESET C 

GAMMA 

EXECUTE 

シアンの濃を履歴デークをリセットします。通常は使 
用しないでください。 

RESET M 

GAMMA 

EXECUTE 

マゼン女の濃度履歴デー女をリセットしまず。通常は 
使用しないで < ださい。 

RESET Y 

GAMMA 

EXECUTE 

イエ□一の濃度履歴デー女をリセットします。通常は 
使用しないで < ださい。 

RESET K 
GAMMA 

EXECUTE 

ブラックの濃を履歴データをリセットしまず。通常は 
使用しないで < ださい。 

BLOCK DEV 
MENU 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

フラッシュメモリの初期化の有効/無巧を設ちしま 
ず。 [YES] じするとメモリメニューの [FLASH メモ 
リシヨキカ]は表示されません。 

CONAG 

MENU 

NEARLIFE LED 

ENABLE 馆劾） 
DISABLE 撫姗 

トナー残量が少なくなった場合が，ドラム.定着器， 
ベルトの寿命が近づいた場合に、点埃ランプを点打さ 
せるかを設定します。 

ワーニングのメッセージは表示されま寸。 

FILE SYS 
MAINTE 
(ML5400 のみ） 

CHK FILE 

SYS 

OFF 

FLASH 

HDD 

ファイルシステムの空き容量と管理デー女の修復を巧 
います。 

CHK ALL 
SECTORS 

OFF 

ON 

エラー訂正不能セク女の修正とファイルシステムの空 
き容置と管理デークの修復を巧います。 

HDD 

ENA 巨に 
DISABLE 

オプシヨンの八ードディスクの使用/不使用を設をし 
まず。 

JOB LOG 
MENU 

(ML 5400のみ） 

JOB LOG 

ENABLE 

DISABLE 

通常は D に A 巨 LE のまま蛮要しないで < ださい。 

PS MENU 
(ML 5400のみ） 

LI TRAY 

TYPE1 

TYPE2 

TYPE1 設定時はレベル1オペレークのトレイ選お番 
号を1から有効とし、 TYPE2 設定時は0か6有効と 
します。 
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操作パネル表示 

内容 

力了ゴリ 





設定項目(上段） 

設定値{下段） 

SIDM MENU 

SIDM 

0 

MANUAL- 1 ID No. 

(ML 5400のみ） 

MANUAL ID# 

S 

2 

FX/PPR/ESCP エミュレーシヨンでの CSF コント 
□-ルコマンド （ESCEMPn) において MANUAL 



S 

9 

指定の Pn を設定しまず。 


SIDM 

0 

MANUAL-2 ID No. 


MANUAL2 ID# 

\ 

FX/PPR エミュレーシヨンでの CSF コント□-ル〕 



3 

マンド ESCEMPn) において MANUAL 指定の Pn 



S 

9 

を詰をしまず。 


SIDM MP 

0 

MP Tray ID No. 


TRAY ID# 

S 

FX/PPR/ESCP エミュレーシヨンでの CSF コント 



4 

□ールコマンド （ESCEMPn) において TRAY0 



\ 

9 

(MP Tray) 指をの Pn を設定しまず。 


SIDM TRAY1 

0 

Tray 1 ID No. 


ID# 

1 

FX/PPR/ESCP エミュレーシヨンでの CSF コント 



\ 

□-ルコマンド （ESCEMPn) じおいて TRAY1 指 



9 

走:の Pn を設走:しまず。 


SIDM TRAY2 

0 

Tray 2 ID No. 


ID# 

\ 

FX/PPR/ESCP エミュレーシヨンでの CSF コント 


(実装時のみ表 

2 

□ールコマンド (ESC EM Pn) じおいて TRAY2 指 


示） 

S 

5 

9 

走:の Pn を設をしまず。 






































ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


(ML 5400 、 ML 520 0) 

動作環境 . 58 

ケーブルを接続します . 已9 

WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップします . 60 

WindowsMe /98/95/ NT 4.0 にセットアップします . 68 

プリンタドライバを削除するには . 78 

プリンタドライバをアップデートするには . 79 

印刷できないときには . 81 

















([主ろ 


プリンタドライバのバ- 
場合があります。 


ジョンアップにより、本書の記載と異なる 


Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載して 

いる機種 

ただし、32ビット版のみの対応です。 

WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネット 
ワークインクフェースを搭載している機種 

邮 indowsMe /98/95 

机 indowsMe /98/95 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、曰 hemet 対応のネットワークイ 

ンタフェースを搭載している機種 




ML 5200、 ML 3100は Windows 95 には巧応していません。 


♦ Windows 200日 

Windows 2000日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC - 9821で、曰 hemet 対応のネットワークイ 
ンタフェースを搭載している機種 

♦ 邮 indowsNT 4.0 

机 indowsNT 4.0 日本語版の動作ずる〕ンピュータ （ PS プリンクドライバはサー 
ビスパック 5 W 上） 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC - 9821で、曰 hemet 対応のネットワークイ 
ンタフェースを搭載している機種 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


fu D n\ 

風 


動作環境 


動作環境 
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([主ろ 



• 日本語じ i かの OS にはが応していません。 

- MS - DOS および Windows の コマン ドプロンプト / DOS プロンプトで 
は動作しません。 

- Windows 3.1/ NT 3 .引では動作しません。 

- WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 R に C ベースのプロセッサ ( MIPS ® シリー 
ズ、 Alpha 、 PowerPCTM など）のシステムには対■応していません。 

• Windows 9 日 PS プリンタドライバをインストールするためには、 
「 Windows 95 日本語版オペレーティングシステム CD - ROM 」 あるい 
は「フロッピーディスク」が別遠化要です。 

- WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバをインストールするために 
は 、 「WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステム 
CD - ROM」、[WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティ 
ングシステム CD - ROM 」 または「 WindowsNT 4.0 Service Pack 目 a 
CD - ROM 」 が別途也、要です。 

- WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバの機能を全て使用するために 
は、 「 WindowsNT 4.0 Service Pack 目 a CD - ROM 」 が'必要です。 

•「 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM 」 は、マイクロソフト 
社ホームぺージの 「Service Pack 目 a CD - ROM 申し込みのご案内」 
ページから入手することができます。 











ケーブルを接続します 


7 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 


知.') 


プリンタにイーサネットケーブルと M ブは-添付されていません。 
イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト 
レート）とハブを別途用意してください。 



知.') ML 3100はネットワーク接続できません。 


^ プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

プリンタの電源の切りちは「電源を切ります」 (21 ぺージ） をご覧くだ 

■ -^ さし、0 


て^プリンタをネットワークに接続します。 



〇プリンタのネットワークインタ 
フェースコネククじ挿入されている 
誤挿人防止カバーを外しまず。 

^7^誤挿入防止カバーは捨てず 

I - ) にイ呆管し、ネットワーク接 

続しない場合に挿入してく 
ださい。 


©イーサネットケーブルをプリンタの 
ネツトワ ー クインタフ エース コネク 



ネットワーク接続のセットアップ手順は、 WindowsXP /2000/ 

- J Server 2003の場合、 「 WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップし 

ます」 （目〇ぺー ジ）、 WindowsMe /98/9 己/ NT 4.0 の場合、 「 WindowsMe / 
98/9日/ NT 4.0 にセットアップします」 （68 ぺージ） をご覧くださし、。 

































3 ネッ トワー ク接続で Windows にセッ ト アップします （ML 5400、 ML 520 0) 



J WindowsXP / 2000 / Server 2003にセツ 


セットアップの流れ 

プリンタとコンピュータの電源を ON じします。 



Windows (こ IP アドレス等を設定しまず。 



プリンタじ IP アドレス等を設定しまず。 



プリンタ添付の「プリン女ソフトウェア CD - 
ROM 」 か6プリンタドライパ 、 OKI LPR ユーティ 
リテイをインストールし、ネツトワークプリンタ 
を設をします。 


ML 己 400 には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの 2 

- J 種類があります。 PostScript に対応しているアプリケーシヨンを 

使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

- ML 5200 には、 PS プリンタドライバはありません。 


Wi ndowsX P/ 2000 /serve 「 2 呂 3 にセツトアツプします 
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トアップします 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用ずる場合，コンピュータとプリンタに IP アドレ 
スを設ちずるあ要がありまず。ネットワーク上に DHCP サーバ> 己00 TP サー 
バ，もしくは RARP サーバがない場合，手動でコンピュータやプリンタに IP アド 
レスを設ちずる必要があります。 

また.社内ネットワーク管理をや，プ□バイダやルータメーカよりまめ6れた固有 
の IP アドレスを設をするように指示された場合も.手動でコンピュータやプリンタ 
じ IP アドレスを設定ずるあ要があります。 

現在のプリン々じ設をされている IP アドレスは> ネットワークの設を情報 (Network 
Information ) じ表示されていますので，確認してください。ネットワークの設を情 
報 (Network Information ) については、「メニューマップ印刷をします」 に2ぺージ） 
をご覧ください。 

Iドアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
、ごノ Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管埋者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確認してください。 

•ネットワーク上に存在するサーバ （DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管埋者 
や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認して 
くださし、。 

• セットアップにはコンピュータの管 i 里者の権限が也、要です。 





















ID D D D ) 


メモ 


プリンタはネットワーク Plug & Play に対応しています。接続してい 
るコンピュータがすべて WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合や、 
接続しているルータがネットワーク Plug & Play にが応している場合 
は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレ 
スを設をします。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動で 
設をする'必要はありませんので、「手順4プリンタドライバをイ 
ンストールします」 （64 ぺージ） からセ’ソトアップしてください。 
コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 

コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲー トウ エイ 

DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


19之168.0 .1 〜254のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0.0.0(使巧しません） 

使用しません 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピューなと異なるちの） 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 巨00 TP を使用ずる：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ミま：チェックしない 
LAN : SMALL 


1 U 下の説明は、下記の環境を例じしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 


WindowsXP Home Edition 
ML 5400 ( PCL ) 

192.1目 8.0.3( コンピュー女）、 
192.168.0.2(プリン女） 

: 255.255 .255.0 
:192.168 .0.1 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします C 


2 


Windows に IP ァドレス等を設まします。 

C 主.'） 


すでに Windows に I P アドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 (63 ぺージ) へ進 
みます。 


〇机 indows を起動しまず。 

@机 indowsXP の攝合、[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[ネットワー 
クとインター ネッ 卜接続]をクリックしまず。 

[コント□ールパネルを選んで実行しまず]の[ネットワーク接続]をクリ、ソクし 
ます。 

Windows 2000 / Served 日03の場合、[スタート]-[設赶-[ネットワーク接続]を 
クリ、ソクします。 


* ネ9トワーウとイントネか巧房 

田回囚 

みイルの S 実のまちがこ A 0 曲ツ—ルのヘルブ M 

Q 房る • 〇 ホ/な 巧 に 方, 1国. 

ホ 


巧珪巧目 ろ/ 

1 ^ わの-化インタ-わ卜按ち 

A 7 イわ巧-ウ 

1 

ふ！ ブリン化その化の/、-ドウ I ア 

1 作業を透びます 

L 昭ヒモデムのオブシ3ン 

1 居!イン9-ネか巧房のセ9卜巧プやま: Et 行う 

トラブルシューティン5 公 

@ ««のネ9トワー化在房する 

づ ホ-ムネクトワ-巧た财巧 
巧 牙 フィスホゥトつーウ 

@ 紋禁撫堅證欄 ゎ 論トト。化 

1 う Internet Explorer 


1 3 か卜: HX ㈱ 

コント□-ルパネルを透んで実 


れします 


] 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 にセットアップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ML 5400、 ML 520 0) 



@ [□一カルエリア接続]をダブルクリックし，[プ□パティ]をクリックします。 



©[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択し，[プロパティ]をクリックしま 



Wi ndowsX P/ 2000 /serve「2 呂3にセツトアツプします 
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@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 



‘メ f !• DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自 

- J 動的に巧得する」を選巧し、 IP アドレスは入力しません。 

-デフオルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しませ 
ん。 

@[□一カルエリア接続]を閉じまず。 













































































® /^D^ 


3 


プリンタに IP アドレス等を設まします。 


知勺 


すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 (64 ぺージ） へ 
進みます。 


>プリンタの電源を ON じします。 


© [+)「メニュー十_1スイッチを数回押し' [NETWORK MENU ] を表示しまず。 
@ 「設を」スイッチを押します。 

©[ TCP / IP / ENABLE ホ]と表示されていることを巧認しまず。 

[ TCP / IP / DISABI_E *] と表示されてし巧場合は次の設走を行います。 
① 「設定」スイッチを押します。 

③の「メニュー+」スイ、ソチを押し， [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し 
ます。 

③ KJ 「設を」スイッチを押し、値のち備こ[ホ]を付けます。 

④ 〇「戻る」スイ、ソチを押します。 


@ [+> 「メニュー十」スイッチを数回押し ， [IP ADDRESS ] を表示します。 
© ^ J 「設を」スイッチを押します。 

〇 [+>「メニュー十」スイッチまたは■メニュ ー- 」スイッチを数◎押 
し， IP アドレスの1巧目の値じします。 


©0 


r 設を」スイッチを押し.々の搁こ移動します。©と®を繰りあして, 


全ての巧の値を設ちしまず。 


© 


⑩ 


@ © 



の □ □ □ 1 


「戻る」スイッチを押しまず。 

とぶ尝、 ©〜 ©を繰り返し 、 [SUBNET MASK ] (サブネットマスク）, 
[GATEWAY ADDRESS ] がー トウェイアドレス)を設定:します。 

「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン](こしまず。 



WindowsX P/ 2000 /Server20s にセットアップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


4 


プリンタドライバをインストールします C 


® プリンタの電源が ON で、 Windows が超動していることをお認し，プリンタ添 
付の r プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトしまず。 

©[スタート]-[マイコンピュータ]を還択しまず。 


@ [ リムーノ'(ブル記憶域があるデバイス]の [ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをダ 
プル クリ、ソク しまず。 

©[ SETUP ] アイコンをダブルクリックしまず。 


setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

0 r 使用許語契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



I 中 II "… 

口 》王/ 卜 □-化；れルの 
の! ヘルブとホトトお） 

巧を® 

〇乃ィ化る 苗旨ミし 巧的お. 



了がシむが 


WindowsXP/ 2000 /serve 「 2 呂 3 にセツトアツプします 


〔料 


と 


ゎ I 


巧 

ル .2 


r 2 - 


紛廠 - 1 I I I 側 

< 因接团 因辱岛 
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© [プリンタドライバのインストール]を選択し，[選択]をクリックします。 



0[ネットワークプリンタ]を逞がし，[ホへ]をクリックしまず。 

© [ TCP / lP ^ a トコル]を還おし、[次へ]をクリックしまず。 

©手順3脚ぺージ)で設定したプリンタの IP アドレスを入力し，[次へ]をクリック 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や， IP アドレスがねからない場合は, 
[お索するサブネット]を還巧し，[ホへ]をクリックします。 























































⑩手順®でプリンタの IP アドレスを入力した場含、プリン女の機種名とプリンタ ©プリンタをを入力し、[通常使うプリンタじ設定ずる]にチェックをがけ、じ欠 


ドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


へ]をクリ 、ソク しまず。 


- ML 日400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種 

- ) 類があります。 Pos に cript にが応しているアプリケーシヨンを使用 

する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

- ML 5200には、 PS プ■リンタドライバはありません。 



® 共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソクしまず。 

® [統巧]をクリ、ソクします。 



プリンタドライバと OKI LPR ユーテイリテイと Network Extension がインストー 
ルされまず。 



手順©で[模索ずるサブネット]を選択した場合、横索されたプリンタリスト画 
面げ表示されるので、プリンタの機種をとプリンなドライパの種類を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


⑩ OKI LPR ユーティリティのポート変更画面が表示されるので、 [0 K ] をクリック 



® コンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセス権を変更する画面が 
表示されますので[はい]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示された6? 
⑩へ進みます。 













































































3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ML 5400、 ML 520 0) 



⑩[完了]をクリックします。 

® [終了]をクリックします。 

[プリンタ]またはヴリンタと FAX ロオルダにプリンタアイコンが表示され， 
OKI LPR ユーティリティにプリンタをが追力□されると，セツトアップは終了 
です。 



プリンタの IP ァドレスを自動取得して いる 場合は、 OKI LPR ユー ティ 

- J リティ「オプション」メニューの[設を]を選巧し、[自動的に IP ァ t 

レスを再設をする]にチ I ックを付け、 [ OK ] をクリックします。 



Wi ndowsX P/ 2000 /serve 「 2 呂 3 にセツトアツプします 
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©か6の続き 

©[完了]をクリックし，コンピュータを再起動します。 

©再起動後> アクセス権を変まずる画面が表示される場合は，[はい]をクリックし 



⑩再起動後， OKI LPR ユーティリティのポート変ち画面が表示される場合は， [ OK ] 
をクリックします。 



) 0口 MBRO 皿 E 5400 ( PCD ® 按爲 ft をで畑じ束更しました。 



ロリンタ]またはロリンタと FAX ロォルダにプリンタアイコンが表示され、 
OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追力□されると > セットアップは終了 
でず。 
















































































メモ 


プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は 、 OKI LPR ユーテイ 
リティ「オプション」メニューの[設を]を選巧し、[自動的に IP アド 
レスを再設をする]にチェックを付け、 [0 K ] をクリックします。 



10章「印刷します」 （179ぺージ） へ進みます。 



























3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 



J WindowsMe /98/95/ NT 4.0 にセツトアップします 


セットアップの流れ 


セットアップします 


i 

プリンタとコンピュータの電源を ON じします。 

i 

量 


Q. 

i 

邮 indows (こ IP アドレス等を設定しまず。 

ミ 




Z 

ゴ 

b 

に 


プリンタじ IP アドレス等を設定しまず。 


セ 

'ソ 



ア 

’ソ 

プ 

し 

ま 

す 


プリンタ添付の「プリン女ソフトウェア CD - 
ROM 」 か6プリンタドライパ 、 OKI LPR ユーティ 
リテイをインストールし、ネツトワークプリンタ 
を設をします。 


ML 己 400 には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの 2 

- J 種類があります。 PostScript に対応しているアプリケーシヨンを 

使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

- ML 5200 には、 PS プリンタドライバはありません。 


ネットワーク上でプリン女を使用する場含、コンピュータとプリン女に IP アドレ 
スを設定する'必要がありまず。ネットワーク上に DHCP サーバ、 BOOTP サー 
パ、もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アド 
レスを設定ずる必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者皆、プ□パイダ作ルータメーカより決め6れた固有 
の IP アドレスを設をずるように指示された場含も、手動でコンピュータやプリンタ 
(こ IP アドレスを設定する必要がありまず。 

現在のプリンタじ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されていまずので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) については、「メニューマップ印刷をします」 に2ぺージ） 
をご覧ください。 

A - IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
) Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確認してください。 

•ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 
によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続 
しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。 

• WindowsNT 4.0 にセットアップするには、コンピュータの管埋者 
の権眼が也、要です。 
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コンピュータ 1 台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、 次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲー トウ エイ 

DNS 

プリンタ 

IP アドレス 


サブネツトマスク 


:19之168.0 .1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
:0.0.0.0(使巧しません） 

:使用しません 

:19之168.0 .1 〜254のいずれか 
(コンピューなと異なるちの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 巨00 TP を使用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ず：チェックしない 
LAN : SMALL 


tTF の説明は、下記の環境を例にしていまず。 

Windows : Windows 98 

プリンタ ： ML 5400 ( PCL ) 

IP アドレス ：192.1目 8.0.3( コンピュー女）、 

192.168.0.2(プリン女） 

サブネットマスク ： 255.255.255.0 

ゲートウェイアドレス： 192.168 .CU 



~1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 

ソ WindowsMe /98/95/ NT 4.0 に IP アドレス等を設をします。 

A - すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 
V •ノ 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設:走します」 (70 ぺージ） 
へ進みます。 

. WindowsNT 4.0 の IP アドレス等の設定方法は、[スタート]-[ヘル 
プ]を参照してください。 

〇机 indows を起動します。 

Q [スタート]-[設走]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

0 [ネットワーク]をダブルクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント]じ [ TCP/IP 一がホ(ホホホはアダプタを)]が 
表示されている場合は？ 

©へ進みまず。 

WindowsMe で[ネットワーク]げ表示されていない塌合は？ 

[すべてのコント□-ルパネルのオプションを表示ずる]をクリックします。 
机 indowsMT 4.0 で[ネットワーク]が表示されていない攝合は？ 

©へ進みます。 

© r ネットワークの設を」タブの[追力日]をクリ、ソクします。 

@ [ プ□トコル]を選択し、[追加！]をクリックしまず。 

©[ Microsoft ] を選択して [ TCP / IP ] を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



10 

windowsMe§/95/NT4.0 にセットアップします 
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@ か 6 の続き 

©[ TCP / IP 一が*]ド**はアダプタを馆運がし，1；プ□パティ]をクリックします。 


〇プリンタの電源を ON じしまず。 

Q I Ar メニュー十」スイッチを数回押し ， [NETWORK MENU ] を表示します。 
@ I ) 「設定」スイッチを押しまず。 

〇 [ TCP / IP / ENABLE 本]と表示されていることをお認します。 

[ TCP / IP/DISABLE 本]と表示されてしぶ場合は次の設定を行います。 
①〇「設走」スイ、ソチを押しまず。 

③ しジ「メニュー十」スイッチを押し、 [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し 
ます。 

@ [ IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク，[ゲートウエイ]タブでゲー へ 

トウエイ， [ DNS 設赶タブで DNS を人力し， [0 口をクリックしまず。 ③ U 「 設定」スイ、ソチを押し、値のち側に[本]を付けまず。 

④ 「戻る」スイ、ソチを押します。 

@ [+) r メニュー+」スイッチを数◎押し ， [IP ADDRESS ] を表示します。 
@ ( J 「設を」スイッチを押しまず。 

〇【+^「メニュー+」スイッチまたはメニュ—」スイ、ソチを数回押 
し> IP アドレスの1巧目の値じします。 

© r 設を」スイッチを巧し.次の巧に移動します。©と@を繰りあして. 

全ての巧の値を設ちします。 

T DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自動 
-^ 的に取得」を選巧し、 IP アドレスは入力しません。 

© Windows を再起動します。 



■ 1IXI 


ネゥトワ-クの設ミI撇1|•齡 liil ア化スの制柳] 
現なのネットワークコンボーネントなか 


呈 1 Microsoft ファミリ□ヴオン 






值モ的に□ウオシするネかワ-クむ 


[Windows Dc 3 す-ン 

乃イ;化刘ン々の共ちの... 


3 


TCP/IP は、インタ-ネットや WAN への巧爲に巧巧するフロト]ルです。 


J —キサン它ル 


3 


プリンタに IP アドレス等を設をします< 


C ま.') 


すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場 
含は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （71 ぺージ） へ 
進みます。 



Wi ndowsMe/98/95/NT 4.0 にセットアップします 
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© 「戻る」スイッチを押しまず。 

ti 後，〇〜@を繰り返し ， [SUBNET MASK ] (サブネットマスク) 
[GATEWAY ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス）を設をします。 

⑩ C ^「オンライン」スイツチを押し > [オンライン]じします。 


（回、 

W W 



の □ □ □ 1 


4 


プリンタドライバをインストールします< 


的 


Windows 95 PS プリンタドライバをインストールする場合、「5 
Windows 95 をプリンタの追加でセットアップします」 口5ぺージ） に 
進みます。 WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバをインストールする 
場合、「6 WindowsNT 4.0 をプリンタの追加でセットアップします」 
(76 ぺージ） に進みます。 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることをお認し，プリンタ添 
付の r プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

0マイコンピュータを晶きます 。 。美 

マイがュ-夕 

@ [ IVL _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブルクリツクしまず。 

〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリツクしまず。 


setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

0 r 使用許語契約」をよ<読み.[同意ずる]をクリックしまず。 

@[プリンタドライバのインストール]を選択し，[選択]をクリックします。 
0[ネットワークプリンタ]を選択し，[巧へ]をクリックしまず。 

® 打じド/1ドプロトコル]を遅がし，[次へ]をクリックします。 

©プリンタの IP アドレスを入力し> [ホへ]をクリックします。 

故で潔既嫩■强拍 V 恐加の化册職脚が， 



广话巧3るサブ本5卜： 「で'^ 


裝雜峨頭霖麗疆!竭纖淮さ臟躲磯^^^ 

が}.わの-クき巧ちにないをりせなぞれ、 


) た.:れ(邸. > リキ y 側 I AI け I 


windowsMe§/95/NT4.0 にセットアップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 



プリンタの IP アドレスがわからない場含は、[検索ずるサブネット]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



⑩手順®でプリンタの IP アドレスを入力した場合、プリンタの機種をとプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

= ML 5400 には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの 2 

^- J 種類があります。 PostScript に如あしているアプリケーシヨンを 

使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

- ML 5200 には、 PS プリンタドライバはありません。 



Wi ndowsMe/98/95/NT 4.0 にセットアップします 
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手順©で[お索するサブネット]を逞巧した場合，お索されたプリンクリスト画 
面が表示されるので，プリンタの機種をとプリンタドライバの種類を還おし> 
[ホへ]をクリックします。 



Windows 95/ NT 4.0 PS プリンタドライバは還択ずることができません。 

©プリンクをを入力し，[通常使うプリンタじ設定する]じチェックを付け，[次 
へ]をクリックします。 



咖 ndowsNT 4.0 の場合は共有するか巧認する画面が表示されるのて\ [共有しない] 
を選択し，[次へ]をクリックしまず。 

プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティと Network Extension がインス I ル 
されます。 


































































⑩ OKI LPR ユーティリティのポート変更画面が表示されるので、 [0 K ] をクリック 
します。 



WiridowsNT 4.0 で〕ンピュークのファイルシステムが NTFS の塌合は、アクセ 
ス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリ、ソクします。 


み 


过 

離'艦豁搬備藐 f 醜が機す。 


([[ ……照邸…… m ぃぃ譜 I 


プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は 、 OKI LPR ユーテイ 

- J リティ「オプション」メニューの[設を]を選巧し、[自動的に IP アド 

レスを再設をする]にチてックを付け、 [0 K ] をクリックします。 



r コンピュー女の再起動」画面が表示されたら？ 
⑩へ進みます。 


⑩院了]をクリックしまず。 
⑩[終了]をクリックしまず。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され 、 OKILPR ユーティ リ ティ 
にプリンク名が追力□されます。 



I 

-!□! X\ 

1,乃ィルの沼》(をを 

。1^1 

片臣 '； - H 

’包：身括ま。 

アドレス必构プリンタ，1バ紙 

圖 

ブリン》の巧加 

冷 

D 口 

M1CR0LINE 
54阳 (PCL) 


<1 1 


折因のォブジが i* 


//. 


OKI LPRJ -ティリティ 


フ7イルのリトト巧ントのオフ•シ a ン炒 A ルフ•(ぶ 


■に 1x1 


巧ンタ 


がお 


が了 


OKI MICROLINE 5400(PCL) 


I 巧视や r 


巧り 

0 I 0 


© ML 5400 WindowsMe /98 PS プリンタドライパの場合は、プリンタアイコンを 
マウスのちボタンでクリックしてヴ□パティ]を選択し、 [ PostScript ] J 詳細設 
定]-[データおま]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、に K ] をク 
リックしまず。 [0 K ] をクリックしてプ□パティを閉じまず。 



セットアップは終了です。 














































































3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


⑩か6の続き 

⑩[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックしまず。 
邮 indows が再起動されまず。 


® 再起動後 、 OKI LPR ユーティリティのポート変更画面が表示される場合は、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 

、 ぶ！ 



WindowsNT 4.0 で〕ンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセ 
ス権を蛮要ずる画面が表示されるので[はい]をクリックします。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、 OKILPR ユーテイリテイ 
じプリンタをが追力□されまず。 




XJ 

フ7ィルの展実(をま 

"E 

i 

1 > - * 

.空 ] t 

>巧ち 


アドレス©应フリンタ，1パ泌1 

1 

坟 


fj 

ブリンタの測 D 

0 KJ 

WROLINE 
5400 ( POL ) 






<1 1 


8旧のオブジェウト 



乂 


I 二に]ぶ! 

フ 7 イルを）巧-トフリントのわろ;ンり）ヘルパぶ 


巧パ 


が腊 


終了 


r 


0 r 




み 


親雜滋織殺へし婿親を巧セス励、必要け。 


|[……-.( ま。 tY) ……]|| ぃ (■ 々化 ） I 



OKI M に R0LINE 5400 (PC し ) 


OKI LPRJ ーティリテイ 


0KLPR 


WindowsM 爱養 5/ NT 4. G に七ツトアツプします 
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プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、 OKI LPR ユーテイ 

- J リテイ「オプション」メニューの[設ま:]を選巧し、[自動的に IP アド 

レスを再設をする]にチェックを付け、 [ OK ] をクリックします。 



⑩ ML 5400 WindowsMe /98 PS プリンタドライバの場合は、プリンクアイコンをマ 
ウスのちボクンでクリックして口□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳細設赶- 
[デーなおま]で[クグ付きバイナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [ OK ] をクリック 
しまず。 [ OK ] をクリックしてプ□パティを閉じまず。 



セットアップは終了です。 













































































5 Windows 95 をプリンタの追加でセットアップします。 

A - Wmdows 95 をお使いのモだけご覽ください。 

、 '•ノ . Wmdows 95 日本語版オペレーティングシステム （ CD - ROM あるい 
はフロッピーディスク）をご用意くださし、。 

〇 [スタート]-[設を]-[プリン々]を遲択しまず。 

©[プリンタの追ぶ]をダブルクリックします。 



P リシ卿過唯 

©「プリンタの追江]ウィザード」画面で，[次へ]をクリックします。 
〇[□一カルプリンタ]を選択し，[巧へ]をクリックします。 

@ [ディスク使用]をクリックします。 



©「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトしまず。 


〇 [配巧ファイルのコピー元]じ次のようじ人力し， [0 K ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例にしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 



©プリンタをを還がし，[ホへ]をクリックします。 



ファイルのコピーが晶始されまず。 

ディスクの挿入が表示された6 [0 K ] をクリックします。 
Winclows 95 のシステムディスクをセツトします。 

〈フ□ッピーディスク版の方〉 

附 indows 95 の脚 SK XX ]をセツトし， [0 K ] をクリックします。 


〈 CD - ROM 版の方〉 

附 indows 95 の CD - ROM をセットし、[ファイルの〕ピー冠を rD : WIN 95」 にし 
て， [0 K ] をクリックします。 




























































3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 



© 巧 Ij 用できるポート]で [ LPT 1: プリンタポート]を還択し，[次へ]をクリックし 
まず。 

⑩プリンタをを巧認し，通常のプリンタで[はい]を還択し、[巧へ]をクリックし 
まず。 

©[巧字テストを行いますか？]で[し^ぃえ]を還択し、[完了]をクリックします。 



ヴリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セツトアツスホ終 
了でず。 


Wi ndowsMe/98/95/NT 4.0にセツトアツプします 
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ら WindowsNT 4.0 をプリンタの追加でセットアップします。 

. WindowsNT 4.0 をお使いのちだけご覧く ださし、。 

. コンピュータの管理者の権限が化要です。 

• WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステム CD - 
ROM 、 または 、 WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレー 
ティ ングシステム CD - ROM 、 または、 WindowsNT 4.0 Service 
Pack 目 a CD - ROM をご用意ください。 


〇 [スなート]-[設定]-[プリンう]を選択します。 
Q [プリン女の追力 □] をダブルクリックします。 



© r プリンタの追力□ウイザード」画面で、[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 

〇巧拥可能なポ ー ト]で [ LPT 1 : Local Port ] にチ: c 、ソクを付け、[次へ]をクリツ 
クしまず。 

0 [ディスク使用]をクリ、ソクしまず。 



@ r プリンクソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 







































©[配布ファイルのコピー元]じみのようじ入力し、 [0 K ] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブが D : の場合を例にしていまず。 

机 hdowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用ずる場合 
D :¥\ A / inNT ¥ PS ¥ JPN ¥ SP 6 

机 hdowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROMJ:_i 外を使巧する場合 
D :¥\ A / inNT ¥ PS ¥ JPN ¥ SP 5 



【目日ホ]パが 5] ヒ•-元(が 


1 |DWinNTVPS¥JPNVSp6 

，| | r き蜡旧し1 


©プリン女をを違択し、[次へ]をクリックしまず。 



©プリンタをを磕認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
しまず。 


ディスクの挿入が表示された6 [ OK ] をクリックします。 

WindowsNT の CD-ROM をセットして[参照]をクリックし、次のパスを選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブが D : の場合を例にしています。 

邮 indowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用ずる場合 
D :¥ SUPPORT ¥ USPRNDRV ¥ 1386 
邮 indowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROMW 外を使用する場合 
D :¥ I 386 




ヴリンタ]フォルダにプリンタアイ〕ンか靠示されると、セツトアップは終 
了です。 


⑩[共有しない]を選択し、じ欠へ]をクリックします。 

の [テストぺ-ジを印刷しまずか？]で[しルけ]を選択し' 院了]をクリックしま 7 io 章 「印刷します」 （179ぺ-ジ） へ進みます。 

す。 / 


ファイルのコピーが 開始され まず。 
























































ろ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管埋者の権 
限が'必要です。 

Windows が起動されている場含は再起動してください。 


みイルの馬至の表示がが RICA り必ツ-ルの AJ レブ牡 
Q 戻る • ^ Jt / 沒ホ t'; 巧’ 

:■卜 i •占の[【占刃ン化 FAX ’ 


fa が 

I 夕邮 

I 〇邮 


Iン巧 D イシスト—ル 
個ジジ®IIモ 
巧 S 彩ち化ぷ巧 


1 


^0 


. 因; 贿 


〇 [スなート]-[設定:]-[プリンがを選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
なー ト H コント□-ルパネル]-[プ 
リンタとその化の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003では[ス 
女ート]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 

〇 [OKI MICROLINE 5400 (が 0] (* ホは 
戶 S または戶 CU プリンタドライバ 
の種類)）または [OKI M に ROLINE 
己20 0] アイコンをマウスのちポク 
ンでクリックし、悄 U 除]を選択し 
まず。 

降、画面の指示に従いまず。 


食.') 


WindowsXP / 2000/ 
Server 2003の場合は、 
〇、©の作業を巧っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルダ(邮 indows 
XP / Server 2003では r プリンタと 
FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択し 
まず。 


ブリントサ ー K— のブ OJ {テイ 


用化ポートな Bi をミ 
，逆 .1 COMPUTER 
インスト-ルさがヴ J ン5ドライパ： 


0口 M に的 LINE 6400 (PS) htel 


Windows 2田0まをは XP 


〕| [… 圳核@… J [； 


1 G ブ山斤イの 


Q P 月!:;る I 


©[ドライパ]クブで、該当ずる機種 
名を選択し、悄 U 除]をクリックし 
ます。 


([主') 


プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリ 
ティと Network Extension は、プリンタドライバの削除をしても削除 
されません。 

OKI LPR ユーティリ ティ と Network Extension を削隙する場合は、 
「 Windows ソフトウ エア」 の 「OKI LPR ユー ティ リ ティ」、 「Network 
Extension 」 （応用編）をご覧ください。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


® /^DD \ /□□、 /□□、 

^ W W 


プリンタドライバを削除するには 



の □ □ □ 1 


プ UA タドラ V '.ハを削除するには 
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プリンタドライバをアップデートするには 


(;、 八 . WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003は〕ンピュータの管埋者の権 
^ 眼が也、要です。 

• Windows が起動されている場合は再起動してください。 



〇コンピュータとプリンタを接続し、 
プリン女の電源を ON にします。 

Q [スタート]-[設走:]-[プリンタ]を選 
択します。 （WindowsXP では[ス 
ター ト]-[コント□-ルパネル] -I； プ 
リンタとその他の八ードウエア]- 
[プリンタと FAX] をクリックしま 
ず。 Windows Server 2003では[ス 
タート]-[設走]-[プリンタと FAX] 
を選択します。） 

〇 [OKI M に ROLINE 5400ド*)](ホ*は 
戶 S または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）または [OKI MICROLINE 
520 0] アイコンをマウスのちポク 
ンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択しまず。 

©[全般]タブの[テストページの巧 
刷]をクリックします。 (Windows 
Me/98/95 の攝含、[全般]タブの 
[印字テスト]をクリックします。） 

©破認画面が表示されたら、 [OK] を 
クリックします。 

テストページが巧刷されます。 

©プリンなの電源を OFF にします。 

メ 1 電源の切り方は「電源を 

' - J 切ります」 (21 ぺージ） を 

ご覧ください。 



〇 [OKI MICROLINE 5400(-)](ホホは 
PS または PCL ヴリンタドライバ 
の種類)）または [OKI M に ROLINE 
己20 0] アイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックし、[削除]を選択し 
ます。 

ドライバのアップデー 
V'l •ノト を確実に行うため 
に、アップデートする 
プリンタドライバと同 
じ種類 (PS または PCL ) 
のすベてのプリンタド 
ライバを削除して〈だ 
さし、。 

降、画面の指示に従います。 

い ' vWindowsXP /2000/ 

げ•ソ Server 2003 の場合は、 
@〜⑩の作業を巧っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP/Server 2003では r プリンタと 

FAX」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーノ \‘一のプ□パティ]を選択し 
まず。 

⑩[ドライパ]タブで、該当ずる機種 
をを選択し、悄 y 除]をクリックし 
まず。 

⑩ 机 indows を再起動しまず。 






































































® 新しいプリンタドライバをセットアップします。 
詳しくは、3章〜日章をご覧ください。 


皆う; 


'必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してくださし、。 
WindowsXP では、プリンタのインストールでセツトアップします。 


©0 〜©の手順でテストページを巧刷し、新しいプリンタドライバのバージョ 
ンを磕認します。 

WindowsMe/98/95 

[ドライバで使用されるファイル] W 下[こ記載されているバージョン 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

[このドライバが使う追力□ファイル] W 下に記載されているバージョン 

WindowsNT 4.0 

[このドライバが使うファイル] W 下(こ記載されているパージョン 


([ちう 


テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows 
Me/98/95 の場合、 [ ドライババージョン])には固ま:のバージョ 
ン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップ 
デートしても更新されません。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


/□ □ □、 


プ u 、\ タドラ V ハ5てプデ-卜するには 
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印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK TOOM ランプ(緑)/ LINK 1日 M ランプ(緑）を確認しまず。 100BASE- 
TX/10 己 ASE-T で接続している塌含にそれぞれ点なします。点灯しない塌合 
は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ(穫）を磕認しまず。データを受信しているときに点滅しま 
す。「一を間隔 （1 砂あるいは 0.1 秒)で点滅」 r 常に点财」 r 常に消财」している 
塌合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• 八ブの LINK ランプが点财しません。 

• Ping (こ応誓が返りません。 

• 不完全な巧刷となったり、巧刷がキャンセルされまず。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを磕認しまず。 

• ケーブルが確実(こプリンタじ接続していることを確認しまず。 

• 正しいケーブルで接続されていることを磕認します。ケーブル[こは、スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類が存在しまず。 HU 巨との接続には 
ストレートケーブルを使用します。 

• ケーブルを接続してか6プリン女の電源を ON にしまず。ケーブルを接統し 
ないで先にプリンなの電源を ON にするとネットワークで接続できないこと 
があります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性じより、通信が安をしない場合がありまず。 

• プリンタの 「HUB LINK SETTING」 を no 巨 ASE-T HALF」 に設定:してくだ 
さい。設定ち法は W 下を参照してください。 

〇 I +> I■メニュー十」スイッチを数回押し， [NETWORK MENU] を表示し 
まず。 

Q C ) 「設定」スイッチを巧しまず。 

0 I I■メニュー十」スイッチを数回押し， [HU 巳 LINK SETTIN 功を表示 

しまず。 

〇 「設定:」スイッチを押しまず。 

0 I +〉 「メニュー+」スイッチまたはメニュ ー- 」スイ、ソチを数回 
押し， [10BASE-T HAL 円を表示しまず。 

Of) 「設を」スイッチを押し，値のち側に[ホ]を付けます。 

の D r オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 

• 八ブの動作モードり00 BASE-TX/10BASE-T、 全二重/半二重）を「自動切 
替」から nOBASE-T HALF」 にしてください。（設定:方法は HUB じ付属のマ 
ニュアルをご覧<ださい。） 










それでも問題が解決しなし、場合 

WindowsMe/98/95 

• [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの 
設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、 [TCP/IP 一がホ](が* 
はアダプタを）が表示されていることを磕認しまず。 

• [TCP/IP ーキが1(がホはアダプタを）の！;プ□パティ]で、 [IP アドレス]，[サ 
ブネ、ソトマスク]，[ゲートウェイ]が正しいか確認しまず。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンなを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外しまず。 

• rOKI LPR ユーティリティ」画面で、[使巧しているプリンな]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュ ー]- [プリン女の再設定:]を選択し、[I戶アドレ 
ス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖デーなホームページ (h な p://www. 
okida ね. co.jp) で入手できまず。パージョンがちい場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してか6最新版をインストールしてください。 

• ル規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.1目 8.0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートゥエイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


/□ □ □、 

W 


印刷置ないときには 
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WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

• [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[□一カルエリア 
接続]をダブルクリ、ソクし、[プ□パティ]じ[インターネットプ □ トコル 
(TCP/IP)] が表示されていることを確認します。 

• [インターネットプ□トコル (TCP/IP)] の[プ□パティ]をクリックし、 [IP ア 
ドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを磕 
認しまず。 

• セットアップ時[こ IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの 
先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.1目9.1.2」のよう(こ設定して 
ください。「192.169.001.002」のように設定:ずると正しく印刷ずることがで 
きません。これは Wind 日 wsXP/ 2000 /Server 2003の化様じよるものです。 

• rOKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [IP アドレ 
ス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認しまず。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ (http://www. 
okidata.co.jp) で入手できまず。バージョンがちい場合は、一旦" OKI LPR 
ユーティリティを削除"してか5最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認しまず。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外しまず。 

• ル規模ネットワークの場合、次のようじ設をしてください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリン女 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリン女 

0.0 .0.0 









WindowsNT ん〇 


• [スクート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]をダブルクリック 
し、[プロトコルクブ]の[ネットワークプ □ トコル]で打じド/ドプロトコル]が 
表示されていることを確認しまず。 

• [TCP/IP プ□トコル]の[プ□パティ]で、 [IP アドレス]，[サブネットマスク] 
，[デフォルトゲートウ X イ]が正しいことを磕認します。 

• rOKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリン女の再設を]を選択し、 [IP アドレ 
ス]がプリン女の IP アドレスと一致しているか磕認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ (http://www. 
okida ね. co.jp) で入手できまず。パージョンが古い場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。 

• OKILPR ユーティリティの r が態」を磕認しまず。「停止中」(こなっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外しまず。 

• ル規模ネットワークの塌合、次のようじ設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使巧しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


] 

印刷できないときには 
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USB 接続で Windows にセットアップします 

(ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 


動作環境 . 86 

ケーブルを接続します . 87 

WindowsXP / Server 2003にセットアップします . 88 

WindowsMe /98/2000 にセットアップします . 92 

セットアップがうまくいかないとき . 100 

プリンタドライバを削除するには . 107 

プリンタドライバをアップデートするには . 108 

USB 接続でセットアップできないときには . 110 


















f . A プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
V ' 王 •ノ 場合があります。 

♦ Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作ずる〕ンピユータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを措載している機種 
ただし、32ビット版のみの対応です。 

♦ WindowsXP 

WindowsXPS 本語版の動作ずる〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を隙く）で US 巨インタフエースを搭載 
している機種 
♦ 机 indowsMe/98 

机 indowsMe/98 日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換磯、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で US 巨インタフエースを搭載 
している機種 

♦ Windows 200 日 

机 indows 2000日本語版の動作ずる〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換磯、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で US 己インタフエースを搭載 
している機種 

户ホ•、- Windows 9 日/ 3.1 からアップグレードインストールした Windows 
V' 王 •ノ Me /98 での動作はイ呆証できません。 

• 日本語外の OS にはが応していません。 

- MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトで 
は動作しません。 

- Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

• 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししをいでください。 

- USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間じ^上あけてください。 

• 他の全ての USB 磯器との同時接続をイ呆証するものではありません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフオルダに 
「OKI MICROLINE 5400(け )」 「OKI MICROLINE 5400(**)(コピ ー 
2 )」「OKI M に ROLINE 5400(け）（コピー3)」 （** は PS または PCL (プ 
リンタドライバの種類)）と表示されます。この番号はプリンタを 
接続する順序や電源を ON する順序によって蛮わります。 

- USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB 
ハブに接続してください。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 


/□ □ □、 

w 


動作環境 


4 動作環境 
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/ D D \ 



の □ □ □ I 


メモ 


US 巳インタフエースケーブルは USB 2.0 仕様で長さ内のもの 
をお使いください。 

USB 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モード（最大転を速度 480 Mbps ) で使用する 
には、 WindowsXP / 2000で、 USB 2.0 が応のインタフエースを搭載 
しているコンピュータを使用し、 Microso け社が公開している 
USB 2.0 ドライバがインストールされている'必要があります。 

お使いのコンピュータが USB にが応しているか確認できます。 


( WindowsXP ) 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロパティ]- 
[ハードウ エア] タブを開き、[デバイスマ 
ネージャ]をクリックします。 



〈 Windows 2000 / Server 2003〉 

[マイコンピユータ]をマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]-[ハードウエ 
ア]タブを開き、[デバイスマネージャ]を 
クリックします。 _ 

^ _ , 

I が EW' 丢モ处 I 」<-4 直圧）留 J | 巧 ' 



( WindowsMe /98) 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プ ロバ ティ]- [デバイス マネー ジャ]タブを開きます。 




(WindowsMe の画面） 












































ケーブルを接続します 


y USB ケーブルを準備します。 

f :、 、• プリンタのケーブルは添かされていません。 USB2.0 仕様のケーブ 
/ ルを別違用意してください。 

• USB2.0 の 「Hi-Speed」 モードで接続する場合は、 Hi-Speed 仕様の 
USB ケーブルを使用してくださし、。 



之 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

•プリンタの電源の切り方は情源を切ります」 かぺージ） をご覧く 
ださい。 

- USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON のが態でも 
抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 US 巳ドライバ 
のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を 
OFF にしておきます。 


3 USB ケーブルを接続します。 



〇 USB ケーブルをプリンタの USB 
インタフェースコネククじ差し込 
みます。 


起.') 


US 巳ケーブ J レをネットワー 
クインタフェースコネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てくださし、。 

故障の原因となります。 


©US 巨ケーブルをコンピュー女の 
USB インタフェースコネククに差 
し込みます。 


メモ 1 USB 接続のセットアップ手順は、 WindowsXP/Server 2003の場合、 

- J 「WindowsXP/Server 2003にセットアップします」 （88 ぺー ジ）、 

WindowsMe/98/2000 の場合、 「WindowsMe/98/2000 にセットアップ 
します」 （92 ぺージ） をご覧くださし、。 




























USB 接続で Windows にセットアップします （ ML 5400 、 ML 5200 、 ML 310 0) 


® f UU \ /^UU \ /^UU \ 

風 W 

WindowsXP / Server 2003にセツトアップします 



ID D D D ) 


た 主.')： 

知.') • 


WindowsXP/Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 

コンピュータの管理者の権限が也、要です。 

USB インタフエースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、セットアッププログラムでセットアップすると、プリン 
夕と WindowsXP/Server 2003を起動するたびに「新しいハー 
ドウ エアの検出ウイ ザード」が表示されます。 WindowsXP/ 
Server 2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグ 
アンドプレイでセツトアップしてください。 


W 下の説明は机 indowsXP Home Edition を例じしていまず。 

プラグアンドプレイでセットアップします 

y コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

WindowsXP/Server 2003の CD-ROM ドライブをお認します。 

〇 [スター ト]- [マイコンピュータ]を還おします。 

@ [リムーバブル記憶域があるデバイス HCD ドライブ正:)]のカツ〕抽こ表示され 
ている英文字を巧認しまず。 


W 


-この文字をお認しまず。 


この場合は，尼]が CD-ROM のドライプです。 


ソプリンタドライバをインストールします C 

〇プリンタの電源を ON じしまず。 D I 



■新しい八ードウエアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示された6,[いい 
え，ろ回は接続しません]を選がし，[巧へ]をクリックしまず。 



巧しい A - ドウ I ア①巧まウイザ-ド Of 月抬 


»化の:!>わ-え/、一巧巧®インストール CD か a; WifKiwvs 
化む ie の Vfcb サイト对**してじ-サ ー<D7KiJR>t り3なのリフト 
iTfe よ畑新な化ののI巧 a* 成す。 

7を("シ ーホ||シ ー SS 吊します. 


リフトロI巧巧助た化 Window Update に曲巧しま3か, 
〇日い.句しますが 


. を f, ろ園扫巧 X ®】 




が巧さ回巧巧しますの 


巧げ巧の L たへ] SWW し口ない， 


©[—覧または特定の場所からインスI^ールずる（詳細)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

巧しい,、-ドウ I ア①巧まウィザ-ド綱抬 

こ(於げ-ドで田.；柏) 0- ドウけにと'•かでド71巧インス！—ル U ： す 
0日 DATA CORPMKROLINE MM 

店おが常指 m 度嫩。。ぉ。川’卜も 

インストールで;ち过!ん W ない。 

トト披哥滞!關冊;迸;地を劉.猫】 

厉げ朽口 L にへ] SW がしでくない。 



J [か邮)仁 


画面が表示されなかつた6 ? 

「咖 ndowsXP/Server 2003で r 新しい八ードウエアの挨化ウイザー 
ド」が表示されない場合」 （102 ページ) へ進みます。 

©r プリンタソフトウエア CD-ROM」 をセツトします。 


〇 


windowsxp/server2 呂 W にセットアップします 
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©[次の場所で最適のドライパを核索する]を選択し、[リムーパブルメディア（フ 
□ッピー、 CD - ROM など)を檢索]のチェックを外しまず。 

©[次の場所を含める]じチェックをがけ、次のようじ入力し、じ欠へ]をクリック 
しまず。 

ここでは CD - ROM ドライブが巳の場合を例じしています。 

ML 5400 PS ドライバを使用ずる場合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥」PN 
ML 5400 PCL ドライパを使用ずる場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥」PN 
ML 5200ドライパを使用ずる場合 
E :¥ WINXP¥JPN 
ML 3100ドライパを使用ずる場合 
E :¥ WIN 2 KXP¥JPN 

. J f 1 • ML 5400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 
- 」 種類があります。 PostScript にが応しているアプリケーションを 

使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

• ML 5200、 ML 3100には、 PS プリンタドライバはありません。 



© r 八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続巧]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 

©へ進みます。 

©[完了]をクリックしまず。 

©[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア] 
をクリ 、ソク します。 

⑩ロント□ールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[設走:]-[プリンタと FAX ] を選択し 
まず。） 

プリンタアイコンが表示されていることを痛認しまず。 



セツトアップは完了です。 


0からの続き 

© r ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンクソフトウエア CD - ROM 」 を 
セットし、 [ OK ] をクリックします。 
















































4 USB 接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 



® [製造元のファイルのコピー元](こ次のように入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

ここでは CD - ROM ドライブが E : の場合を例(こしています。 

ML 5400 PS ドライパを使用する塌合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
ML 5400 PCL ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
ML 5200ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP¥JPN 
ML 3100ドライバを使用する場合 
E :¥ WIN 2 KXP¥JPN 

f メモ 1 • ML 5400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 

■ - 種類があります。 PostScript にが応してぃるアプリケーシヨンを 

ほ用する場合は、 PS プリンタドライバを使ぃます。 

• ML 5200、 ML 3100には、 PS プリンタドライバはありません。 



ファイルのコピーが 晶始されます。 

必[完了]をクリックします。 

の [スタート]-[コント□-ルパネル]を達がし，[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

必りント□-ルパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリ、ソクしまず。 
(Windows Server 2003の場合，[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を還が 
しまず。） 

プリンタアイコンが表示されていることを巧認します。 



セットアップは完了でず。 


windowsxp/serve§c33 に七ツトアツプします 


90 



プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピュータの電源を ON にし、[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンなとその他の八ードウエア]をクリックします。 

@ ロント□-ルパネルを選んで実巧しまず]の[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 
(Windows Server 2003の場合、1；スタート H 設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 


0 [プリン女のタスク]-[プリンタのインス I -ール]をクリックしまず。 

(Windows Server 2003の場合、[プリンなの追加]]をダブルクリックしまず。） 



or プリンなの追力□ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

0 [このコンピュー女[こ接続されている□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク しまず。 


的 


[プラグアンドプレイが応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックはかしてください。 


@r 次のポートを使巧」画面で [ USBxxx ] (XXX はポートの番号)を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 

e [ディスク使用]をクリ 、ソク しまず。 

© r プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトしまず。 
















































@[ 製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し > の K ] をクリックしまず。 ©プリンタをを巧認し，通常使うプリンタで[はい]を遅択し.[次へ]をクリック 

しまず。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共をしなし、]を 
-- J 選択し、[々へ]をクリックします。 

必[テストページを EP 刷しまずか？]で[いいえ]を違択し、[次へ]をクリ、ソクしま 
ず。 

面[完了]をクリックします。 

必 r 八ードウエアのインストール」画面が表示されたら> [続行]をクリックしま 
す。 


- ML 5400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 

- 種類があります。 PostScript に対応しているアプリケーシヨンを 

使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

• ML 5200、 ML 3100には、 PS プリンタドライバはありません。 


ファイルのコピーが 晶始されます。 


⑩プリンタをを遲おし，[ホへ]をクリックします。 


[プリンタと FAX ] フォルダじプリンタアイコンが表示されます。 


セットアップは完了です。 


ブリン S のちな!ウイザード 





レ！ 投巧元が巧巧するインストこ/レテ 

ぶ して、 卞施 しいドラィフが曲巧 

ィスウち巧ミしたドライブに巧入 1 ! 一 Ok ill 

va 、 る巧5してく辩い。111 if 



1 驶 ii 元のファイルの北-元の： 


1 E ぶ WINXP が SVJPN 

V 1 銷'恩—1 



ここでは CD-ROM ドライブが巳の場合を例じしています。 
ML 5400 PS ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
ML 5400 PCL ドライパを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
ML 5200ドライパを使用する場合 
E :¥ WINXP¥JPN 
ML 3100ドライパを使用ずる場合 
E :¥ WIN 2 KXP¥JPN 


尸 r* 宣コ dowsxp/server2 呂 W にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします （ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 


風 橡巧巧 

WindowsMe /98/2000 にセットアップします 



の □ □ □ I 


C 主.') 


Windows 2000ではコンピュータの管理者の権限が化要です。 


7イコンピュ-夕 

®[ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックして開きまず。 
〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 


setup 


3 


プリンタドライバをインストールします C 


' コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

プリンタの電源が ON になっていると、巧斤しい/ドウエアの追加 
、'±•ノウ ィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、プリンタの電源を OFF にしてから々に進んでください。 


セットアッププログラムを起動します。 

or プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をコンピュータじセツトしまず。 
@ [マイコンピュータ]を開きます。 


〇 r 使用許話契が」をよく読み，[同意ずる]をクリックしまず。 

Q [プリンクドライバのインストール]を還巧し，[還が]をクリックします。 
@[□一カルプリンタ]を還択し、[次へ]をクリックしまず。 



ネットワークで接続する場合は，「3ネットワーク巧続で Windowsl こ 
セツトアップします」 (57 ページ) をご覧<ださい。 


(が) ML 3100では、ネットワーク接続できません。 


セットアッププ□グラムが起動します。 


〇 


windowslvle/98/2000 にセットアップします 
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© ポートで山涨]を違択し> [次へ]をクリックします。 


知.') 


ML 5400で USB インタフエースで接続して2種類のプリンタドライバ 
( PS プリンタドライバと PCL プリンタドライバ）をお使いになりたい場 
合、2つ目のプリンタドライバをインストールするときは、 [ FILS を 
選巧してインストールを巧ってくださし、。インストール完了後、プリ 
ンタフオルダでプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして 
[プロパティ] を選巧し、[詳細]タブの[印刷先のポーりで [ USBxxx ] 


( Windows 2000では[ポート]タブの[印刷するポート]で [ USBxxx ]) を 


選巧してくださし、。 



©プリンタの機種をとプリンタドライパの種類を選択し、[次へ]をクリ、ソクします。 


ML 5400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 
J 種類があります。 PostScript にが応しているアプリケーシヨンを 
使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

• ML 5200、 ML 3100には、 PS プリンタドライバはありません。 



I 巧记朽ヴリシウドを f " のな巧む51巧してくだな、: 

L- 11111 


WiridowsMe /98 の場合は、ファイルの〕ピーが行われます。 

WindowsMe /98 の場合 

手順4 の4ぺージ) へ進みます。 


@机 indows 2000で r デジクル署をが見つかりませんでした」画面が表示された 
ら、[はい]をクリックします。 



ファイルのコピーが巧われまず。 

手順 4(94 ぺージ) へ進みます。 


錫®!啟織で 観 か。 側らが 槪 
















































4 USB 接続で Windows にセットアップします （ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 



4 USB ドライバをインストールします。 

〇 r ケーブル接続」の画面が表示されたら、[完了]をクリックしまず。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

@に進みます。 

0プリンクの電源を ON じしまず。 


0 



US 巨ドライバのインス I -ール方法は、システム(こよって異なります。 
机 indows 2000の攝合 

9己 ページに 進みます。 

机 indowsMe の場含 

95 ページに 進みます。 

机 indows 98 の攝合 

97 ページに 進みます。 


〇からの続き 

©[再起動ずる](こチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Windows が再起動されまず。 


4 


windowslvle/98/2000 にセットアップします 
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©Windows が完全に起動したら、プリン女の電源を ON にしまず。 

0 I 



US 目ドライバのインストール方法は、システム[こよって異なりまず。 
邮 indows 2000の場合 

95 ページに進みまず。 

邮 indowsMe の場合 

95 ページに 進みまず。 

VVindows 98 の場合 

97ぺーシ じ進みまず。 








































Windows 2000 の場合 


WindowsMe の場合 


〇システム標準の us 己ドライバが自動的にインストールされます。1〜2分かかる 
ことがありまず。 


r 新しい八ードウエアの追庙ウィザード」が表示されまず。 W 下の手順に従って U 沈ド 
ライバをインストールしまず。 


〇 [スタート]-[設を]-[プリン々]を違択します。 

プリンタアイコンが表示されていることをお認します。 



セツトアップは完了でず。 


新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は「セットアップが 
うまくいかないとき」の rWindowsMe で r 新しい八ードウエアの追力□ウィザー 
ド」が表示されない場合」 （103 ぺージ) をご覧ください。 

〇 [適切なドライバを自動的にお索ずる(お毀]を逞択し> [次へ]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが 請始されまず。 

©[完了]をクリックしまず。 

引き続き、 US 己ケーブルじ接続しているプリンタを自動的にお化します。 

「ディスクの挿入」が表示された6 ? 

@へ進みます。 

@ rM に ROUNE カラーシリープ」画面が表示されている場合は，[終了]をクリッ 
クしまず。 



































4 USB 接続で Windows にセットアップします （ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 



〇 [スタート]-[設を]-[プリンタ]を還がします。 

プリンタアイコンが表示されていることを磕認しまず。 



ML 5400 PS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックして!;プ□パティ]を選択し， [ PostScript ]-!； 詳細設茵-[データ形 
ま]で[タグ付きバイナリ a 信プ□トコル]を還択して， [ OK ] をクリ、ソクしま 
ず。 [ OK ] をクリックしてプ□パティを閉じます。 



セットアップは完了でず。 


〇 


windowslvle/98/2000 にセットアップします 
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0からの続き 

0 [ファイルのコピー元]に次のように入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


ここでは CD - ROM ドライプが E : の場合を例(こしています。 
ML 5400 PS ドライバを使用する場合 
E ;¥ WINME ¥ PS¥JPN 
ML 5400 PCL ドライパを使用する場合 
E :¥ WINME ¥ PCL¥」PN 
ML 5200ドライパを使用する塌合 
E ;¥ WIN 9 XME¥JPN 
ML 3100ドライバを使用ずる場合 
E ;¥ WIN 98 ME¥JPN 


• ML 5400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 
-^ 種類があります。 Pos に cript にが応しているアプリケーシヨンを 

使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

• ML 5200、 ML 3100には、 PS プリンタドライバはありません。 



ファイルのコピーが開始されます。 





























































® '□り r uq \ 

WWW 



ID D D D ) 


@ [スタート]-[設を]-[プリン々]を違択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

の 1—3^ 


ファイルの煩集の 


■戻る •' 


•呈 J 


アドレス© I なブリン 


3 

ブリン》の适加 


终 

—— 彿厂… 

MICRO LINE 
5400 (PS) 


ML 540 日 PS プリンクドライパの場合は、プリンタアイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックして[プ□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- 簡細設定]-[データお 
ま]で[クグ付きバイナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [ OK ] をクリックしま 
す。 [ OK ] をクリックしてプ□パティを閉じます。 


rum 


こが巧は，巧を曲巧化脾よくけをれるお 
待Iこき由げない fe、 至をしないでがな、 
PostScript 言語レペル 

r PostScript Level 1お巧巧うの 
C PostScript Level 2巧 S 巧巧うな） 


づこ巧巧しでます. 


「わ巧ウフの圧巧 

ホビがマウ巧圧巧するの 
广ピウトマクブを圧巧说い妙 


<f W けきバイナリ溫むか立レのI 


厂ジヨブの*31こ Ctrl ♦ D 5さ巧する生） 

17ジョブの谢こ Ctrl * 0 SMf きする f) _ 


キわセル」设定1政こ房すの）I 


セツトアップは完了でず。 


Windows98 の場合 


r 新しい八ードウエアの追庙ウィザード」が表示されます。 W 下の手順に従って U 沈ド 
ライパをインストールします。 

新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップが 
うまくいかないとき」の rVVindows 98 で r 新しい八ードウエアの追加!ウィザー 
ド」が表示されない場含」 （105 ぺ ージ) をご覧ください。 

or 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」画面が表示された6、[次へ]をクリッ 
クします。 

e [使用中のデバイスに最適なドライパを模索する（推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リ 、ソク します。 



巧ホち;'モモ进巧してくだみ、 


巧巧用中のテ’バイ义こ是逝が別バを试する <巧装> 


簡鄕顯離? r パの-獅しむス 


キャ地レ」 


©[ CD - ROM ドライスにチェックを付け、[か " X ] をクリックします。 



巧しいドを紙 A- ドドライブのドライ"デ叫べ-化、 i 失の逆 R 
しを巧肺み技まされます。な巧を巧をする(こにな*\]を W •パん 
てくだれ、 

厂フ〇》ビ-ディスクドを f ブの 


ィ巧■けの J 


厂 Microsoft Windows Update 妙 
厂巧を巧巧の巧宝も)： 


3 

'，巧脚 J 


キサ:/むレ」 


宣コ dows 互 e/ 涅/2呂〇にセットアップします 
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o [次へ]をクリ 、ソク します。 

ファイルのコピーが開始されまず。 

©[完了]をクリックします。 

弓 I き続き USB ケーブル(こ接続しているプリンタを自動的(こ横化します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

@へ進みまず。 

@「 M に ROUNE カラーシリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリッ 
クしまず。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選がしまず。 

プリンクアイコンが表示されていることを磕認しまず。 



4 USB 接続で Windows にセットアップします （ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 


/□ □ □、 

w 


4 


windowslvle/98/2000 にセットアップします 
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ML 5400 PS プリンタドライバの場合は，プリンクアイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックして[プ□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳細設赶-[データお 
ま]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を逞巧して， [0 K ] をクリックしま 
す。 [ OK ] をクリックしてプ□パティを閉じまず。 



セツトアップは完了でず。 


@か6の続き 

@ r ディスクの挿入」画面が表示されたら，「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を 
セットし， [ OK ] をクリックします。 
















































©[ファイルの〕ピー元]じ次のように入力し、 [0 K ] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブが巳の場合を例じしていまず。 
ML 5400 PS ドライパを使用する塌合 
E :¥\ A / IN 98¥ PS¥JPN 
ML 5400 PCL ドライパを使用する場合 
E :¥ WIN 98¥ PCL¥JPN 
ML 5200ドライパを使用する場合 
E :¥ WIN 9 XME¥JPN 
ML 3100ドライパを使用する場合 
E :¥ WIN 98 ME¥JPN 


• ML 5400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 
- J 種類があります。 PostScript にが応しているアプリケーシヨンを 

使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

• ML 5200、 ML 3100には、 PS プリンタドライバはありません。 




⑩[スタート]-[設走]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認しまず。 



ML 5400 PS プリンタドライバの場合は、プリン女アイコンをマウスのちボタ 
ンでクリ、ソクして口□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳細設走]-[データ形 
式]で[クグがきバイナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0 K ] をクリ、ソクしま 
す。 [0 K ] をクリックしてプ□パティを閉じまず。 



セットアップは完了です。 


宣コ dows 互 e / 涅/2呂〇にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします （ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 


/"□□□、 

w 

セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
なぃ場合 

(WindowsMe/98/2000 、 USB インタフエース） 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。 t (下の手順に従ってセッ 
トアップを巧います0 

〇セットアッププ□グラムを起動しまず。 

©画面の指示(こ従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示された 
ら、 US 巨ケーブルの接続を磕認し、電源を ON [こします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された攝合は、机 indows を再起動した 
後、 US 巨ケーブルの接続を磕認し、プリン女の電源を ON じしまず。 

降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、 「 WindowsMe /98/200 日にセットアップします」 旧8ぺ ージ) をご覧くださ 
い。 


〇 


セットアップがぅまくいかないとき 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷できない場合 

プリンクドライパの印刷先のポートが正しく設定されていません。と又下の手順に 
従って設定を確認します。 

〇 [スタート]-厳封-[プリンタ] ( WindowsXP では[スタート]-[コント□-ル 
パネル]-ロリンタとその他の八ードウエア]-ロリンタと FAX]、Windows 
Server 2003では[ス女ート]-[設定]-[プリンクと FAX ]) を選択しまず。 

0プリンクアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を選択 
します。 

0 [詳細女ブの卸刷先のポート] ( WindowsXP /2 日00 / Server 2003では、[ポー 
卜]クブの[印刷ずるポート])で、接続先のポートを下記の設定にしまず。 
WindowsXP / 2000 / Sewer 2003… USB ケーブルで接続する場合 

[ USBxxx ] 

WindowsMe /98 … US 巳ケーブルで接続する場合 [ OP 1 USBx ] 


X、 ク、 • WindowsXP/ 2000 /Server 2003で、[印刷するポート]に山 SBxxx] が表 
) 示されないときは、プリンタの電源が ON になっていることを確認し 
て USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜@を巧ってくださし、。 

.WindowsMe/98 で[印刷ホのポート]に [OFM USBx] が表示されない 
ときは、プリンタの電源が OFF になっていることを確認して USB 
ケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細 
は、 「WindowsMe/98/2000 にセットアップします」 （92 ぺージ） をご 
覧ください。 

• WindowsMe/98 でセ‘ソトアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイ 
ザード」が表示されない場合は、 「WindowsMe で「新しいハードウエア 
の追加ウイザード」が表示されない場合」 （103 ぺー ジ)、 「Windows98 で 
「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されない場合」 （105 
ぺージ） をご覧ください。 

• WmdowsMe/98 の場合、ご利用の環境により山 SBxxx] と表示され 
る場合もあります。 











ML5400 で PS または PCL のどちらか一方しかインス 
卜ールできない場合 （USB インタフェース） 

US 巨インタフェースで接続する塌合、同じプリンタに対して、2層類のプリンタド 
ライパを同時にインストールすると、2つ目(こインス I -ールずるプリンクドライバ 
のアイコンが作成されません。 

2つ目のプリンタドライバをインス!-ールずる場合は W 下のようにしてください。 

〈 WindowsXP/Server 2003 〉 

〇[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェア]-[プ 
リンタと FAX ] O/Vindows Server 2003では、[スタート H 設定]-[プリンク 
と FAX ]) を選択しまず。 

〇 [プリンタのインストール]をクリックします。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「次のポートを使用」画面で 「 FILE 」 じ 
チェックをがけます。 

© W 降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、 「 WindowsXP / Server 2003(こセットアップしまず」の「プリンタの 
インストールでセットアップします」 (90 ページ) をご覧ください。 

©[プリンタ]フォルダで2つ目のプリン女アイコンをマウスのちボクンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択します。 

® [ ポート]タブの圓刷ずるポ ー ト]で [ US 己 XXX] にチて、ソクを你寸ます。 

<WindowsMe/98/2000> 

〇セットアッププ□グラムを起動しまず。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「ポートの選択」画面で接続先のポー 
卜を 「 FILE 」 じ設定:します。 

© W 降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 rVVindowsMe /98/2000 じセットアップします」 の2ぺージ) をご覧 
ください。 

〇 [プリンタ]フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスのちボクンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択します。 

0 [詳細]クブの[印刷先のポート]で [ OP 1 USBx ] ( Windows 2000では[ポー 
卜]クブの间刷するポート]で [ USBxxx ]) じチェックを付けまず。 


セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

(WindowsMe/98/2000) 

WindovvsMe /98/2000 と U 沈接続ずる場合，プラグアンドプレイでセットアップす 
る'必要がありまず。 liTF の手順でセットアップを行っているか磕認してください。 

〇プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを巧認しまず。 
0 USB ケーブルをあ続しまず。 

@プリン々の電源を ON じしまず。 

〇 Windows を起動します。 

©「新しいハードウてアの追力□ウィザード」 OA / indows 2000では r 新しい八ード 
ウェアの横索ウィザード」)が表示された6、降、画面の指示に従ってセッ 
トアップしまず。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 内の rREADME . TXT 」 をご覧ください。 

WindowsXP/Server 2003で、パソコンを起動するた 
びに「新しぃハードウェアの検出ウィザード」が表示 
される場合 

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。た(下の手順 
じがって，セットアップしてください。 

〇プリンタドライバを削除します。 

©「 WindowsXP / Server 2003じセットアップします」の「プラグアンドプレイ 
でセットアップしまず」 (90 ページ) の手順に従ってセットアップします。 

'本て ■] 接続するポートををえた場合も愤しぃハードウェアのお出ウィザー 
- ド」が表示されます。できるだけ同じポートに接続してくださし、。 











WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウエアの 
検出ウィザード」が表示されなし、場合 

プリンタドライバのインスI^ールに失敗していまず。下記の手順で途中までインス 
トールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。 

〇[ス女ート]-[マイコンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択しまず。 

@ [八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします0 

0 [その他のデバイス]の rOKI DATA CORPM に ROLINE 5400丄 「OKIDATA 
CORPM に ROLINE 5200」または 「OKIDATA CORPM に ROLINE 3100」をマ 
ウスのちボタンでクリックして[削除]を選択します。 



4 USB 接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 


/□ □ □、 

w 


〇 


セットアップがぅまくいかないとき 
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[その他のデノ '(イス]が表示されなかつたら？ 


[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し，[プリンタ]の roKi 
DATA CORPM に ROLINE 5400」' 「OKIDATA CORPM に ROLINE 5200」ま 
たは rOKIDATA CORPM に ROLINE 3100」をマウスのちボタンでクリックし 
て[削除]を選がしまず。 



〇「デバイスの削除の巧認」画面で [OK] をクリックし、「デバイスマネーツャ」を開 
じます。 

@1■システムのプ□パティ」画面で [OK] をクリックします。 

©Windows を再起動し>「新しい八ードウエアのお出ウイザード」画面から再セツ 
トアップします。 


「WindowsXP/Server 2003じセットアップします」の「プラグアン 
ドプレイでセットアップしまず」 旧8 ページ) へ戻りまず。 




































WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されない場合 

プリンタドライバのインストールじち敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたドライバを引き続きインストールして<ださい。 

〇 [スタート]-簡赶-[コント□-ルパネル]を還択しまず。 

@ [システム]をダブルクリ、ソクします。 

包 [デバイスマネージャ]タブの[その化のデバイス]で [USB Device] を選択し， 
プ□パティをクリックします。 



〇[ドライバの再インストール]をクリ、ソクします。 
©r プリンタソフトウエア CD-ROM」 をセツトします。 


@r デバイスドライバのち新ウィザード」画面が表示された[適切なドライバを 
自動的にお索ずる（推奨)]を還巧し，[ホへ]をクリックします。 



a ® デ"ィ xsm 更附打がラ扣柏します： 

USB Device 

巧/} されをドライバを白が也巧をして、巧なほ巧されているドライ 
I 化さき巧える ci ができます。また、助、のドライバを;旨ち tsc ともで 

オプションを1巧してくだみ、 

■任巧切なドライバち自わがに巧まするが坦 )( が j 
r ド訂"の巧雨を!音ミする韶 u •巧喊のある方向け) S ) 



ファイルのコピーが開始されます。 


引き続き、 USB ケーブル(こ接続しているプリンタを自動的に横化します。 


er 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」画面が表示されたら、 [ ドライバの場所 
を指定ずる（詳しい巧識のあるち向け)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



;たの树 LX 、"- 防!ァがをつか口ましを： 

0。 DATA C0RPMICR0LINE 6400 

A- ドウI巧サボ'-卜し打ぶゾ7トウ巧$白仿阿 33HS して、インス 

も满赏論源 r 願®资脯觀ァ脚るも 

オプションを这巧してくだな、 

广^なドほ自わ阿こなまする（巧装) (S 

巧，卜訂^/な的!济ををまする强し〇な活のあるち向讯巧)!1 


JJ ホへ > 


キ V ンむル 


© [使用中のデバイスじ最適なプリンタドライパを横索する（推奨)]を選択し、「リ 
ムー八フルメディア(フ□、ソピー、 CD-ROM など)」のチェックを外します。 




















































4 USB 接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 


/□ □ □、 


©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
まず。_ 


ここでは CD-ROM ドライブが E; の場合を例(こしています。 
ML 5400 PS ドライバを使用" r る場合 
E:¥WINME¥PS¥JPN 
ML 5400 PCL ドライバを使用する場合 
E:¥WINME¥PCL¥JPN 
ML 日200ドライバを使用ずる場合 
E:¥WIN9XME¥JPN 
ML 3100ドライバを使用する場合 
E:¥WIN98ME¥JPN 



踞®ら'獻戚 

てげな、 


(f ほ用中がスにち迪なドを f" をなまする（推激 
厂リム-バブルメディア0□ツビ-、 CD-ROM むど) (M) 


f P 巧ま话所め}旨至 (L). 

\ 

1 ド圳 llNMRPSSJPN 

斗 


る習辣竊瓣 I 


ホ県が」 


Iドライ/の一丘ちま示し、インストール 


キサンむル| 


⑩[次へ]をクリ 、ソク しまず。 



-ザ 

デ"イス嚇ドライバフ7■ん W3 巧巧： 

OKI M にの LINE 5401 KPS) 

このテ’パイ; y こ*せなドライバ$た .. 

イ^^?^?原る]柳ウルて' 

ドライ/のある巧雨： 

.う E ぶ WINMBPSiUPt'WOia 巧 gSJJNF 


<民が段 1 


IlCI 範 )IZill 

- 1 

1- J 


ネサンむレ」 


©通常のプリンタで[はい]を選がし，[巧へ]をクリックします。 

必[印字テストを行いまずか？]で[しル'!え]を選択し，[完了]をクリックします。 
ファイルのコピーが開始されます。 




セットアップがぅまくいかないとき 
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@[完了]をクリックします。 

©[完了]をクリックしまず。 

©roki U 涨 Drive ヴ□パティ」画面で[閉じる]をクリ、ソクします。 

⑩ r システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックし、[コント□-ルパネル]を開 
じます。 

® [スタート]-[設を]-[プリンタ]を還がしまず。 

プリンタアイコンび表示されていることを確認します。 



ML 5400 PS プリンタドライバの場合は，プリン々アイコンをマウスのをボタ 
ンでクリックして口□パティ]を還おし， [Pos 皮び帕-[詳細設定]-[データお 
ま]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を逞おして、 [0K] をクリックしま 
す。 [0K] をクリックしてプ□パティを閉じまず。 



セットアップは完了でず。 

































































Windows98 で「新しい ハー ドウエアの追加ウ ィザー 
ド」 が表示されなし、場合 

プリンタドライバのインストールじち敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたドライバを引き続きインストールして<ださい。 

〇 [スタート]-簡赶-[コント□-ルパネル]を逞択します。 

©[システム]をダブルクリックします。 

@ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB Device] を選択し' 
プ□パティをクリ、ソクしまず。 

【ミちゾ） [不明なデバイス]と表示されることがあります。 



©[ドライバの再インストール]をクリックしまず。 

@「デバイスドライバのち新ウイザード」画面が表示された6、[巧へ]をクリック 
しまず。 


@[現在使用しているドライバよりさらじ適したドライバをお索ずる（お奨)]を遲 
巧し，[ホへ]をクリックします。 



プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

© [CD-ROM ドライブ]にチェックをかけ，[次へ]をクリックします。 
© [々へ]をクリ 、ソク しまず。 



ファイルのコピーが晶始されます。 

⑩[完了]をクリックします。 

©rOki U 涨 Drive ヴ□パティ」画面で[閉じる]をクリックしまず。 

引き続き， USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的にお化します。 

必 r 新しい八ードウエアの追力□ウイザード」画面が表示された6,[次へ]をクリツ 
クします。 


必[使用中のデバイスじ最適なプリンタドライバを授索ずる(推奨)]を選がしまず。 














































4 USB 接続で Windows にセットアップします （ ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 



©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 

まず。_ 

ここでは CD-ROM ドライブが E: の場合を例(こしています。 

ML5400 PS ドライパを使用する攝合 
E:¥WIN98¥PS¥JPN 
ML 5400 PCL ドライバを使用する場合 
E:¥WIN98¥PCL¥JPN 
ML 5200ドライバを使用する場合 
E:¥WIN9XME¥JPN 
ML 3100ドライバを使用する場合 
E:¥WIN98ME¥JPN 



©最適なドライパをインスI''ールずる準備ができたことを確認し、[次へ]をク 
リ 、ソク しまず。 



⑩プリンクをを磕認し、通常のプリン女で[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
まず。 




セットアップがぅまくいかないとき 
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® [巧字テストを行いますか？]で[し^いえ]を還がし、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが 晶始されます。 

©[完了]をクリックしまず。 

⑩ r システムのプ□パティ」画面で [OK] をクリックし、[コント□-ルパネル]を開 
じます。 

⑩[スタート]-[設を]-[プリンタ]を還がします。 

プリンタアイコンが表示されていることをお認します。 



ML 5400 PS プリンタドライバの場合は，プリンタアイコンをマウスのちボタ 
ンでクリ、ソクして口□パティ]を選択し、 [Pos 松 び帕- [詳細設赶-[データお 
ま]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して> [0K] をクリックしま 
す。 [OK] をクリックしてプ□パティを閉じまず。 



セットアップは完了でず。 






















































プリンタドライバを削除するには 


^ . A - WindowsXP/ 2000 /Server 2003 はコンピュータの管理者の権眼が'必 
げ•ノ 要です。 

• Windows が起動されている場合は再起動してください。 



巧ちが— 

ブリン巧才がンでほち■巧(山 


1目晌が 

フ日パティあ) 


〇 [スタート ]-[ 設赶-[プリンがを選 
択しまず。 （ WindowsXP では[ス 
々ー ト H コント□-ルパネル]-[プ 
リンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンなと FAX ] をクリックしま 
ず。邮 indowsServer 2003では[ス 
クート]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選がします。） 

〇 [OKI M に ROLINE 5400 (ホホ)]严气ま 


PS または PCU プリンタドライバ 


の種類 )）、 [OKI MICROLINE 
520 0] または [OKI M に ROLINE 
310 0] アイコンをマウスのちポク 
ンでクリックし、悄! I 除]を選択し 
まず。 



©[ドライパ]タブで、該当する機種 
をを選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


© W 降、画面の指示に従います。 


食.') 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003 の場合は、 


〇、©の作業を行っ 


てくだ さし、0 


〇 I "プリンク」フォルダ ( WindowsXP / 
Server 2003では「プリンタと FAX 」 

フォルダ)の[ファイル]-[サーパー 
のプ □パティ] を選択します。 










































4 USB 接続で Windows にセットアップします （ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 


/□ □ □、 

w 


プリンタドライバ 


知う 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 
要です。 

Windows が起動されている場’ 



の □ □ □ I 


e [OKI MICROLINE 5400(ホ*)](がは 
PS または PCL ヴリンクドライバ 
の種類 )）、 [OKI MICROLINE 
已20 0] または [OKI M に ROLINE 
310 0] アイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックし、悄 y 隙]を選択し 
ます。 


知う 


ドライバのアップデー 
卜を確実に行うため 
に、 ML 5400/5200/ 
3100のすベてのプリン 
タドライバを削隙して 
ください。 

@と_1降、画面の指示に従いまず。 


食ろ 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 
© 〜⑩の作業を行っ 
てくださし、。 


©「プリンク」フォルダ {^Windows 
XP / Server 2003では r プリン女と 
FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーノ \ 一のプ □パティ]を選択し 
ます。 

⑩[ドライパ]タブで、該当ずる機種 
名を選択し、悄 U 除]をクリックし 
まず。 





I をアツフデートするには 


はコンピュータの管埋者の権限が也、 

合は再起動してください。 

〇コンピュー女とプリン女を接続し、 
プリンクの電源を ON にしまず。 

@ にクート]-隱赶-[プリンタ]を選 
択しまず。 （ WindowsXP では[ス 
タート]-[コント□-ルパネル]-[プ 
リンクとその他の八ードウェア]- 
[プリン女と FAX ] をクリックしま 
す。机1〇€1日邮5 56「\/€「2003では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 

0 [OKI M に ROLINE 5400 (ホを）](がは 
PS または PCU プリンタドライバの 
種類 )）、 [OKI MICROLINE 520 0] ま 
たは [OKI MICROLINE 310 0] アイ〕 
ンをマウスのちボタンでクリ、ソク 
し、[プ□パティ]を選択しまず。 

©[全般]クブの[テストページの巧 
相！]]をクリ、ソクしまず （Windows 
Me /98/95 の場合、[全般]タブの 
[巧字テスト]をクリックしまず。） 

© 磕認画面が表示されたら、 [ OK ] を 
クリ、ソクしまず。 

テストページが印刷されます。 

©プリンタの電源を OFF [こしまず。 

電源の切り方は「電源を 
切ります」 （21 ぺージ） を 
ご覧ください。 


It ブリンタと FAX 

因回 因 

フ7イルむお果のまモ W お風 CA りツ-ルの W けお） 

サ 

J 一 4 し 方が 回- 


- f いが 1; 占巩ン化 FAX 

V 白; 泌 


田 刃ン射インスト-ル 
.夕巧田ジジ® * モ 
因巧。 isscaw ? 

ゴ巧齡)—巧(，止 
この巩ン5の巧ち 
W こののンさのを cacJE 
X こ。为ン5細麻 
J 巧ン如ブ□"チイ峨ち 


BBI51W5WI 町巧 W 曲汾 

A mST 闢 

、一 が牌巧の.. 

-I が?と© 

其ち祖し 

刘:>5をオフ对ンで(巧するが 


メモ 



〇 





プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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⑩ Windows を再起動します。 


® 新しいプリンなドライパをセットアップします。 

詳しくは r 机 indowsXP / Server 2003にセットアップしまず」 (88 ページ）、 
「 WindowsMe /98/2000 [こセットアップします」 (92 ぺ ージ) をご覧ください。 


起.'): 


也、ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してくださし、。 
WindowsXP では、プリンタのインストールでセットアップします。 


⑩〇〜©の手順でテストページを巧刷し、新しいプリンクドライパのパージョ 
ンを確認しまず。 


WindowsMe/98 

[ドライバで使用されるファイル] W 下(こ記載されているパージヨン 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

[このドライバが使う追ぶファイル] w 下に記載されているバージョン 


的 


テストぺージ上に記載される [ ドライバのバージョン] Windows 
Me/98 の場合、[ドライバパージョン])には固をのバージョン番 
号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデート 
しても更新されません。 


プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします （ML 5400、 ML 5200、 ML 310 0) 


DD \ /^DD \ /^DD \ 

USB 接続でセットアップできないときには 



の □ □ □ I 


現象 

が処方ミち 

邮 indows 95/ NT 4.0でセット 
アップできません。 

US 己接続できるのは WindowsMe /98/ 

2000 / XP / Server 2003でず。 Windows 95 / 
NT 4.0 は接続できません。 

Windows 95/3. 1からアップグ 
レードした WindowsMe /98 を使 
用しています。 

動作保証できません。 VVindowsMe /98 を 
クリーンインストールしたコンピュー女を 
使用してください。 

コンピュータが US 巳インタ 
フェースに対応していません。 

デバイスマネージャで US 己コント□-ラが 
表示されるかお認して < ださい。 

USB ケーブルが規格に合ってい 
ない可能性がありまず。 

US 己 Z 0 仕様の USB ケープルを使巧してく 
ださい。 

インタフェースが無効になって 
います。 

プリンタのメニュー設定で [ USB ] を「ユウ 
コウ」じしてください。 

セットアップ手順が間違ってい 
まず。 

この章の手順に従って、电う一を巧めか6 
セッ ト アップしてください。 

USB ケーブルが外れていまず。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルじ問題がありま 
す。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 己八プを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみ 
て < ださい。 

セットアップの遠中で画面(こ[お 
索場所の指を]、[場所の指定]が 
表示されまず。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプ 
リンクドライパのディレクトリを指定して 
ください。 

例： rE :¥ WIN 98¥ PS ¥ JPl \ l 」 

にこでは CD - ROM ドライブが E :の 
攝合を例(こしています） 


現象 

対処ちま 

セッ ト アップを中断しました。 

この章の手順に従って ，ちう一を相めから 
セットアップして<ださい。 

WindowsXP / Me /98 で r 新しい 
ハー ドウ X アの追力□ウィザード」 
画面が表示されません。 

「セッ ト アップがうまくいかないとき」をご 
覧ください。 （100 ページ） 




CS 田接続でセットアップできないときには 
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パラレル接続で Windows にセツトアップします 

(ML 5400のみ) 


動作環境 . 112 

ケーブルを接続します . 113 

WindowsXP / Server 2003にセットアップします . 114 

WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 にセットアップします . 118 

セットアップがうまくいかないとき . 126 

プリンタドライバを削除ずるには . 128 

プリンタドライバをアップデートずるには . 129 

パラレル接続でセットアップできないときには . 131 


















5 パラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 


/□ □ □、 


動作環境 


^ろ 


プリンタドライバのバ- 
場合があります。 


ジョンアップにより、本書の記載と異なる 


♦ Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 

ただし、32ビット版のみの対応です。 

♦ WindowsXP 

WindowsXPB 本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で双方向パラレルインク 
フェースを搭載している機種 

♦ 邮 indowsMe /98/95 

机 indowsMe /98/95 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインクフェースを 

搭載している機種 

Internet Explorer 4.0 W 上がインストールきれていること 

♦ Windows 200日 

机 indows 2000日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインクフエースを 
搭載している機種 


机 indowsMT 4.0 

邮 indowsNT 4.0 日本語版の動作ずる〕ンピュータ （ PS プリン女ドライバはサー 
ビスパック日 W 上） 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 でパラレルインタフエースを搭載し 
ている機種 


動作環境 
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•う; 


メモ 



日本語じ i 外の OS にはが応していません。 

MS - DOS および Windows の コマン ドプロンプト / DOS プロンプトで 
は動作しません。 

Windows 3.1/ NT 3 .日1では動作しません。 

WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ ( MIPS ® シリー 
ズ、 Alpha 、 PowerPCTM など）のシステムには対■応していません。 
Windows 95 PS プリンタドライバをインストールするためには、 
「 Windows 95 日本語版オペレーティングシステム CD - ROM 」 あるい 
は「フロッピーディスク」が別遠化要です。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバをインストールするためには、 
「WindowsNT Server 4.0 日本語版オペレーティングシステム CD - 
ROM」 、「 WindowsNT Workstation 4.0 日本語版オペレーティングシ 
ステム CD - ROM 」 または 「 WindowsNT 4.0 Service Pack 目 a CD - ROM 」 
が別途也、要です。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバの機能を全て使用するために 
は、 「 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM 」 が'必要です。 
rWindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM 」 は、マイクロ ソフト 
社ホームぺージの 「Service Pack 目 a CD - ROM 申し込みのご案内」 
ページから入手することができます。 

コンピュータのパラレルポートの BIOS 言ミをを 「 ECP 」 モードにする 
と、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコン 
ピュータの製造元にお問い合わせください。 

パラレルケーブルはシールドされたものをお使いくださし、。（最長 
1 .8 m ) 













ケーブルを接続します 


y パラレルケーブルを準備します。 


的 


プリンタケーブルは添付されていません。 lEEEstdl 284-1 994準拠の 
双ち向パラレルケーブルを別遠用意してください。 



杉') ML 5200、 ML 3100はパラレル接続できません。 


^ プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

f — ^ プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧くだ 
‘ メ f J さぃ。 


3 コンピュータとプリンタを接続します。 



〇パラレルケーブルをプリンタのパラ 
レルインタフェースコネククに差し 
込み、金具で固をします。 

©パラレルケーブルをコンピュータの 
パラレルインタフェースコネククに 
差し込み、ネジで固をしまず。 


パラレル接続のセットアップ手順は、 WindowsXP / Server 2003の場 

- J 合、 「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」 （114 ぺー ジ）、 

WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合、「 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 
にセットアップします」 （118 ぺージ） をご覧ください。 




























WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけこ覧ください。 

コンピュータの管理者の権限が也、要です。 

パラレルインタフエースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、 セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと 
WindowsXP / Server 2003を起動するたびに「新しいハードウエアの橫 
出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP / Server 2003で初めて 
セットアップする場合は、也、ずプラグアンドプレイでセットアップ 
してくださし、。 

2種類のプリンタドライバ ( PS プリンタドライバと PCL プリンタドラ 
イバ）をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドラ 
イバをプラグアンドプレイでセ‘ソトアップし、次にもう一方のプリ 
ンタドライバをプリンタのインストールでセットアップしてくださ 
し、。 （11 目ぺージ） 


W 下の説明は机 indowsXP Home Edition を例じしていまず。 

プラグアンドプレイでセットアップします 

~1 コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

WindowsXP/S 押 ver 2003の CD-ROM ドライブをお認します。 

〇 [スタート]-[マイコンピューク]を還がします。 

〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス]-に D ドライブ正:)]のカツ〕畑こ表示され 
ている巧で字を巧認しまず。 


この文字をお認しまず。 



ソプリンタドライバをインストールします C 

〇プリンタの電源を ON じしまず。 



© r 新しい八ードウエアのお出ウイザード」画面で次の画面が表示されたら，[いい 
え、今回は接続しません]を遲巧し，[ホへ]をクリックしまず。 



巧しいハードウェアの埃まウィダ—ドの民!抬 


け S い®コンピ1-$、/、ードウI巧!)イン1卜ール CD trdt Mndcm* 

搬み豁敍巧衛勝滅碰と。航顯 

ボ J シー なモしれ- 


ソ7トウ巧偽®ため、 Windons Uodale (巧巧しまかの 

OBl 、 Wl ®*» aL«SW 


[® けを . 奇 19 踰 . 巧 - きも巧】 


巧巧巧に田.[かV]モウ iJW> してくがい， 


がぶ M 1 S 巧すを 


，わ\のい 1|キわ垃I 


© [一覧または特定の場所からインストールずる(詳細)]を選択し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



ホししり、ードウエアのを荣ウィダ—ドの巧抬 


りげ-防 J. ;»®"-ドり巧に■と* tty フ阳ェ巧* (> スト—ルけす 
OKI DATA CORPMCROLINE S400 


また田フ D がーデ f 


逆'ス端媒離を瓶城で 

インスト-ル方;’抗边んでく议、 

•置れ(が巧:.のホ咐かっ卜-|けろお wrj 

巧巧すなかけへ]モ州してげさい， 


J〔 ，れ邮> I G 


この場合は、正]が CD-ROM のドライブでず。 


画面が表示されなかつたら？ 

屈「邮 indowsXP / Server 2003で r 新しい八ードウエアの検出ウイザー 
ド」が表示されない場合」 （ 126 ページ) へ進みます。 


5パラレル接続で Windows にセットアップします （ML 5400のみ） 


WWW 

WindowsXP / Server 2003にセツトアップします 



の □ □ □ 1 


WindowsXP / Server 2003にセツトアツプします 
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© r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットしまず。 

@[々の場所で最適のドライバをお索ずる]を選択し.[リムーバブルメディア（フ 
□ッピ ー, CD - ROM など)をお索]のチェックを外します。 

@[々の場所を含める]じチェックをがけ，次のようじ入力し，[次へ]をクリック 
します。 

ここでは CD - ROM ドライブが巴の場合を例じしていまず。 

ML 5400 PS ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
ML 5400 PCL ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 



ML 5400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種類 
があります。 Pos 怡 cript にか応しているアプリケーシヨンを巧用する 
場合は、 PS プリンタドライバを使います。 


八ードウエアのインス I '- ル」画面が表示されたら> [続行]をクリックします。 



「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 

©へ進みまず。 

©[完了]をクリックしまず。 

© [スタート]-[コント□-ルパネル]を逞択し，[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックしまず。 

⑩ロント□ールパネルを選んで実行しまず」のロリンタと FAX ] をクリックしまず。 
(Windows Server 2003の場合> [スタート]-感赶-[プリンタと FAX ] を遅択し 
ます。） 

プリンタアイコンが表示されていることを巧認しまず。 



セツトアップは完了でず。 


〇せらの滴き 

© r ディスクの挿人」画面が表示された6>「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を 
セツトし> [ OK ] をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 



















































5 パラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 



® [コピー元](こ次のようじ入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

ここでは CD - ROM ドライブが E : の場合を例(こしています。 
ML 5400 PS ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
ML 5400 PCL ドライバを使用ずる場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 


ML 5400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種類 
があります。 PostScript にが応しているアプリケーシヨンを使用する 
場合は、 PS プリンタドライバを使います。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

® [完了]をクリックしまず。 

©[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プリン女とその他の八ードウェ 
ア]をクリ 、ソク しまず。 

©ロント□-ルパネルを選んで実行します」の[プリンなと FAX ] をクリックしまず。 
(Windows Server 2003の場合、[ス女ート H 設定]-[プリンクと FAX ] を選択し 
まず。） 

プリンなアイコンが表示されていることを確認しまず。 



セットアップは完了です。 


WindowsXP / Server 2003にセツトアツプします 
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プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピユー々の電源を ON じし、に夕ート]-[コント□-ルパネル]を還巧し， 
[プリンタとその化の八ードウエア]をクリ 、ソク します。 

@ ロント□-ルパネルを還んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
OA/indows Server 2003の場台，[スタート]-感定 H プリンタと FAX ] を還択し 
まず。） 


© [プリンタのタスク]-[プリンタのインス I 'ール]をクリックしまず。 

(咖 ndows Server 2003の場合，[プリンタの追狙!をダブルクリックします。） 



© r プリンクの追力□ウィザード」画面で，[次へ]をクリックします。 

0 にの〕ンピュータに接続されている□-カルプリンタ]を選択し，[次へ]をク 
リ 、ソク します。 



[プラグアンドプレイが応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックはがしてください。 


© r 次のポートを使用」画面で [ LPT 1： (おおプリンクポート ）] を逞択し，[次へ]を 
クリ、ソク します。 


e [ディスク使用]をクリ 、ソク します。 

@1■プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトしまず。 















































©[製造元のファイルの〕ピー元]に次のようじ入力し、 [0 K ] をクリックします。 ⑩[テストぺージを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、じ欠へ]をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブが巳の場合を例じしていまず。 

ML 5400 PS ドライパを使用する場合 
E :¥\ A / INXP ¥ PS¥JPN 
ML 5400 PCL ドライパを使用ずる場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥」PN 

ML 5400には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種類 
があります。 PostScript にが応しているアプリケーシヨンを使用する 
場合は、 PS プリンタドライバを使います。 



ぶ甲®職編臟?賽度し齡裸歎〔口に! 


おち元のファイルの北-元に )： I 

E-¥WINXP¥PSVJPN _ J v I — を坚.脚—~I 


⑩プリンクをを選択し、[次へ]をクリックしまず。 




ブリンウの贼かモテルを ii 巧して < ださい•刘ン成;インスト化ディスクげれ届しているみ合は，[ディスク 

巧 J 爲巧猫嚴繳畑"化圃:'，難二ぶ*袖!；" 画編化 


@[完了]をクリックしまず。 

© r 八ードウエアのインス I ル」画面が表示された[続行]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 



巧ン$ I 

OKI MICR0UNE 5400(巧）| 


[Wild 曲 IS UpdateW I [ ディス。度用山)— 


ィ ホへ M > 卜 


かシ t 化 I 


[プリン女と FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示されまず。 
セツトアップは完了です。 


® プリンタをを磕認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、じ欠へ]をクリック 
します。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しなし、]を 
^-^ 遇巧し、[々へ]をクリックします。 


























































5 パラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 



J WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 にセツトアップします 


食み 


Windows 2000 / NT 4.0 ではコンピュータの管埋者の権限が也、要です。 
Windows 95 の場合 、 Internet Explorer 4.0じ(上がインストールされてい 


ないと、セットアッププログラムでのセットアップができません。 
Windows 9 日 PS プリンタドライバをインストールする場合、「4 
Windows 95 をプラグアンドプレイでセットアップします」 （121 ぺ一 
ジ）に進みます。 WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバをインストー 
ルする場合、 「目 WindowsNT 4.0 をプリンタの追加でセットアップ 
します」 （124 ぺージ） に進みます。 


y コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ノウィザード」が表示さます。 その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、プリンタの電源を OFF にしてから巧に進んでください。 


^ セットアッププログラムを起動します。 

or プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をコンピュータじセツトします。 


3 プリンタドライバをインストールします。 

〇 r 使用許詰契が」をよく読み，[同意ずる]をクリックしまず。 

Q [プリンクドライバのインストール]を還巧し，[還が]をクリックします。 


@[□一カルプリンタ]を還択し、[次へ]をクリックしまず。 


ブリシ的!拍巧方まか;/!下か6ぶ巧してくそな、 


? □-カル，^ン$ I 

乃ン如:，"ラレルポ-卜か US 田トトロ8巧 t る予ミて-あ私 I 


r ネ》卜り-が!;ンタ 

刘ン巧ネジトり -i ホ-ブルか化の〕ンむ-巧;巧巧な va々。 



ネットワークで接続する場合は，「3ネットワーク接続で附 indows じ 
セツトアップします」 巧7ページ) をご覧ください。 


@ [マイコンピュータ]を開きまず。 



7イコンピュータ 


@ [ ML _ COLOR ] アイコンをダプルクリックして請きます。 
©[ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 



setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 


〇ポートで [ LPT 1 ] を還択し、[次へ]をクリックしまず。 
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©プリンタの磯種咨とプリンタドライパの種類を選択し、[夕へ]をクリ、ソクします。 



~ r ^ - ML 5400 には、 ML 5400 PS ドライバ、 ML 5400 PCL ドライバの 2 種 
メ ± j 類があります。 Pos に cript に対応しているアプリケーシヨンを使用 
する場合は、 PS ドライバを使います。 

- Windows 95/ NT 4.0 PS プリンタドライバは還がすることができま 
せん。 


©プリンタをを入力し、[通常使うプリンタに設ちずる]じチェックを付け、[次 
へ] をクリ 、ソク します。 

机 indowsMe /98/95 では、ファイルの〕ピーが行われまず。 


© Windows 2000 / NT 4.0の攝合、「プリンタの共有」画面が表示された6、[共有 
しない]を選択し、[次へ]をクリックします。 

知.') WindowsMe /98/95 では表示されません。 


f 巧兵ちしない】 


減證自親按觀ち礎 


jndcw 牙ペレづインクシステム脱めに代 g 乃ン 


_キ，地 !■ 」—〜け—I 


©机 indows 2000の場合、「デジタル署をが見つかりませんでした」画面が表示さ 
れたら、[はい]をクリックしまず。 


C ま.') WmdowsMe /98/9 日/ NT 4.0 では表示されません。 



法までされていむいことが巧 EE さ姆ん 


があほせム> そ。をめに、このリタも I み 1 ! Wirdows で基をくあが 

す seta 偶3されが 


Whdows け ) da 化 Web サイト 
http://windomsiffiddte.microsoft.com 5 ホ 巧し利田できるの卜 
な[乃:‘あるかどがお お 2してくちか。 

インスト-ルる撤子しますが 

I に''-'团処。1 .1 «かの I laiHliKM ) I 


ファイルのコピーが行われまず。 


©[完了]をクリックしまず。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合 
@に進みまず。 


⑩[終了]をクリックしまず。 

0 [スタート]-感赶-[プリンタ]を選択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていることを巧認します。 



WindowsNT 4.0では， ファ イルの〕ピーが行われます。 






























































5 パラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 



WindowsMe /98 PS プリンタドライパの場合は、プリンタアイコンをマウスの 
もボクンでクリックして[プ□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳細設定]- 
[データおま]で[クグ付きバイナリ通信プ□トコル]を選がして、 [ OK ] をクリッ 
クします。 [ OK ] をクリックしてプ□パティを閉じまず。 



セツトアップは完了です。 


©か6の続き 

® r コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完了] 
をクリックしまず。 

Windows が再起動されます。 

® Windows が完全[こ起動したら、プリンタの電源を ON にしまず。 


0 



WindowsMe /9 養 5/2§/ NT 4. c 3 に七ット7ップします 
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⑩[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



WindowsMe /98 PS プリンタドライバの場含は、プリンタアイコンをマウスの 
右ボタンでクリツクして[プ□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳細設定]- 
[デー女形式]で[クグ付きバイナリ通信プ□トコル]を選択して、 [ OK ] をクリツ 
クしまず。 [ OK ] をクリックしてプ□パティを閉じます。 



セットアップは完了です。 








































































イ Windows 95 をプラグアンドプレイでセットアップします。 
(パラレル） 

A - Wmdows 95 をお使いのモだけご覽ください。 

、'’ ノ. Wmdows 95 日本語版オペレーティングシステム （ CD - ROM あるい 
はフロッピーディスク）をご用意くださし、。 

〇プリン々とコンピュータをパラレルケープルで接続し，プリン々、コンピュー 
夕の電源を ON じします。 

「デバイスドライバウイザード」画面が表示された6,[々へ]をクリックしま 



「新しい八ードウエア」画面が表示された6? 

⑩へ進みまず。 

「ディスクの挿入」画面が表示された6 ? 

©へ進みまず。 

画面が表示されなかつた6 ? 

rWindows 95 をプリンタの魁)□でセットアップします」の手順5 り 23 
ページ) へ進みまず。 

〇 [場所の指定]をクリックしまず。 

© r プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 


〇 [場所]じ次のようじ人力し. [0 K ] をクリックしまず。 

ここでは CD - ROM ドライブが D の場合を例にしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 

ほ用するドラ如があなれ》'’るを入力してくだみ、[を闽をウリ川すな別ルダのなまげできます。 




1 巧巧の 


1 J |0:¥Win95¥PS«JPN 




I 0K |1 ぉン化 I 

@更新されたドライノ'(が見つかつたことを確認し，[完了]をクリックします。 

@プリンタををお認し > 通常のプリンタで[はい]を逞択し，[次へ]をクリックし 
まず。 

み [印字テストを行いますか？]で[し'!いえ]を選択し，[完了]をクリ、ソクします。 

@ r ディスクの巧入」画面が表示された6、「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を 
セツトし， [0 K ] をクリックしまず。 



© [ファイルの〕ピー元]に々のように入力し， [0 K ] をクリ 、ソク します。 

ここでは CD - ROM ドライブが D の場合を例にしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 






















































5 パラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 



ファイルのコピーが開始されます。 

ディスクの挿入が表示されたら [ OK ] をクリックしまず。 
机 indows 95 のシステムディスクをセツトします。 


〈フ□、ソピーディスク版の方> 

Windows 95 の [DISK XX ]をセットし、 [ OK ] をクリックしまず。 


〈 C 。- ROM 版の方〉 

Windows 95 の CD - ROM をセツトし、[ファイルの〕ピー元]を rD : WIN 9 日」じし 
て、 [ OK ] をクリックしまず。 



[プリンタ]フォルダ(こプリンタアイコンが表示きれると、セツトアツ刀ま終 
了です。 


⑩ r 新しい八ードウエア」画面が表示されたら、[八ードウエアの製造元が提供する 
ドライパ]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



© r プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトしまず。 


122 



⑩[配巧ファイルの〕ピー元][こ次のように入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

ここでは CD - ROM ドライブが D の攝含を例じしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥」PN 



® プリンタをを確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

® [印字テストを巧いまずか？]で[し'>いえ]を選択し、[完了]をクリ、ソクします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

ディスクの挿入が表示されたら [ OK ] をクリックします。 

Windows 95 のシステムディスクをセツトしまず。 

くフ□、ソピーディスク版の方〉 

Windows 95 の [ D に K XX ]をセットし、 [ OK ] をクリックしまず。 


〈 CD - ROM 版のち〉 


Windows 95 の CD - ROM をセツトし、[ファイルの〕ピー元]をの:机 IN 95」 にし 
て、 [ OK ] をクリックしまず。 


つ7ィルの漏集を）ま示が 
、ルフ化） 

3 

つリン狐胤0 

ウの 

MICROLINE 
日4加 ( PS ) 



2個のわろ'' I クト /, 


ヴリンク]フォルダにプリンなアイコンか表示されると、セットアップは終 
了です。 
























































5 Windows 95 をプリンタの追加でセットアップします。 

A - Wmdows 95 をお使いのモだけご覽ください。 

V •ノ. Windows 95 0本語版オペレーティングシステム （ CD - ROM あるい 
はフロッピーディスク）をご用意くださし、。 

〇 [スタート]-[設を]-[プリン々]を違択しまず。 

©[プリンタの追ぶ]をダブルクリックします。 

謎型の遣歷 

® 「プリンタの追江]ウィザード」画面で，[次へ]をクリックします。 

〇[□一カルプリンタ]を選択し，[巧へ]をクリックします。 

@ [ディスク使用]をクリックします。 



©「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトしまず。 



〇 [配巧ファイルのコピー元]じ次のようじ人力し， [0 K ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例にしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 



©プリンタをを還がし，[ホへ]をクリックします。 



ファイルのコピーが晶始されます。 

ディスクの挿入が表示された6 [0 K ] をクリックします。 

Winclows 95 のシステムディスクをセットします。 

〈フ□ッピーディスク版の方〉 

附 indows 95 の脚 SK XX ]をセットし， [0 K ] をクリックします。 

〈 CD - ROM 版の方〉 

附 indows 95 の CD - ROM をセットし、[ファイルの〕ピー冠を rD : WIN 95」 にし 
て， [0 K ] をクリックします。 


WindowsM 爱養5/2呂与 NT 4.0 にセツトアツプします 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 



©巧晒できるポート]で [ LPT 1: プリンタポーりを選キ尺し、[次へ]をクリックし 
まず。 

⑩プリンクをを磕認し、通常のプリン女で[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
まず。 

©[す)字テストを行いまずか？]で[いいえ]を選がし、[完了]をクリックしまず。 

つ7 ィ ルの 活集 (巨） ま 示が 

ヘルフ化）_ 

「達1冷 

!っリン峽适加 r .‘—— 那 1.—— 1 
iM に ROLINE; 


2袖のわろ'' I クト ム 


ヴリンタ]フォルタこプリンタアイコンが表示されると、セツトアツスホ終 
了でず。 
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ら WindowsNT 4.0 をプリンタの追加でセットアップします。 

. WindowsNT 4.0 をお使いのちだけご覧く ださし、。 

. コンピュータの管理者の権限が化要です。 

• WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステム CD - 
ROM 、 または 、 WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレー 
ティ ングシステム CD - ROM 、 または、 WindowsNT 4.0 Service 
Pack 目 a CD - ROM をご用意ください。 


〇 [スなート]-[設定]-[プリンう]を選択します。 

Q [プリン女の追力 □] をダブルクリックします。 

反 

謎2巡遣歷 

@|■プリンタの追力□ウィザード」画面で，[このコンピュータ]を還巧し，[ホへ]を 
クリックします。 

〇巧 ij 用可能なポート]で [ LPT 1 :Local Port ] にチェックを付け，[巧へ]をクリッ 
クします。 

0 [ディスク使用]をクリ、ソクします。 



@1■プリンクソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 









































©[配布ファイルのコピー元]じみのようじ入力し、 [0 K ] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブが D : の場合を例にしていまず。 

机 hdowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用ずる場合 
D :¥\ A / inNT ¥ PS ¥ JPN ¥ SP 6 

机 hdowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROMJ:_i 外を使巧する場合 
D :¥\ A / inNT ¥ PS ¥ JPN ¥ SP 5 



©プリン女をを選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンタをを磕認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
しまず。 


ディスクの挿入が表示された6 [ OK ] をクリックします。 

WindowsNT の CD-ROM をセットして[参照]をクリックし、次のパスを選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブが D : の場合を例じしています。 

邮 indowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用ずる場合 
D :¥ SUPPORT ¥ USPRNDRV ¥ 1386 
邮 indowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROMW 外を使用する場合 
D :¥ I 386 




ロリンタ]フォルダにプリンタアイ〕ンか靠示されると、セツトアップは終 
了でず。 


⑩[共有しない]を選択し、じ欠へ]をクリックします。 

©[テストページを印刷しますか？]で[し'*いえ]を選択し、[完了]をクリックしま 
す。 


ファイルのコピーが 開始され まず。 




















































5 パラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 



j セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの EP 刷先のポートが正しく設をされていません。 JU 下の手順に 
従って設定をお認します。 

〇 [スタート]-簡定]-[プリンタ] ( WindowsXP では[スタート]-[コント□-ル 
パネル]-ロリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] ,侧 ndows 
Server 2003では[スタート]-感赶-[プリンタと FAX ]) を還択します。 

0プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を還が 
しまず。 

0 [詳細]タブの[印刷先のポート] OA / indowsXP / 2000では、[ポート]タブの 
[巧刷するポート])で> 接続先のポートを下記の設定じしまず。 

パラレルケーブルで接続ずる場合 [ LPT 1] 
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WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウエアの 
お出ウィザード」が表示されない場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
I ルしたプリンタドライバを削除してか6セットアップし直してください。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ ] (Windows Server 2003ではデスクトップ上の 
[マイコンピュータ])をマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択し 
ます。 

0 [八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 

0 [その他のデバイス]の rOKI DATA CORP M に ROLINE 5 W 0」 をマウスのちボ 
タンでクリックして[削除]を選択しまず。 
























® /^D^ 


[その他のデノスイス]が表示されな せったら9 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し，[プリンタ]の roKi 
DATA CORP M に ROLINE 5400」をマウスのちボタンでクリックして[削除] 
を選がしまず。 



©「デバイスの削除のお認」画面で [0 口をクリ、ソクし，「デバイスマネーツヤ」を閉 
じまず。 

@1■システムのプ□パティ」画面で [0 K ] をクリックします。 

© Windows を再起動し，「新しい八ードウエアの挨化ウィザード」画面から再セッ 
トアップします。 

「 WindowsXP / Server 2003じセ、ソトアップします」の「プラグアン 
ドプレイでセットアップします」 （ 114ページ) へ戻りまず。 


ちてプミ^^< ：；>かないとき 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 



I プリンタドライバを削除するには 


食ろ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003はコンピュータの管理者の権眼が'丘、 
要です。 


• Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 



〇 [スなート]-[設定:]-[プリンがを選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
々ー ト H コント□-ルパネル]-[プ 
リンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003では[ス 
女ート]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 

0 [OKI M に ROLINE 5400(が)](が 
は PS または PCU プリンタドライ 
パの種類)）アイコンをマウスのち 
ボタンでクリックし、悄 U 除]を選 
択しまず。 



©[ドライパ]クブで、該当ずる機種 
名を選択し、悄 U 除]をクリックし 
ます。 


降、画面の指示に従います。 


知') 


WindowsXP / 2000/ 
Server 2003の場合は、 


〇、©の作業を行っ 


てくださし、。 


©「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP / Server 2003では r プリンタと 

FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
けーパーの プ□パティ]を選択し 
まず。 
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_ l プリンタドライバをアップデートするには 


食ろ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 はコンピュータの管埋者の権眼が也、 
要です。 


• Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


〇コンピュータとプリンタを接続し、 
プリン女の電源を ON にします。 

Q [スクート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択しまず。 （WindowsXP では[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プ 
リンタとその他の八ードウエア]- 
[プリンタと FAX] をクリックしま 
す。 Windows Server 2003では[ス 
タート]-[設を]-[プリンタと FAX] 
を選択しまず。） 

® [OKI M に ROLINE 5400(*-)](- 
は PS または PCL (プリン女ドライ 
パの種類））アイコンをマウスのち 
ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択しまず。 

©[全般]タブの[テストページの巧 
刷]をクリックします。 (Windows 
Me/98/95 の攝含、[全般]タブの 
[巨口字テスト]をクリックします。） 

©破認画面が表示されたら、 [OK] を 
クリ、ソクしまず。 



テストページが巧刷されます。 

©プリン女の電源を OFF [こします。 

メ f ] 電源の切り方は「電源を 

^- J 切ります」 （21 ぺージ） を 

ご覧ください。 



〇 [OKI M に ROLINE 日400(が)](ぉ 
は PS または PCU プリンタドライ 
パの種類)）アイコンをマウスのち 
ボタンでクリックして悄 [) 除]を選 
択しまず。 

A ドライバのアップデー 
V 上 •ノ トを確実に行うため 
に、アップデートする 
プリンタドライバと同 
じ種類 （PS または PCL) 
のすベてのプリンタド 
ライバを削除してくだ 
さし、。 


降、画面の指示に従います。 


的 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003 の場合は、 


©〜⑩の作業を巧っ 
てくださし、。 


©「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP/Server 2003では r プリンタと 

FAX」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択し 
まず。 

⑩[ドライバ]タブで、該当する機種 
をを選択し、悄 y 除]をクリックし 
まず。 

































































パラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 


/□ □ □、 


©Windows を再起動しまず。 

® 新しいプリンなドライバをセットアップします。 

詳しくは rWindowsXP/Server 2003にセットアップします」 り14ぺー ジ）、 
「VVindowsMe/98/95/2000/NT4.0 にセットアップします」 （1 18ぺージ) をご覧 
ください。 


食み 


'必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してくださし、。 
WindowsXP/Server 2003では、プリンタのインストールでセツトアップ 
します。 


⑩〇〜@の手順でテストぺージを印刷し、新しいプリン女ドライバのバージョン 
を磕認します。 

WindowsMe/98/95 

[ドライバで使用されるファイル] W 下(こ記載されているパージョン 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

[このドライパが使う追加ファイル] w 下に記載されているバージョン 

WindowsNT4.0 

[このドライバが使うファイル] trr じ記載されているバージョン 


食ろ 


テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョ >](Windows Me/ 
98/95の場合、[ドライババージョン])には固定のバージョン番号 
が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートして 
も更新されません。 


プ u 、\ タド I 7 V (をてプデ-卜するには 
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パラレル接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方を 

セットアップの遠中で画面に[模 
索塌所の指を]、[墙所の指を]が 
表示されます。 

「プリン女ソフトウェア CD-ROM」 の中のプ 
リンタドライバのディレクトリを指をして 
ください。 

例： rE:¥WIN98¥PS¥JPNJ 

(ここでは CD-ROM ドライブが E :の 
場合を例[こしていまず。） 

セッ ト アップを中断しました。 

この章の手順に従って，もう一ち初めから 
セットアップしてください。 


現象 

が処方ミち 

附 indowsNT4.0 でプラグアンド 
プレイでセットアップできませ 
ん 0 

プラグアンドプレイでセットアップできる 
のは WindowsMe/98/ 95/2000/XP/ 

Server 2003です。邮 indowsNT 4.0はセツ 
トアッププ□グラムからセットアップして 
ください。 （118 ページ） 

コンピュータが双ち向パラレル 
インタフェースをサポートして 
いません。 

双ち向パラレルインタフェースをサポート 
しているコンピュータを使用してくださ 
い。 

パラレルケープルが規格に含っ 
ていない可能性がありまず。 

lEEEstd 1 284-1 994準拠の双方向パラレル 
ケープルを使用してください。 

インタフェースが無効になって 
います。 

プリンタのメニュー設定で[セント □] を 
[ユウコウ]にしてください。 （46 ページ） 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に化って、电う一を巧めか6 
セッ ト アップしてください。 

パラレルケーブルが外れていま 
す。 

パラレルケーブルを差し込んでください。 

パラレルケーブルじ問題があり 
ます。 

モ備のパラレルケープルがあれば取り替え 
てみてください。 

切替器、バッファ、延長ケープ 
ルなどを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみ 
てください。 


。ハ-で農： Si でち-^てプで富いときには 
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5 "ラレル接続で Windows にセットアップします （ ML 5400のみ） 


( MEMO ) 
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ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


(ML 5400のみ） 

動作環境 . 134 

ケーブルを接続します . 13己 

セットアップします . 136 

LaserWriters プリンタドライパをインストールします . 139 

プリンタドライバを削除ずるには . 140 

プリンタドライバをアップデートずるには . 141 

印刷できないときには . 142 

















6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします （ ML 5400のみ） 


感 


動作環境 


負') 


プリンタドライバのバージ ヨンアッ プにより、 
場合があります。 


本書の記載と異なる 


MacOSS . 1, 8.日、8.5.1、8.目、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X 
Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で田 herTalk 対応のネットワークインタ 
フェースを搭載している機種 


食') 


日本語かの OS にはが応していません。 

MacOSS . O が前のシステムにはが応していません。 

プリントモニタまたはデスクトップ-プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設をが小さし、場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ禮能にはが応していません。 

ML 5200は MacOS で使用できません 。 Mac OS X で使用してくだ 
さし、。 


動作環境 
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ケーブルを接続します 


7 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 


が 


プリンタにイーサネットケーブルと M ブは-添付されていません。 

サネットケーブル（カテゴリ5、ツイスト ペア ケーブル、スト 
レート）とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


い、力 



2 ^ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ]電源の切りちは「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧ください。 


て^プリンタをネットワークに接続します。 



プリンタのネットワークインタ 
フェースコネク女に挿入されている 
誤挿入防止カバーを外しまず。 


メモ I 誤挿入防止カバーは捨てず 

-^ にイ呆管し、ネットワーク接 

続しない場合に挿入してく 
ださい。 


©イーサネットケーブルをプリンタの 
ネットワ ー クインクフ エース コネク 


























6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします （ ML 5400 のみ） 


セットアップします 

U 下の説明は、 MacOS 9.0 を例じしています。 



y プリンタの電源を ON にします。 



と表示されまず。 


^ Macintosh を言安をします。 

〇 Ma 加 tosh を起動します。 

〇 [アップルメニュ ー]- [コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] を選択しまず。 


B _ 

このコンピユータに二いて 


^ Apple システム•プロフイール 

な Screen Snaps 
み Sherlock 2 
回 年-配列 


K コントロールバネル ► 

AppleTalk 

固 スクラップブック 
夕？ スティッキ—ズ 
ijS たレクタ 

裏ネットヮークブラウザ 
化ょ < 巧ぅ巧目 ► 

臣 jf リモ—トアク t スが巧 

因計ち视 

資最巧巧ったアプリケーション ► 
巧 最巧巧ったサ-バ ► 

巧最巧 巧ったま强 ► 

Colo 广 Sync 

DiatAssist 

File Exchange 

QuickTime … 設定 

Snapz Pro 

TCP/IP 

We 日巧ち 

アップルメニ ュー オプション 
アピアランス 
インタ ー ネット 
キ—チェーンアク t ス 
丰ーポード 
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0 [ Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] を閉じまず。 


□ I 


1 AppleTalk j 


巧あ巧 ； I 

試を 


I 

モデムポ-卜 


巧をのゾ ’ー ン： <巧巧巧おゾーンなし> 


る 


i 曰 


〇 r 設をの保存」画面が表示された6,[保を]をクリックしまず。 















































3 プリンタドライバをインスト-ルします。 

. ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

-システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストール 
できないことがあります。この場合は、次の設をを行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてくださし、。 

①[アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]を遇がします。 

感 [セット]を [Mac 0 S X.X.X を本] (X.X.X は Mac 0 S のバージヨ 
ン）設をにします。 

③ Macintosh を再起動します。 

@下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 
感プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設をじ房して、 Macintosh を再起動しま 
す。機能拡張マネージャの元の設をがみからない場合は、 
[省略時セット]を選巧してください。 

or プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセットしまず。 

〇 © river ] フォルダを開きまず。 

@ [Installer for MacOS ] をダブルクリックしまず。 

與 

Installer for MacOS 

画面に従い、インス!-ールを行ないます。 


4 デスクトップ-プリンタを作成します。 

〇 [アップルメニュー]の[セレクタ]を選がしまず。 

@ [ LaserWriters ] をクリックし、 [ PostScript プリンクの選択]で [ M に ROUNE 
540 0] を選択しまず。 


□ =~セレクタ^~目 



メモ I プリンタをは 、 MicrolinePS utility でをえることができます。 

A • [Pos に cript プリンタの選扔で [M に ROLINE 540 0] が表示されな 
/ し、場合には、 Macintosh とプリンタが正しく接続されていない可能 
性があります。ケーブルが歪んでいないか確認してください。 

• [セレクタ]に [ LaserWriters ] が表示されない場合は、 MacOS のシ 
ステム CD - ROM から LaserWriters プリンタドライバをインストー 
ルしてくださし、。 インストール方法は、 「 LaserWriters プリンタド 
ライバをインストールします」 （139 ぺージ） をご覧くださし、。 

@ [作成]をクリ 、ソク します。 

プリンタをの横(こアイコンが表示されます。 



©[セレクタ]を閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されます。 





























































6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします （ ML 5400のみ） 



A プリントプラグインを設をします。 

〇 ロァイル]メニューの[デスクトップのプリント ...] を還択します。 

©[プリンタ：]が [ M に ROLINE 540 0] であることをお認し、ポップアップメ 
ニュー[一般設定]をクリックし、[プラグイン初期設定]を達択します。 

® ロリントタイム-フィルタ]の左に表示されている [ WEp をクリックしてロリ 
ントタイム-フィルタ]を開き，[プリントタイム-フィルタ]と[ジョブタイプ] 
じチェックを付けます。 

〇 [設をの保を]をクリックしまず。 



0お認メッセージが表示されたら， [0 K ] をクリックします。 
@[キャンセル]をクリックし、[巧刷ダイア□グ]を閉じます。 


七ット7ップします 
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Q 欧文スクリーンフォントをインストールします。 

or プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

0 [ Fonts ] フォルダを開きまず。 

® 使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダ(こ〕ピーします。 



み 

フ3ント 


〇 Macintosh を再起動します。 


仁.') 


に hicago ]、[ Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添付されておりま 
せん。 MacOS 添付のフォントをご使用くださし、。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スク 
リーンフオントのみをインストールしてください。 

すでにシステムに同名のスクリーンフオントがインストールされてい 
る場合は、新たにインストールしなおす化要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックを 
ご使用ください。フォントの置き槪え機能により、文書のレイアウト 
はそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。 















































LaserWriters プリンタドライバをインストールします 


MacOS 9. x . x 付属の LaserWriters プリンタドライバをカスタムインス I -- ルしまず。 

い [セレクタ]に [ LaserWriter 引がすでに存在してぃる場合は、インス 
V' 王 •ノ トール不要です。 



以下の説明は、 MacOS 9.2.1 を例じしていまず。 

O 「 Mac 0 S 9. x . x システム CD - ROM 」 をセットします。 

0 [ MacOS インス I -- ラ]をダブルクリ、ソクしまず。 

h 

Mac 03インストーラ 

® r ようこそ Macosg . x . x へ」画面で[続ける]をクリックします。 

〇 [インス I 'ール先ディスク]を選択し.[選択]をクリックしまず。 

@ [追な]/削除]をクリックします。 

@ [ ソフトウェア]で [ MacOS 9 乂 X] にチェックをつけ' [インストール方ま]で[力 
スタムインストール]を還択しまず。 



み 曜択項目]で[なし]を違択しまず。 


インストールする "Mac 0 S 9.2.1" の巧目モ涅んでください。 



旧=〔なし ；Jl 

— ちち 


(□ a * システ占ソフトウ I ア 

28,01なの 

呈 

> □ガイドツコトウ王ア/システムじ H する taa 

4,882 K (2 


> □互»用ソ7トウ王ア 

9 S 2 K CD 


1> [] ポ-タプル用ソフトウ I ア 

3,254 K CD 


> U マルチバディ7•ノつトウ，ア 

15,268 K Q ) 


> U ネット7-クソフトウェア 

16,454 K CD 


> [117 リシタ用ソフトウ王7 

6,494 K Q 


> つレシドリ-7クセス 

4 弁：の 


> D ユ-テイリティソフトウ，ア 

9 ツな口 


> □ けォ 

10,40が巧 

> 


J 扣している田日の S 占： 一 K ([年ャ ンセル—1 G _£! J 


© [プリンタ用ソフトウェア]の[〇]印をクリ、ソクし、[デスクトップ-プリンタ- 
メニュー]、 [デスクトッププリント]、 [ Laser 机「け er 8] じチェックを付け、 
[ OK ] をクリ、ソクします。 

インストールする "Mac 0 S 9.2.1" の巧目を遇んで< ださい。 

度巧ち目： I カスタム n 


。目 5ち' 


► 1_1ボ-タプル用ソフトゥ■ァ 

3,254 K E) 


> U マルチ乂デイ7ソフトウ，ア 

15,26 SK (3 


b r 1 古,.，マ 

16-454K 因 


マ Id プリV夕用ソ7トウ，ァ 

6,4$4K CD 


M すスクトクプ•プリ V# •メこ i- 

7K の 


0デスクト5ブプリント 

144K 巧 


□ lin»geVrit»r 

71K CD 


0 LaserWriter 0 

2,2581(の 


し J LW 片 writer* dUli 

LI SlijleVriter フ 7 ミリ 

か化の 

A 

3,102 K (D 

> 


J 扣している巧日の 5 S : 2,409 K 丰ヤンセル I H OK 


© [開始]をクリ 、ソク しまず。 

⑩[統ける]をクリックします。 

プリン女ドライパのインストールが開始されます。 
©[再起動]をクリックします。 


































































































インストーラで削除（アンインストール）します< 


を 


Installer for N が OS 



〇 


アンインスト-ルがち了しましたザ，い<つかのファイル/ 

フ7ルタ’は肖り除されませんでした。それらは化のアプリヶー 
シ3ンと共ちされでいるか，現をほ用中であるか，または.化 
のインストールプ□グ5么によってインストールされ去した。 


r^i 


〇 r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

0 DDriver ] フォルダを開きます。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルク 
リ 、ソク します。 

© r 起動」画面で[続ける]をクリック 
します。 

© r 使用許詰契約」画面で、[同意]を 
クリ、ソク しまず。 

@1■お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックしまず。 

0^をクリックし、[アンインス 
トール]を選択しまず。 

© [アンインス トール] をクリ 、ソク し 
まず。 

プリン女ドライパのアンインス 
トールが開始されます。 


® [0 K ] をクリックしまず。 


⑩[終了]をクリ 、ソク しまず。 


2 


下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。 

LaserWriters を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン 
[システムフォルダ]-[初期設定]-[プリント初期設定]フォルダ内の 
「 LaserWriters 設定:」ファイル 


6ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします （ ML 5400のみ） 


感橡巧 巧 


プリンタドライバを削除するには 



の □ □ □ 1 


プリ A タドライバを削除するには 


140 









































プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除しまず。詳しくはヴリンタドライバを肖!]除ずるに 
は」 （ 140ページ) をご覧 < ださい。 

©新しいプリンタドライバをインス!ルしまず。詳しくは r セットアップし 
まず」 （13 日ページ) をご覧 <ピさい。 










最初に確認します 
現象 

• LINK TOOM ランプ(緑)/ LINK10M ランプ(緑)を確認しまず。 100BASE- 
TX/ 10 巨 ASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯しまず。点なしない攝合 
は、ネットワークが正常に動作していない状態でず。 

• STATUS ランプけ費)を確認します。データを受信しているときじ点ミ臧しま 
ず。「一を間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒)で点滅」 r 常に点财」 r 常に消灯」している 
場合はネットワークが正常に動作していないが態でず。 

• 八ブの LINK ランプが点财しません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な巧刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンクの電源が ON [こなっていることを確認しまず。 

• ケープルが確実にプリンタ[こ接続していることを磕認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブル[こは、スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類が存在しまず。八ブとの接続には 
ストレートケーブルを使用しまず。 

• ケーブルを接続してか 6 プリン女の電源を ON にします。ケーブルを接続し 
ないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できないこと 
がありまず。 


6ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします （ML 5400のみ） 


風 


印刷できないときには 


印刷できないときには 
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ハブとの相性が原因の場合 


八ブとの相性じよ y ,通信が安をしない場合があります。 

• プリンタの 「 HU 己 LINK SETTING 」 を「10巳 ASE-T HALF 」 に設定してくた’ 
さい。設をち法は fcTF を参照して<ださい。 

〇 「メニュー十」スイ、ソチを数◎巧し ， [NETWORK MENU ] を表示し 

ます。 

© く ,「設定」スイッチを巧します。 

0 f +> I ■メニュー十」スイッチを数◎押し、 [ HU 巨 LINK SETTING ] を表示 
しまず。 

〇 「設定」スイッチを巧します。 

0〔+) 「メ ニュ ー +」スイ、ソチ または じ;;^ 「メ ニュ ーー 」スイ、ソチを 数回 
押し、 [1 祀 ASE - THALF ] を表示しまず。 


© ( ) 「設定」スイッチを押し、値のち側(こ!;*]を付けます。 

e [ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン][こします。 


• 八プの動作モードリ0服 ASE - TX /10 巨 ASE - T 、 全二重/半二重）を「自動切 
替」から ri 0 BASE-T HALF 」 にしてください。（設定:方法は HUB に付属のマ 
ニュアルをご覧ください。） 


それでも問題が解決しなし、場合 

• [アップルメニュ ー]- [コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] で[経由先]が 
[ Ethernet ] になっていることを確認しまず。 

• [アップルメニュ ー]- [セレクがで 、 「LaserWriter 8」をクリ、ソクしたとき「プ 
リンなを」が表示されるか確認しまず。プリンクをの初期値は 「 M に R 0 UNE 
已400」です。プリンタをはネットワークの設定:情報 (Network Information ) 
(こ表示されている [EtherTalk Configuration ] の [Printer Name ] です。 











USB 接続で Macintosh にセツトアップします 

( ML 5400のみ) 


動作環境 . 144 

ケーブルを接続します . 14己 

セットアップします . 146 

プリンタドライバを削除ずるには . 150 

プリンタドライバをアップデートずるには . 151 

USB 接続でセットアップできないときには . 152 
















7 USB 接続で Macintosh にセツトアップします （ ML 5400のみ) 


/□ □ □、 

風 


動作環境 


負う 


プリンタドライバのバージヨンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9ぶ.2 日本 言吾版か‘ ii 作ずる Macintosh で USB 
インタ フエー スを搭載している機種 


食ろ 


USB 拡張ボードにはが応していません。 

日本語かの OS には対応していません。 

印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間じ(上あけてくださし、。 

イ也の全ての USB 機器との同時接続をイ呆証するものではありませ 
ん> 。 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ-プリン 
夕川 ility に 「 M に ROLINE 己400 」、 「MICROUNE 54001」、 
「 M に ROUNE 5400 2」と表示されます。この番号はプリンタを接 
続する順序や電源を ON する順序によって蛮わります。 

USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された 
USB ハブに接続してください。 

プリントモニタまたはデスクトップ-プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設をが小さし、場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合があります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 
Mac OS X Classic 環境にはが応していません。 

ML 5200は Macintosh で使用できません 。 Mac OS X で使用してく 
ださい。 


メモ 


USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ内のもの 
をお使いください。 


動作環境 
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ケーブルを接続します 


USB ケーブルを準備します。 


C 主.') 


USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを 
別途用意してください。 



之 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

• 電源の切り方は「電源を切ります」 (21 ぺージ） をご覧ください。 

• - ) • USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON のが態でも 

拔き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 US 巳ドライバ 
のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を 
OFF にしても'きます。 



US 己ケーブルをプリンタの 
US 巨インクフェースコネクタ 
じ差し込みます。 

USB ケーブルをネット 
ワークインタフェース 
コネクタに差し込まな 
いよう注意してくださ 

い。 

故障の原因となりま 
す。 

0 US 巨ケーブルを Macintosh の 
US 巨インクフェースコネクタ 
じ差し込みまず。 



ケ I ブルを接続します 
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7 USB 接続で Macintosh にセットアップします （ ML 5400のみ） 

I セットアップします 



1 プリンタの電源を ON にします。 



オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完をに起動ずると操作パネルに「オンライン」 
と表示されまず。 


^ Macintosh を起動します。 
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3プリンタドライバをインストールします。 

X ；. ^ -ウィルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

^:±'ゾ • システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストール 
できないことがあります。この場合は、次の設をを巧った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

①[アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]を選巧します。 

感 [セット]を [Mac OS X.X.X 基本] (X.X.X は Mac OS のパ’ージヨ 
ン）設まにします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 
感プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 

の[セット]を元の設をに戻して、 Macintosh を巧起動しま 
す。機能拡張マネージャの元の設をが分からない場合は、 
[省略時セット]を選巧してください。 

or プリンクソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

@に river ] フォルダを開きまず。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルクリ、ソクします。 

Installer for MacOS 


画面じ従い、インストールを行ないます。 





























4 デスクトップ•プリンタを作成します。 

〇 [Apple エクストラ]- [Apple LaserWriter ソフトウエア]フォルダ (Mac OS 9.1 W 
峰では、 [ Applications ( MacOS 9)]- [ユーティリティ]フォルダ)内の[デスクトッ 
プ-プリンタ Utility ] をダブルクリックします。 

暨 

デスクトップ - プリンタ U 川 ity 


©[プリンタ]で [LaserWriter 引を、[デスクトップに作励で！;プリンク （US 巨)]を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 


C ち.') 


[プリンタ]に [ LaserWriters ] が表示されない場含は 、 Mac OS のシス 
テム CD - ROM から LaserWriters プリンタドライバをインストールして 
〈ださし、。インストール方法は、 「 LaserWriters プリンタドライバをイ 
ンストールします」 （127 ぺージ） をご覧くださし、。 


■ おも ■ - 

プリンタ ： 〔LaserWriter 8 ; | 


テスクトッカこ巧ぶ… 


プリンタ （AppleT 
プリンタ （ LPR ) 

m 


プリンタ ( USB ) 


げ〇巧巧巧巧 


USB なわで泛巧しているプリンタのデスクトップ•プリン 
夕を化巧します， 


[キヤン七ル ]II 0 K 


© 山 S 巳プリンタの違択]の废見をクリリクします。 



〇 [US 己プリンタの選択]で [ MICROLINE 540 0] を還択し、の K ] をクリックしまず。 



知.') 


[ USB プリンタの選が]で [MICROLINE 5400] が表示されなし、場合に 
は、 Macintosh とプリンタが正しく接続されていない可能性がありま 
す。ケーブルがまんでいないか確認して〈ださい。 


@ [PostScrip ヴリンタ記述 ( PPD ) ファイル]で[自動設赶を還択します。 































































































7 USB 接続で Macintosh にセツトアップします （ ML 5400のみ) 



@ [作成]をクリ 、ソク します。 


n 1= - .H 



©[デスクトップ-プリンタの保をを]を人力し，[保を]をクリックします。 
©デスクトップ.プリンタ U 刚 ty を終了しまず。 

督 

N に R0LINE 5400 

デスクトップ上(こデスクトップ-プリンな-アイコンが表示されまず。 

‘‘ ，ェ 1 USB インタフてースで接続する場合は、「セレクタ」面面で 

' - J 「 LaserWriters 」 を遇巧しても、画面の右側にプリンタをは表示され 

ません。プリンタを選がするときはデスクトップ上に作成されたプ 
リンタアイコンを選択して、「円 nder 」 の[プリンタ] メニ ユーで[省略 
時プリンタに指を]を遇巧して使用します。 


七ット N ップします 
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@ /〇〇 \ /□ □ 、 


气プリントプラグインを設をします。 

〇 [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント...]を選がします。 

@1：プリンタ： ] が [ M に ROUNE 540 0] であることをお認し，ポップアップメ 
ニュー[一般設を]をクリックし，[プラグイン初期設を]を選がします。 

©けリントタイム-フィルク]の左に表示されている[[>]巧をクリックして[プリ 
ントタイム.フィルタ]を晶き，[プリントタイム-フィルタ]と[ジョブタイプ] 
じチェックを付けます。 




〇 [設をの保存]をクリックします。 

0 お認メッセージが表示されたら， [ OK ] をクリックします。 
@[キャンセル]をクリックし，[印刷ダイア□グ]を閉じまず。 



































































ら 欧文スクリーンフォントをインストールします。 

or プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトしまず。 

@ [ Fonts ] フォルダを開きまず。 

® 使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダに〕ピーします。 



み 

フ3ン K 


〇 Macintosh を再起動しまず。 

户ム A •に hicago ] 、 [ Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添付されておりま 
7 せん。 MacOS 添付のフォントをご使用ください。 

• Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スク 
リーンフオントのみをインストールしてくださし、。 

-すでにシステムに同名のスクリーンフオントがインストールされてい 
る場合は、新たにインストールしなおす也、要はありません。 

-和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックを 
ご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウト 
はそのままにプリンタフォントに置き觀えて高速に印刷されます。 






















7 USB 接続で Macintosh にセツトアップします （ ML 5400のみ) 


感橡巧 巧 

プリンタドライバを削除するには 



の □ □ □ 1 


與 


Installer for MacOS 


インストーラで削除（アンインストール）します。 

〇 r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

0 DDriver ] フォルダを開きます。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルク 
リ 、ソク します。 

© r 起動」画面で[続ける]をクリック 
します。 

© r 使用許詰契約」画面で、[同意]を 
クリ、ソク しまず。 

@1■お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックしまず。 

0^をクリックし，[アンインス 
I 'ール]を逞がします。 

® [アンインストール]をクリックし 
まず。 

プリンタドライバのアンインス 
トールが晶始されます。 



〇 


アンインスト—ルがち了しましたが，い<クかのフ7イル/ 

フォルタ’は肖り除されませんでした。そ： n らは化めアプリケー 
シ3ンと共ちされでいるか.現な fSffl 中であるか，または，化 
のインストールブ□ブラムによってインストールされました。 


0K 


® [ OK ] をクリックしまず。 


⑩[終了]をクリ 、ソク しまず。 


2 


下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。 

LaserWriters を使用しているをてのデスクトッププリンタアイコン 
[システムフォルダ]-[初期設を]-[プリントネリ期設定]フォルダ巧の 
「 LaserWriters 設を」ファイル 


プリンタドライバを削除するには 
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プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除します。詳しくはヴリンタドライバを肖!]除ずるに 
は」 （ 150ページ) をご覧 < ださい。 

©新しいプリンタドライバをインス!ルしまず。詳しくは r セットアップし 
まず」 （14 日ページ) をご覧 <ピさい。 


プ1>、\'1?\ドラィ，-ハを|^ ^プデ-卜するには 
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7 USB 接続で Macintosh にセツトアップします （ML 5400のみ） 


® /^uu \ /dd \ / dd \ 

J USB 接続でセットアップできないときには 



の □ □ □ 1 


現象 

が処方ミち 

インタフェースが無効[こなって 
います。 

プリン女のメニュー設定で [ USB ] を[ユウコ 
ウ](こしてください。 （46 ページ） 

MacOS のパージョンが対応して 
いません。 

US 目接続できるのは MacOS9.0W 峰でず。 
それ前の MacOS にはネットワーク経由で 
接続してください。 

(134、144ページ） 

USB ケーブルが規格に合ってい 
ない可能性がありまず。 

US 巳 2.0 仕様の USB ケーブルを使巧してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に化って、电う一を巧めか6 
セッ ト アップしてください。 

US 巨ケーブルを短時間で抜き差 
ししています。 

US 巳ケーブルを抜き差しする間隔は日砂間 

W 上あけてください。 

USB ケーブルがタトれていまず。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題がありま 
す。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てくた’さい。 

US 己八ブを使用しています。 

プリン女と Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセッ ト アップしてくださ 
し、 （146ページ） 


現象 

対処ちま 

プリンなの電源スイ、ソチが OFF 
[こなっていまず。 

プリンタの電源を ON (こしてください。 

に0ページ） 

デスクトッププリンクアイコン 
に手のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 
キューの開始]を選択してください。 

プリンクドライパが正しくイン 
ストールされていません。 

プリンタドライバを再インストールしてく 
ださい。 （146 ページ） 

[オフライン]じなっていまず。 

「オンライン」スイ、ソチを押して、[オンラ 
イン][こしてください。 


USB 接続で七ットアップできないときには 
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ネットワーク接続で Mac OS X にセツトアップします 


(ML 5400 、 ML 520 0) 

動作環境 154 

ケーブルを接続します 155 

セットアップします 156 

プリンタドライバを削除ずるには 166 

プリンタドライバをアップデートずるには 167 

印刷できないときには 168 

プリンタドライバをアップデートずるには 168 

















8 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


動作環境 


/□ □ □、 


負') 


MacOSX、 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載 
と異なる場合があります。 


Mac OS X10.0 〜10.3.日日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタ 
フエース を}客載している機種 


([ま.') 



ML 5400の場合 

-日本語外の OS にはが応していません。 

- MacOSX 10.0 〜10.2 .3 では、カスタム用紙はサポートされません。 

- OCF や CID ビットマップフオントは使用することができません。 

- MacOSX のアプリケーシヨンで表示される、細明朝体 (SaiMincho)、 
中ゴシックに huGothic) はビットマップで印刷されます。 

-文字の黒色がコンポジットに MYK 混合色）で印刷される場合があり 
ます。 

.MicrolinePS U 川 ity は Mac OS Xでは動作しません。 

• MacOSXIO.O 〜10.0 .4 では、[用祇厚]や[解像度]設定などの、プ 
リンタの固有機能を使用することができません。 

• MacOSX 10.0 〜10.0 .4 では、プリンタ名に日本語を使用するとコ 
ンピュータとプリンタ間で接続することができません。 

-ブラックオーバープリント、トナーセーブ、 CMYK シミュレーシヨ 
ンはアプリケーシヨンによっては使用できないことがあります。 


動作環境 


154 



(i 主 .') 



ML 5200の場合 
-次の機能は使用できません。 

往復はがき、封筒1、重ホ筒2、圭ホ筒3の回転印刷 

とじ巧、とじ位置の設を 

ウォ ーターマー ク 

用祇サイズ変更 

ブラックオーバープリント 

カラー調整ユーティリティでのカラー調整機能 

極細線の補正 

1枚目を別トレイで印刷 

製本印刷 

ポスター印刷 

色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

-黒色の指をは、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできませ 
ん。 

- MacOSX 10.3 お降では Rendezvous 接続には油ちしていません。 

• AppleTalk にはが応していません。 

-カスタム用紙は、 MacOSX10.2.3Jii 前では使用できません。 

- Mac OS X10 .3]^ ソ降では両面印刷は「両面印刷」パネルの設定を使 
用してください。 

. 「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 (K) トナーのみで生成]を設定し 
ているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒は常に 
黒 (K) トナーで生成する]の設をに関わらず、常に黒 (K) トナーで印 
刷されます。 

- MacOSX 10.0 〜10.0 .4 では使用できません。 











ケーブルを接続します 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 


(注.') 


プリンタにイーサネットケーブルと M ブは-添付されていません。 
イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイスト ペア ケーブル、スト 
レート）とハブを別途用意してください。 



プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


メモ電源の切りちは「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧ください。 


て^プリンタをネットワークに接続します。 



プリンタのネットワークインタ 
フェースコネクタじ巧人されている 
誤巧乂防止カバーをかします。 

誤挿入防止カバーは捨てず 
— J に保管し、ネットワーク接 
続しない場合に挿入してく 
ださい。 


0イーサネットケーブルをプリンタの 


























8 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


セットアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて 


y 印刷する方法をホめます。 

MacOSX から巧刷するためじは、 EtherTalk を使巧ずる方法、 TCP / IP を 
使巧する方法 、 Rendezvous (ランデブー)を使用ずるち法の3種類があり 
まず。 

まず、どち6を利用ずるか決めまず。 


印刷する方法 

特長 

EtherTalk 
( ML 5400のみ） 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用しまず。 

TCP/IP 
( ML 5200のみ） 

沖データ製の TCP / IP を使巧しまず。 

Rendezvous 
(ランデブー) 

Mac OS X 10.2〜が標準で持っている機能を使用しまず。 
EtherTalk が使巧できないネットワークでは、こちらを使 
用しまず。 



七ツトアツプします 
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^セットアップの流れ 

EtherTalk 
( ML 5400 のみ） 


Macintosh (Z Ether 
Talk を設をしまず。 



プリンタドライパを 
インス I -ールします。 



ネットワークプリン 
夕を作成します。 



「[化€け311<プロトコル 
を利用します」 （巧7 
ページ) へ進みまず。 


TCP/IP 

__( ML 5200 のみ） 
Macintosh (Z TCP / 
IP を設をしまず。 



プリンタに IP アドレ 
スを設をします。 



プリンタドライパを 
インス I -ールします。 



ネットワークプリン 
夕を作成しまず。 



Rendezvous 


プリンタドライパを 
インス I -ールしまず。 



ネットワークプリン 
女を作成します。 



「Rendezvous を使用 
しまず」 （1 目4ページ) 
へ進みます。 


ので/1ドプ〇トコルを 
利用しまず」 （160 ぺ一 
ジ)へ進みまず。 


























® '□り r uq \ 



ID D D D ) 


EtherTalk プロトコルを利用します （ ML 5400のみ） 

JU 下の説明は、 Mac OS X 10.3を例じしています。 

~ 1 プリンタの電源を ON にします。 

0 I 


©[表示]-[ネットワークポート設定:] (Mac OSX 10.1.日前では慟作中のネッ 
トワークポート])を選択し、的蔵 Ethernet ] じチェックがついていることを確 
詔しまず。 _ _^_ 

■• — f ' 广ぃ 

边 再 A @ 国 

_ T ベ Tt 表示_>^ィスフレィサウンドキクトワーク垃«ディスク_ 



オンライン 

.AUTO 


トレィ1 


完全に起動ずると操作パネルに「オンライン」 
と表示されまず。 


■，示:- 


巧中のネットワ ークポ ー K *! 


ホ®リスト K » 示 a れ T い a « 巧巧宙なポート tt 定にチェックマーク《人れて，そ® iw « 

し ST , チェックマークの巧いた BME は T ベて円 RKBff し*す.リスト円で巧ート t 
ドラブヴして.本プトウークへの ■» 苗に»巧す6ポートの* ftg なモ«定し T < ださい. 


、 南一 KR 定 


を モデムポート 

n 

岛内 ■ Ethernet 



y 


L 新《 _ ) 


2 


Macintosh を設をします。 


〇 Macintosh を起動します。 

©[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択しまず。 



ぶ 


ボート » S の«内 SJfSTS には，ち Rt ブプルウリブクし*す. 

»«のボート»左モ巧田 til ： は，たは •»» ■ボタン* gw し at . 
ポート»定6«»すモに B . Rss * んで， - misr * クリ》クレ*す. 


SUBT きないように子るにロカ丰をクリックし ST . 


〇席示]-[内蔵日 hernetHAppleTalk ] タブを選択し、 [AppleTalk 使開にチェック 
がついていることを確詔しまず。 

e さ；;'. ネットワーク 〇、 


'可 


, S 和 


〔巧* Ethernet 




TCP/IP f PPPoE ^ AppleTalk ^ ブ□キシ 


( 

面 AppleTalk ff 用 1 

コンビューヴる： 

Mac 


(•か ITS 先 B 左 TK え去ことが TS * T ) 

AppleTalk ゾーン： 

; 

没を： 

:自曲 %\ 


@ SR で a ないよラにするには力单«クリックレます. 


セットァップします 
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8 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （ML 5400、 ML 520 0) 




3プリンタドライバをインスト-ルします。 

食.') ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 
or プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Ma 加 tosh [こセットしまず。 

0 [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックしまず。 

0 [ Driver ] フォルダ巧の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリ、ソクしまず。 


を 


Installer for MacOSX 

©管理者のを前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 




"Installer for MacOSX " に£更を加えるには、■理看の 
ち m とパスワードまたはパスフレースがを要です。 


をお； M 7553 J/A 
バスワード； . 

キャンセル、、 fr -_^ C > K = ろ 



画面に従い、インストールを行ないます。 


セットアップします 
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4 プリンタ設をユーティリティで設ををします。 


C 主') 


プリンタ設をユーティリティ （MacOSX10.2 ではプリントセンター、 
Mac OSX10.1 .己じ(前では Print Center) が起動している場合は、メニュ ー 
から終了を選択して終了させてください。 


〇八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ巧の[プリンな設 
定ユーティリティ] ( MacOSX 102では[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォ 
ルダ内の[プリントセン女一]、 MacOSX 10.1.日 W 前では [Applic 细 onsHUti 附 es ] 
フォルダ内の [Print Center ]) をダブルクリックします。 

m 

プリンタ設定ユーティリ 
ティ 

e 随畑 (Mac 0 SX 10.1.5 JU 前の場合は[プリンタを追畑）をクリックします。 

6 6 0 一 _ブリンタリスト_〇 

IfP " 

««! Aid*! tt 巧 

M に ROLINE 9500PS-F OKI MICR0UN£ 9500円 -F<PS) 


7^ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
— J 画面で、[追加]をクリックします。 


_ 巧用巧巧なプリンタがち0ません。 

リストにフリンタモち扣しますか？ 

-キャンセル、1 厂巧拥 ... 、 






























@ [ AppleTalk ] を選択しまず。 



^設をを確認します。 

〇 Tex 正加などのアプリケーシヨンを起動します。 

@ [ファイル]-[ページ設を]を開きます。 

@阅象プリンタ] ( MacOSX 10.1.日 W 前では[フォーマツト])で追力□したプリン 
夕をを選択します。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の巧にプリン女をが正しく表示されていることを 
確認します。 


©プリンタをを選択し、[追加]をクリックしまず。 


(AppleTalk 


n- カル AppleTalk ソン i 



の 


7すセット：田米 ▼! 

プリンタの巧话：!自断8巧 rr ) 

' キサンセル 、国> が〇 ， j 


@[プリンタリスト]じ追力□したプリンタをが表示されたことを確認し、[プリンタ 
設定ユーティリティ]を閉じまず。 

9 a 6 プリンタリスト ロ 


ち扣 


ち《 

扶巧 

MICROUNE 5400 



お定： 

^ ぺ _ ジ《巧 x\ 



巧象ブソジタ： 

' MLC4DA71 :， 


OKI MICROUNE 5400 (PS) 

巧巧ヴイス： 

A4 T ! 


20.99 cm X 29.70 cm 


圆回 N 

化大巧小 ：100 % 


@ 


t 年，ンセル ) ち • OK 一一 ^ 


起.') 


プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタちが 
正しく表示されません。この場合は、[プリントセンター]でプリンタを 
一旦削除し、再度プリンタを追加してください。 



セ 

’ソ 

卜 

ア 

’ソ 

プ 

し 

ま 

す 
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8 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


^ Macintosh を言安をします。 

〇 Macintosh を起動します。 

©[システム環境設定]-[ネットワーク]を選がします。 




TCP / IP プロトコルを利用します （ ML 5200のみ) 

W 下の説巧は ， Mac OS X 10.3 .2 を例にしていまず。 


y プリンタの電源を ON にします。 


0 



オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完全に起動ずると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 



セットアップします 
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© 度示]-[ネットワークポート設定 ] (Mac OS X 10.1.5 W 前では[動作中のネッ 
トワークポート])を逞巧し，[巧菌 Ethernet ] じチェックがついていることを巧 


認しまず。 



〇席示]-[内蔵曰 hernet ]-[ TCP / IP ] タブを選択し、 IP アドレス、サブネットマス 
ク、必要に応じてルーク、ドメインネームサーバを入力し、[今ずぐ適用]をク 
リ 、ソク しまず。 


- 2 ^ 




I S 示：，巧* Ethernet 




TCP/IP t 昨 Po£j AppleTalk t フロキシ' 




IP 7 ドレス- 192.168.0.2 
ヴブネットマスク： 255.25 5.255.C 


化ータ： 0.0 .0.0 


ドイインネ ー ムブーバ（オフシ3ン） 


)* 索ド y イン (マ7シ a ン） 


Ethernet アドレス： OOJO:6S:bb:04:e2 


• で a ないよろにす*になカギモクリツクします. 


メモ 


DHCP サーバから IP ァドレスを自動取得する場合は、設をで [DHCP 
サーバを参剧を選がします。 

















































































コンピュータ 1 台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、 次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 


IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲー トウ エイ 

DNS 

プリンタ 


19之168.0 .1 〜254のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0.0.0(使巧しません） 

使用しません 


IP アドレス 


サ ブネ、ソ トマスク 


:192.1目 8.0.1 〜254のいずれか 
(コンピュー女と異なるちの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / BOOTP を使用ずる：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解ミま：チェックしない 
LAN : SMALL 


A . A - IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
、'’ゾ Internet に}妾続できなくなることがあります。杜内のネットワーク 
管埋者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確認してください。 

.ネットワーク上にを在するサーバ ( DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者 
や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認して 
ください。 

. セットアップにはコンピユータの管理者の権限が'必要です。 


3 


プリンタに IP アドレス等を設まします C 


C 主') 


すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （162 ぺージ） 
へ進みます。 


〇プリンタの電源を ON じしまず。 

Q 〔+)「メニュー十」スイッチを数回押し' [NETWORK MENU ] を表示しまず。 
@ 「設を」スイッチを押しまず。 

〇 [ TCP / IP / ENABLE ホ]と表示されていることを巧認します。 

[ TCP / IP/DISABLE *] と表示されている場合は次の設をを巧います。 
①し J 「設定」スイ、ソチを押します。 

③じ） 「メニュー+」スイッチを押し、 [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し 
ます。 

③ 、 J 「設定」スイ、ソチを押し、値のち備こ[水]を付けます。 

④ 〇 「戻る」スイ、ソチを押します。 

0〔+)「メニュー 十」 スイ、ソチを数回押し ， [IP ADDRESS ] を表示します。 
© ^1 「設を」スイッチを巧します。 

0 Qh ) 「メニュー+」スイッチまたは し >>1■メニュ ー- 」スイッチを数回押 
し， IP アドレスの1巧目の値にします。 

© 「設を」スイッチを巧し，次の樹こ移動しまず。©と®を繰り返して， 

をての相の値を設をしまず。 













4 プリンタドライバをインストールします。 

た 主') ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

or プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh じセットしまず。 
e [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックしまず。 

0 にか/ e 「] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックしまず。 

を 

Installer for MacOSX 

©管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 




"Installer for MacOSX — に£更を加えるには.13看の 
ち m とパスワードまたはパスフレースが0要です。 


を巧： M 7 S 53 J/A 
バスワード； . 


广 芋ヤンセル ' 


画面に従い、インストールを行ないます。 


8ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


/□ □ □、 

w 


® づ 


r 戻る」スイ、ソチを押しまず。 


U 後、〇〜©を總リ返し 、 [SUBNET MASK ] (サブネットマスク）, 
[GATEWAY ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス)を設定します。 


⑩ 


「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]じしまず。 


七ツトアツプします 
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^プリンタ設をユーティリティで設ををします。 


知') 


プリンタ設をユーティリティ （MacOSX10.2 ではプリントセンター、 
Mac OSX10.1 .己じ(前では Print Center) が起動している場合は、メニュ ー 
から終了を選択して終了させてください。 


〇八ードディスクの[アプリケーシ ヨン]- [ユーティリティ]フォルダ巧のロリンク設 
定ユーティリティ] ( MacOSX 102では[アプリケーシ ヨン]- [ユーティリティ]フォ 
ルダ内の[プリントセン女一]、 MacOSX 10.1.日 W 前では [ Applications ]-[ Unities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) をダブルクリックしまず。 

m 

プリンタ 設定ユー ティリ 
テイ 


0随畑 (Mac 0 SX 10.1.5 以前の場合は[プリンうを追畑 ） をクリックしまず。 



,_ 巧用巧化なブリンタがち0まだん。 

リストにフリンタモ巧ぶしまずか？ 

キンセル 、 ( 追化.. リ 



































□ □ \ /dd \ /dd^ 

忍 巧巧 



ID D D D ) 


6 


設をを確認します。 


〇 Tex 正加などのアプリケーシヨンを起動します。 

@ [ファイル]-[ページ設を]を晶きまず。 

@阅象プリン々] ( MacOSX 10.1 .5 W 前では[フォーマツト])で追力□したプリン 
夕をを逞がします。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタをが正しく表示されていることを 
確認します。 


をを：ぺージ Ktt 


巧巧ヴイズ： A4 


TI 


20.99 cm X 29.70 cm 


ち向：[间お I け立] 


化大巧か：100 % 


③ 


>^ キでンセル 1 ^ OK 





0 [OKI TCP / IP ] を選択します。 

ee 」 


J USB 

Windows プリント 
I ✓ 才ープンデイレクトリ 


•■ リンブの 1 


€巧 \ 

I EPSON AppleTalk 


EPSON FireWire 


EPSON TCP/IP 


EPSON USB 


FAXstf 


HP IP ブリント 

( 



©機種名のリストの中から [ M に R 0 UNE 己20 0] を選択します。プリンタの IP アド 
レスを入力し、[追力のをクリックします。 


' OKI TCP/IP 


■ フリンタのアドレ乂： 192.168 .0.3 I 


インターネブトアドレスを f •:は 
DNSS 


S をで正しいアドレスです. 




3 


©ロリンタリスト]じ追力□したプリンタをが表示されたことをお認し、ロリンタ 
設定ユーティリティ]を閉じまず。 

0 B 6 ブリンタリスト CD 

. ^ C 〇 



タニユーを的 かな 

え 夕 M に ROUNE 5200 (192.168.0.3) 

g M に ROUNE 9500 PS-F 


MICROUNE 5200 



セットアップします 
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3 プリンタ ドライバをインストールします。 

私') ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 
or プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh じセットしまず。 
e [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックしまず。 

0 にか/ e 「] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックしまず。 

を 

Installer for MacOSX 


8ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （ML 5400、 ML 520 0) 


/□ □ □、 

w 


Rendezvous を利用します 

Rendezvous は Mac OS X 10.2 W 降で利用巧能です。 

私') ML 5200では、 Mac OS X1 0.3 で使用できません。 


プリンタの電源を ON にします。 

0 I 



オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完をに起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 



ソ Macintosh を言ををします。 

〇 Macintosh を起動します。 

©[システム環境設定]-[ネットワーク]を選がします。 

0 [表示]-[ネットワークポート設定 :] (Mac OS X 10.1 .5 以前では[動作中のネッ 
トワークポート])を選択し、[内蔵曰 hernet ] にチェックがついていることを確 
詔します。 （1 日7ページ参照） 


セットアップします 
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©管理をのを前とパスワードを入力し， [0 K ] をクリックします。 

巧站 


"Installer for MacOSX " に£更を加えるには、 K 理看の 
ち m とパスワードまたはパスフレースがを要です。 


をお； M 7553 J/A 
バスワード； . 

■ キャンセル 

画面じ従い、インストールを巧ないます。 


4 プリンタ設をユーティリティで設ををします。 


私') 


プリンタ設をユーティリティ （MacOSX10.2 ではプリントセンター、 
Mac OSX10.1 .日に(前では Print Center) が起動している場合は、メニュ ー 
から終了を還巧して終了させてください。 


〇八ードディスクの[アプリケーシ ヨン]- [ユーティリティ]フォルダ内のロリンク設 
定ユーティリティ] ( MacOSX 102では[アプリケーシ ヨン]- [ユーティリティ]フォ 
ルダ内の[プリントセンター])をダブルクリックします。 

m 

プリンタ設定ユーティリ 
ティ 

0 [追力日]をクリ 、ソク しまず。 

0 0© _ _ ブリンタリスト_〇 

kh 

が * i,g tt な ■ 

MICROUNE 9500PS-F OKI MICROLINE 9500内イ<巧） 




































7^ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
— J 画面で、[追加]をクリックします。 


_ 巧用可巧なブリンタが友0まだん。 

リストにフリンタ《を巧 ) しますか？ 

牛でンセル || ( …5 j 


0 ロリンタリスト]じ追力□したプリンタをが表示されたことを磕認し、 I; プリン女 
設定ユーティリティ]を閉じます。 

。。_フリタリスト_〇、 

ド 一 . U - 

am — 人 ' ' , . ■ 

>ニュー名« * «巧 «な ホスト 


@ [ R 飢 dezvous ] を選択します。 


66 


AppleTalk 


■ 




名ち 


ML849C9B 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

FAXstf 

Lexmark Inkjet Networking 

OKI TCP/IP 

OKI USB 


^設をを確認します。 

〇 Tex 柜册などのアプリケーシヨンを起動しまず。 

Q [ファイル]-[ページ設を]を晶きます。 

@[対象プリンタ]で追力□したプリンタをを還択します。 


©プリンタをを違択し，[追庙]をクイックします。 

— © 0_フリンタリスト 


メモ 


〇 [対象プリンタ] y ニューの下の巧にプリンタをが正しく表示されていることを 
確認しまず。 


を定：^ ぺージ s せ 



Rendezvous 

で 


f 巧*プリンタ：广 ML と 4DA71 t;|l 

夫 — i 

1 - ««- 



1 OKI MICROUNE 5400 (PS) | 



两巧ヴイブ： ’A4 ;1 


■所；口ーカルド；<1■ン 
ブ y ンタの««: '~oki 


3 


20.99 cm X 29.70 cm 

ち向： 

お乂«小 ：100 % 


，:圆因同 


③ 


( キ r ンセル )1- 0K 


イド叫 


プリンタ名は 「 ML 」+「 イーサネットアドレスの下6巧」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設を情部 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 (22 ぺージ） 


食.') 


ML 5400ではプリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まない 
とプリンタちが正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設を 
ユーティリティ]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追加して 
ください。 































































プリンタリストからプリンタ名を削除します C 
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白 


デフオルトにする 


追班 I 


MICROUNE 9500PS-F 


〇八ードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーティリティ]フオル 
ダ内の[プリンな設定ユーティリ 
ティ] ( MacOSX 10.2では[アプ 

リケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ内の[プリントセン 
女一 ]、 Mac OS X T 0.1.5 W 前で 
は [ Applications ]- [ Utilities ] フォ 
ルダ内の [Print Center ]) をダブ 
ルクリ 、ソク しまず。 

©プリンな名を選択し、悄 U 除]をク 
リ 、ソク します。 

0 [プリンクリスト]を閉じます。 


2 


インストーラで削除（アンインストール）します; 


Installs for MacOSX 



l ♦■ァ y ィ■ジ X ^ -- ル ♦ j 


O 「プリンタソフトウエア CD - 
ROM 」 を Macintosh [こセットし 
ます。 

@ [ ML _ COLOR ] アイコンをダブル 
クリ、ソクしまず。 

0 に river ] フォルダを開きまず。 

〇 [Installer for Mac OS X ] をダブ 
ルクリ 、ソク しまず。 

©管理者の名前とパスワードを入 
力し、 [ OK ] をクリックします。 

© 起動画面で[続ける ] をクリックし 
ます。 

© r 使用許諾契約」画面で、[同意]を 
クリ、ソク しまず。 

© r お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックしまず0 

をクリックし、[アンインス 
トール]を選択しまず。 

⑩[アンインストール]をクリックし 
ます。 

プリンタドライパの削除が行われ 
ます。 

©[終了]をクリックします。 


8ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （ML 5400、 ML 520 0) 


感橡巧 巧 


_ J プリンタドライバを削除するには 



の □ □ □ 1 


プ UA タドラ V 'パを削除するには 
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プリンタドライバをアップデートするには 


〇 [プリンタ設をユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタをを削除し， 
インス I ラでプリンタソフトウエアをアンインストールしまず。詳しく 
は「プリンタドライバを削除するには」 （166 ページ) をご覧ください。 

©プリンタソフトウエアを再インス I ルしまず。詳しくは r セットアップし 
まず」 （15 日ページ) をご覧ください。 


プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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トワーク接続で MacOSX にセットアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK T 00 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(緑)を確認しまず。 100 BASE - 
TX / 10巨 ASE - T で接続している場合にそれぞれ点なしまず。点なしていない 
攝合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプけ費)を確認しまず。データを受信しているときじ点ミ威しま 
ず。「一を間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒)で点滅」 r 常に点财」 r 常に消灯」している 
場合はネットワークが正常に動作していないが態でず。 

• 八ブの LINK ランプが点财しません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な巧刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンクの電源が ON [こなっていることを確認しまず。 

• ケープルが確実にプリンタ[こ接続していることを磕認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブル[こは、スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類が存在しまず。八ブとの接続じは 
ストレートケーブルを使用しまず。 

• ケーブルを接続してか6プリン女の電源を ON にします。ケーブルを接続し 
ないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できないこと 
がありまず。 

ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性により、通信が安をしない塌合があります。 

• プリンタの 「 HU 己 LINK SETTING 」 を「10巨 ASE-T HALF 」 (こ設定してくだ 
さい。設定方法は tTF を参照してください。 

〇 1+》「メニュー+」スイッチを数回押し 、 [NETWORK MENU ] を表示し 
まず。 



、ネ 

8 

印刷できないときには 
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© く ) 「設定」スイッチを巧しまず。 

@ 「メニュー十」スイ、ソチを数◎巧し ， [HUB LINK SETTING ] を表示 

しまず。 

〇 「設定」スイッチを巧しまず。 

@〔+^「メニュー+」スイッチまたは I — ソ「メニュ 」スイ'ソチを数回 

押し，り肥 ASE-T HALF ] を表示します。 


© ( ) 「設を」スイッチを押し，値のち側に!:*]を付けます。 

e [ 3「オンライン」スイツチを巧し，[オンライン]にします。 


• 八ブの動作モードり00巳 ASE - TX /10 巳 ASE - T , 全二重/半二重）を「自動切 
替」から n 肥 ASE-T HALF 」 にしてください。（設を方法は八ブじ付属のマ 
ニュアルをご覧ください。） 


それでも問題が解決しなし、場合 

• [アップルメニュー ]- [システム環境設定]-[インクーネットとネットワーク]- 
[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設赶で的蔵 Ethern 如にチエッ 
クがついていることを磕認します。 

• [表示]-[内蔵曰 hemet ]-[ AppleTalk ] で [ AppleTalk 使制にチ: Q 、 ソクがつい 
ていることを磕認します。 

• 八ードディスクの[アプリケーシ ヨン]- [ユーティリティ H プリンク設定ユー 
ティリティ] ( MacOSX 10.2では八ードディスクの[アプリケーシ ヨン]- [ユー 
ティリティ H プリントセンう一]、 MacOSX 10.1 .5 W 前では [ Applications ]- 
[ Utilities ]-[ PrintCenter ]) で、[追畑をクリックし、 [ AppleTalk ] を選択したと 
きじ [ M に ROLINE 5400] が表示きれるか確認しまず。 










USB 接続で Mac OS X にセットアップします 

(ML 5400 、 ML 520 0) 


動作環境 . 170 

ケーブルを接続します . 171 

セットアップします . 172 

プリンタドライバを削除ずるには . 176 

プリンタドライバをアップデートずるには . 177 

USB 接続でセットアップできないときには . 178 
















9 USB 接続で Mac OS X にセツトアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


/□ □ □、 

w 


動作環境 



^^ MacOSX 、 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
'^ ノ 載と異なる場合があります。 

Mac OS X 10.1 〜10.3 .5 日本語版が動作する Macintosh で US 巨インタフエースを搭 
載している機種 

^ ML 5400の場合 

、 ノ. 日本語外の OS にはが応していません。 

. ハーフトーン調整機能は使用できません。 

• MacOSX 10.1.2 〜10.2 .2 では、カスタム用祇はサポートされません。 

- OCF や CID ビットマップフオントは使用することができません。 

- MacOSX のアプリケーションで表示される、細明朝体 ( SaiMincho )、 

中ゴシックに huGothic ) はビットマップで印刷されます。 

-文字の黒色がコンポジットに MYK 混合色）で印刷される場合があり 
ます。 

.MicrolinePS U 川 ity は Mac OS X では動作しません。 

- Mac OSX 10.1 〜 10.1.1 では、 USB インタフエースでの接続はでき 
ません。 

. Classic 環境が動作しているときは 、 Mac OSX からの印刷ができま 
せん。 Classic 環境を終了させてから印刷してください。 

-ブラックオーバープリント、トナーセーブ、 CMYK シミュレーショ 
ンはアプリケーションによっては使用できないことがあります。 

USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 mJ ^ ソ内のものを 
お使いください。 


戸 


動作環境 
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ML 5200の場合 
-次の機能は使用できません。 

往復はがき、封筒1、重ホ筒2、圭ホ筒3の回転印刷 

とじ巧、とじ位置の設を 

ウォ ーターマー ク 

用祇サイズ変更 

ブラックオーバープリント 

カラー調整ユーティリティでのカラー調整機能 

極細線の補正 


1枚目を別トレイで印刷 


製本印刷 


ポスター印刷 


色見本印刷 


プリンタオプションの自動取得 


-黒色の指をは、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできませ 
ん。 

-カスタム用紙は 、 Mac OSX 10.2.3 L ： i 前では使用できません。 

- Mac OS X 10.3 L ソ降では両面印刷は「両面印刷」パネルの設をを使 
用してください。 

. 「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 ( K ) トナーのみで生成]を設定し 
ているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒は常に 
黒 ( K ) トナーで生成する]の設をに関わらず、常に黒 ( K ) トナーで印 
刷されます。 


USB インタフエースケーブルは、1)582.0仕様で長さ2|71じ(内のものを 
-^ お使いください。 
















/D D D \ 

風 


ケーブルを接続します 


J USB ケーブルを準備します。 

(;、 、 USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の1)56ケ_ブルを 
別途用意してください。 



之 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ I 電源の切りホは「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧ください。 


3 


USB ケーブルを接続します C 



US 己ケーブルをプリンタの 
US 巨インクフェースコネクタ 
じ差し込みます。 

USB ケーブルをネット 
ワークインタフェース 
コネクタに差し込まな 
いよう注意してくださ 

い。 

故障の原因となりま 
す。 

0 US 巨ケーブルを Macintosh の 
US 巨インクフェースコネクタ 
じ差し込みまず。 


USB インタ フエー スコネクタ 


























9 US 日接続で Mac OS X にセットアップします （ML 5400、 ML 520 0) 

セットアップします 


y プリンタの電源を ON にします。 
0 


完全に起動ずると操作パネルに「オンライン」 
と表示されまず。 



オンライン 

.AUTO 


トレイ 1 



七ット7ップします 


172 
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2 


向う 


プリンタの操作パネルで [USB PS プロトコル]を [ ASCII ] 
にします。 （ ML 5400の場合） 

Mac OSX で使用する場合は、かず設ましてください。設ましな 
いと正常に印刷できないことがあります。 

- MacOS 9 で使用する場合は、設をを [ RAW ] に戻してください。 

〇 [+? 「メニュー十」スイッチまたは [ j ジ「メニュ ー- 」スイッチを数回押 
し、[システムコウセイメニュー]を表示します0 

@ r 設定」スイッチを押します。 

@〔+)「メニュー十」スイッチまたは[^「メニュ——」スイッチを数回押 
し，山 S 巳 PS プ□トコル]を表示します。 


© ( J 「設定」スイッチを巧します。 

0 r+) 「メニュー十」スイッチまたは 
[ ASCII ] を表示します。 


り 


「メニユ——」スイ、ソチを押し、 


© ( > I ■設定」スイッチを押し，設定値のも側こ「*」を付けます。 

©D r オンライン」スイ、ソチを押し，[オンライン]じしまず。 
©プリンタの電源を OFF/ON します。 


メモ電源の切りホは r 電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覽ください。 


3 Macintosh を起動します。 






























4 プリンタドライバをインストールします。 

知.') ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

or プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

@ [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリ、ソクしまず。 

@ [ Driver ] フォルダ内の [ Installer わ 「 Mac OS X ]をダブルクリックしまず。 

y 如 

Installer for MacOSX 

©管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



画面に従い、インストールを行ないます。 


/ D D \ 

W W 



の □ □ □ 1 


5 


プリンタ設をユーティリティで設ををします: 


的 


プリンタ設をユーテイリテイ （ MacOSX 10.2 ではプリントセンター、 
MacOSX 10.1 站ソ前では Print Center ) が起動している場合は、メニュ ー 
から終了を選巧して終了させてください。 


〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内のロリンタ設 
をユーティリティ] ( MacOSX 10.2では[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォ 
ルタ巧のロリントセン々一]' Mac OS X 10.1占 JU 前では [ Applications ]-[ unties ] 
フォルダ巧の [Print Center ]) をダブルクリックします。 

两 

プリンタ設定ユーティリ 
ティ 

@ [追加！] (Mac OSX 10.1 .5と_^前の場合は[プリンタを追加]] ) をクリックします。 

A 0 0 フリンタリスト 〇 


恐 


MICROUNE 9SOOPS-F OKI MICROUNE 9SOOPS-F(PS) 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


わ 


巧巧可巧なプリンタが友0ません。 
リストにフリンタモちな]しますか？ 



セットアップします 



セ 

ン 

で 

キ 
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9 USB 接続で Mac OS X にセツトアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 



インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されてい 
、■ ノ る場合は、プリンタをを選巧して[削除]をクリックします。 


©0 台 フリンタリスト 〇 




- *1 巧巧 

II 

MICROUNE 5400 


■ - > 

F 


® [ USB ] を選択します。 （ ML 日200で Mac 0 S X 10.2 W 蜂の場合は [OKI US 巨] 
を選択しまず。） 

6 り __ AppleTalk _- 


IP プリント 



EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 

Lexmark InkJet Networking 


プリンタの度 S: 


キャンセル 
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© ML 5400の場合、[種類](こ [PostScript printer ] と表示きれているプリンタ名を 
選択し （MacOSX 10.2 W 峰の場合、[プリン女の機種]で[〇川を選択し、機種 
をのリストか6使用ずるプリンクをを選択しまず）、[追が]]をクリックします。 

ML 5200の墙合、表示されているプリンタをを選択し、[超脚をクリックしまず。 

© e _ プリンタリスト 

， USB ! ; 1 


I MICROUNE S400 PostScript printer 


プリンタの « 隹 ： "Oki 


__キャン七ル I 卜 


坦扣 




@ I ：プリンタリスト]じ息虹したプリンタをが表示されたことを確認し，[プリンタ設 
定ユーティリティ]を閉じまサ。 


の‘ 


に 


构のの） 

0 0 0 0 

2 5 5 0 
0 0 0 4 

3 3 3 5 
E E E E 
N N N N 
U U U U 
0 0 0 0 
R R R R 
C C C C 

f ^ M M M 

M W 

.0 0 0 0 


© e e 


口 




















































ら 設をを確認します。 

OTex 正册などのアプリケーシヨンを起動します。 

©[ファ イル]-[ページ設を]を開きまず。 

@ [対象プリンタ ] (Mac OS X T 0.1. 处施[では[フォーマツト])で追力□したプリン 
女をを選択しまず。 


©[対象プリン女]メニューの下の巧にプリンタをが正しく表示されていることを 
磕認しまず。 

ぉま：，ベージ * 巧 n 



用巧サイス： A 4 

20.99 cm X 29.70 cm 

ち向：圓巧位 

化乂巧か；100 % 


マ キでンセル f 0 K 、 


的 


ML 5400では、プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まな 
いとプリンタ名が正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設 
をユーティ リ ティ] でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追加し 
てください。 


ち占ップします 
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2 


インストーラで削除（アンインストール）します。 

〇「プリンタソフトウエア c [ 
ROM 」 を Macintosh [こセ 
まず。 

@ [ ML _ COLOR ] アイコンを 
クリ、ソクしまず。 

0 に river ] フォルダを開きま 

〇 [Installer for Mac OS X ] 
ルクリ、ソクします。 

©管理者のを前とパスワー 
力し、 [0 K ] をクリックし 

© 起動画面で[続ける ] をクリ 
まず。 


© r 使用許諾契約」画面で、 
クリ、ソクしまず。 


[P 


6 6 


Installer for MacOSX 


' アジインス!ル 


■ R 可 K な f < スク ; 1.4SS.2E4K 


お ■ な f <> 々 ■■. I 



( 技了 ) 


|#-7 ■ジイン义卜ール ♦! 


© r お読みください」画面で、 
る]をクリックしまず0 

をクリ、ソクし、[アン 
トール]を選択しまず。 

⑩[アンインストール]をクリ 
まず。 

プリンタドライパの削除ガ 
ます。 

©[終了]をクリックします。 


プリンタリストからプリンタ名を削除します C 


666 

フリンブリスト 〇 

a 

デフ4化 t -にす* 

间 

追班1 , 


1 *1 な巧 

Cl 古ご,ゴ!?う 



〇八ードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーティリティ]フオル 
ダ内の[プリンな設定ユーティリ 
ティ] ( MacOSX 10.2では[アプ 

リケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ内の[プリントセンな]、 
Mac OS X 10.1 .5 W 前では 
[ ApplicationsHUtilities ] フォル 
ダ内の [Print Center ]) をダブル 
クリ、ソクします。 

©プリンな名を選択し、悄 U 除]をク 
リ、ソクします。 


0 [プリンクリスト]を閉じます。 


9 USB 接続で MacOSX にセツトアップします （ML 5400、 ML 520 0) 


感橡巧 巧 


プリンタドライバを削除するには 



の □ □ □ 1 




ずを 


入。 
をず 
ドま 


ク 


を 

司 


0 


ス 

ン 


ク 


巧 


6 



プリンタドライバを削除する 
こま 












































プリンタドライバをアップデートするには 


〇 [プリンタ設をユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタをを削除し， 
インス I ラでプリンタソフトウエアをアンインストールしまず。詳しく 
は「プリンタドライバを削除するには」 （176 ページ) をご覧ください。 

©プリンタソフトウエアを再インス I ルしまず。詳しくは r セットアップし 
まず」 （172ページ) をご覧ください。 


プリンタドライバをアップ 
デ I 卜するには 
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9 USB 接続で Mac OS X にセツトアップします （ ML 5400、 ML 520 0) 


四 

j USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方ミち 

インタフェースが無効[こなって 
います。 

プリン女のメニュー設定で [ USB ] を[ユウコ 
ウ](こしてください。 （46 ページ） 

US 巨ケーブルが規格に含ってい 
ない可能性がありまず。 

US 巳 2.0 仕様の USB ケーブルを使巧してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に従って、电ラーを初めから 
セッ ト アップしてください。 

USB ケーブルを短時闇で抜き差 
ししています。 

USB ケーブルを抜き差しする間隔は5砂間 

W 上あけてください。 

USB ケーブルがかれていまず。 

US 巳ケープルを差し込んでください。 

USB ケーブルじ問題がありま 
す。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てくた’さい。 

US 己八プを使用しています。 

プリンなと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
し、 （172 ぺージ） 

プリンタの電源スイ、ソチが OFF 
になっています。 

プリンなの電源を ON にしてください。 

に0ページ） 

プリンタドライバが正しくイン 
ストールされていません。 

プリンクドライパを再インストールしてく 
ださい。 （172 ページ） 

[オフライン]じなっています。 

「オンライン」スイツチを押して、[オンラ 
イン](こしてください。 


Q cmB 接続でセットアップ 
できないときには 
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印用！!します 


使用できる用紙 . 180 

用紙の保管ちま . 18己 

給紙ちまと排出方法をまめます . 186 

メディアウェイトとメディアタイプを設定します . 187 

印刷します . 189 















10 印刷します 


/□ □ □、 

W 


使用できる用紙 


高品質な巧刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足ずる用 
紙を使用ずる/必要がありまず。弊せ推奨お以外で巧刷される場合には、印刷品質や 
用紙の走行性など、事前に十分テストを巧い、ち障がないことを確詔してから使用 
してください。 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 


知.') 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給祇方法や排出方法に制限が 
あったり、プリンタのメニュー設定の[メディアウェイト]、[メディ 
アタイプ]で設まする内容が異なります。詳しくは「給祇方まと排出 
ち法をみめます」 （186ぺージ） と「メディアウェイトとメディアタイプ 
を設をします」 （187 ぺージ） をご覧ください。 


使巧できる用版 
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種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通祇 

A4 

210X297 

連量日5〜1の kg(64 〜2日 0g/m2) 

両面巧刷けプシヨン)の場合， 
連量日日〜 90kg 很4〜1日日 g/nf) 
使用できる巧紙サイズは， 

「A4、A5、B5、 レター、リー 
ガル (13 インチ)、リーガル (13 .日 
インチ）、リーガル (14 インチ）、 
エグゼクティブ」でず。 

A 日 

148X210 

A6 

105X148 

巨己 

182X257 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9X3302(8.5X13) 

リ-ガル (13 .日インチ） 

215.9X342.9(8.5X13.5) 

リーガル (14 インチ） 

215.9X355.6(8.5X14) 

エグゼクティブ 

184.2X266.7(7.25X10.5) 

カスタム 

幅10日〜21日.9 
長さ148〜じ日日 
ただし、長さが3日 6mmW 上 
の場含は幅は210〜21日. 9mm 
です。 

連量妨〜1の kg(64 〜2日 0g/m2) 
長さが3日目 mmty (上の長尺巧おの 
場合は11 0kg (じ如/ m 2 ) でず。 

はがき 

はがき 

100X148 

官製はがさ 

往復はがき 

148X200 

ま寸筒 

封筒1(長お3号） 

120X235 

8日 g/m 2 の紙を使用したもの 

封筒2(長お4号） 

90X205 

封筒3(洋お4号） 

105X235 

封筒 4(A4 サイズ） 

210X297 

Com- 目 

98.4X225.4(3.875X8.875) 

241b の紙を使用したもので，フ 
フップ部がきちんとおれている 
ちの 

Com- 10 

1048 X 241.3(4125 X9.5) 

DL 

1 10 X220(4.33 X8.66) 

C5 

162X229(6.38X9.02) 

Monarch 

98.4X190.5(3.875X7.5) 

ラペル紙 

A4 

210X297 

日.1〜日 2mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

OHP シート 

A4 

210X297 

0.1〜日.に日 mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

部分印刷巧お 

- 

- 

連量5日〜1 72kg(64 〜200 g/n 巧 

カラー用お 

- 

- 

連量5日〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 









































普通紙 

次の楽件に含った用紙を使用してください。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト A 4(0 KI カラーページプリンタ巧紙） 

(型を： PPR - CA 4 NA ) 

両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A 4 偃 □) 

(型名： PPR - CA 4 DA ) 

• 用紙の厚さが連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) の用紙 
. 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

. 電子写真コピー用紙 （ トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 
カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奠しまず。 

. 電子写真プリン女再生紙（トナーを用いるプリンタで使用ずる再生紙でず） 
推奨再生紙 鹽柄を： Green 100盧±ゼ□、ソクス製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が 
薄いことがありまず。再生紙には、印刷品)質を低下させる 
添加物が含まれているものもありまず。必ず電子写真プリ 
ンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。 

J ：_ rF の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑(すべずベ)すぎる用紙、粗い(ザラお、綱維質)用紙、表と裏の 
粗さが大きく異なる用紙 

• 薄すぎる用紙、厚ずぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• ミ需れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目力□エ(シボ）、淳き化し力日エ(エンボス）、コーティング化工を 
した用紙（コート紙） 

• 表励こ、のり■薬品などで特殊力日エ、耐熱性 (2 10慰のない特殊力□エをした 
用紙 

• パインダ用の巧、ミシン目、切り化み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 匹!ちいお状でない用紙、裁断ち度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、汲巧ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジ X 、ソト用の用紙、湿式 PPC 巧紙、複写紙、 
巧紙など 


巾；^ •厚手の巧祇は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
V / とがあります。 

-用祇のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

. マルチパーパストレイで印刷するとシワが出ることがあります。 

. 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用祇は使用しないでください。 

• 用祇の包装祇には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセットしてくださし、。 

-用紙は湿気防止のため防湿祇に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 


はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 官製はがき、および巧っていない官製往復はがき 

tTF のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット巧官製はがき 
• 2 mmW 上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真化工してあるはがき 

A -印刷後は反りが発生することがあります。 

、ノ- 用祇全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
-トナーのを着が低下することがあります。 
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/□ □ □、 

W 


お筒 

次の集件に含った封筒を使用してください。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作6れた封筒 
• 封筒1〜4は坪量8日 g / m 2 の紙を使用した封筒 

下の封筒は使用しないでください。 

• 厚ずぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目化工(シボ)や浮き化し力□エにンボス)のある封筒 


み 


印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

用祇全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

封筒の貼り合わせ部分僱さに段差のある部分）のまわり約 5 mm は 
印刷品位が低下することがあります。 

圭ホ筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。なりは修正し 
てからお使いください。 

必ず試し印刷をしてす障がないことを確認してくださし、。 


使巧できる用版 
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ラベル紙 

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - A 6 XX (〕 クヨ製）（総厚： 147 um ) 

• 用紙サイズは A 4、 レクーのみ 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で蛮質しない、電子写真プリンタ用または乾式 
PPC 用のラベル紙 

• プリンタの熱を着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜 0.2 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 

卜 A - 用紙全体に薄くトナーがイ寸着したり印刷が薄いことがあります。 

V ■'王 •ノ. トナーのを着が低下することがあります。 

-ラベル祇の先端になりがあると、吸入不良の原因となります。反 
りは修正してからお使いください。 

-'丘、ず試し印刷をして支障がないことを確認してくださし、。 









OHP シート 

次の条件に合った OHP シートを使用してください。 

• 推奨紙： ML カラー OHP シート MLOHP01 
• 用紙サイズは A4 、 レターのみ 

. 電子写真プリンタ用または乾ま PPC 用(こ作られた OHP シート 
• プリンタの熱を着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP 
シート 

• 用紙の厚さが 0.1 〜 0.1 2日 mm の〇りドシート 


カフー用紙 

次のを件に含ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 230 でに耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 


私'） 


OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が 
低下することがあります。 

印刷後はうねりが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って吸入で 
きないことがあります。 

推奨紙じ(外の OHP シートを使用すると、種類によってはを着器ユ 
ニットの口ーラに卷きついたりしてプリンタが故障するおそれが 
あります。 

OHP 装置は透過型を使用してください。反射型では良巧な投影が 
得られないことがあります。 


部み印刷用紙 

次の条件に含った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分巧刷に使用したインクが耐熱性で 230 でに耐えるもの 

印刷枠を設ける場合、 1^:0" の印刷イ立置のバラツキを十分考慮に入れ 
V' 王 ■ノて 設計してください。 

書き出しイ立置精度： ±2mm、 用祇の斜斤： ±1mm/100mm、 画像伸 
縮： ±1mm/100mm (連量 70ka の場合） 
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長尺用紙 

次の集件に含った長尺用紙を使用してください。 

• 推奠紙：エクセレントホワイト A 4 長尺 ( OKI カラーページプリン女用紙) 

(型を： PPR - CT 4 DA ) 

• 用紙サイズは幅210〜215.9 mm 、 長さ35目〜に日 0 mm 速量1 10 kg (128 g / m 2 ) 
じ>(下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑(すべずベ)ずぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)巧紙、表と裏の 
粗さが大きく異なる巧紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の巧紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 請電気で貼り付いている用紙 

• 表励こ、絹目力□エ(シボ）、浮き化し化工(エンボス）、コーティング化工を 
した用紙（コート紙） 

• 表励こ、のり■薬品などで特殊化工、耐熱性に10慰のない特殊力□エをした 
巧紙 

• バインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
• 巧紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
. 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない巧紙 
• シワ、反り、角の巧れ曲がり、波巧ち、キ斤り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿ま PPC 巧紙、複写紙、 
和紙など 


使巧できる用版 
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C ま ') 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用祇のすき目の方向と用祇送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジエツトプリンタ等 
で一度印刷した用祇は使用しないでくださし、。 

用祇の包裝祇には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてくださし、。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開お後は早め 
に使用してください。 


. 長さが400 mm を超える用紙は、「きれい」 （1200X 目00 dpi) では印刷 
されません。「ふつう」 （600X600dpi) で印刷されます。 

• 連量1 lOkgiii 外の長尺用紙は、印刷品位はイ呆証できません。 

-'必ず試し印刷をしてす障がないことを確認してください。 

-長尺印刷を行う場合は、目 4MB 増設メモリの追加をお嬰します。 










用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、蛮色、反りが発生します。このような用 
紙で巧刷ずると印刷品質作紙送りなどじ悪い影響をちえますのでミ主意が'必要でず。 
また実際[こお使いじなるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場巧にイ呆管してください 

• 暗く、湿気のかない平5な書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度20で、湿度5096 RH の環境 

次のような場巧はさけてくださし、 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側のおく 
• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある攝所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのぞば 

長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 
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給紙方法と排出方法をミ夫めます 


用紙の種類、サイズ、厚さ(こよって給紙ち法と排化方法が異なります。次の手順で 
全ての条件を満足ずる方法を磕認してください。 

用紙の仕様(こついては、「使用できる用紙」 （180 ページ) をご覧ください。 


i 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認し 
ます。 

◎:片面、両面巧刷* 3 とも使用できます 
〇:片面巧刷のみ使用できまず 
A :—部のサイズで使用できまず 

(片面巧刷、両面印刷とも) 
A :—部のサイズで使用できます（片面印刷のみ） 

X :使用できません 


種類 

厚さ 

サイブ 

給お方ま 

排出方法 

用紙カセット 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
库排出） 

フェイス 
ダウン 
读排出） 




トレイ 1 

トレイ 2で 

普通紙’ 3<8 

連量 

5 已〜 64 kg 
( 64 ~ 

74 g / m 2 ) 

A 4 , A 5 
己 5 , レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル ( 13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

© 

轉 

@ 

◎ 

固 



A 日 

〇 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム* 4 


A’e 

A 

A 

A*5 


こ車看 

65 〜 90 kg 
口 5 〜 105 g / m 2 ) 

A 4 , A 5 
己 5 , レター 
リーガル (13 インチ） 
リーガル ( 13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

© 

◎ 

@ 

◎ 

© 



A 日 

〇 

X 

〇 

〇 

X 



カスクム* 4 

A 巧 

A’e 

A 

A 

A*5 


連量 

91 〜 105 kg 
(106 〜 
120 g / m 2 ) 

A 4 , A 5 
己 5 , レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル ( 13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



A 目 

〇 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム* 4 

公 巧 

公 巧 

〇 

〇 

公* 5 


給紙方まと排出方まをみめます 



186 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット‘1 

マルチパーバス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
序排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 

トレイ 1 

トレイ 2で 

普通紙’ 3 ’ 8 

こ 重量 

106 〜 150 kg 
(121 〜 
175 g / m 2 ) 

A 4 . A 5 

B 5 , レ ター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル ( 13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム* 4 

X 

公 *6 

〇 

〇 

A 巧 

こ 重量 

151 〜 172 kg 
(176 〜 
200 g / m 2 ) 

A 4 , A 5 

B 5 , レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル ( 13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム* 4 

X 

X 

〇 

0 

X 

はげき’ 7 

一 

はぜき，往復はがき 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封筒 


封筒 1 ( 長お 3 号） 

封筒 2 ( 長お 4 号） 

封筒 3 ( 洋お 4 号） 

封筒 4 ( A 4 サイズ） 

Corn - 9 , Com - 10 , DL 

C 5 , Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラベル紙* 7 

- 

A 4 , レクー 

X 

X 

〇 

〇 

X 

0 HP シートつ 

- 

A 4 . レター 

X 

X 

〇 

0 

X 


*1 :上から順にトレイ1、トレイ2(セカンドトレイユニット）となりまず。 

で：トレイ2(セカンドトレイユニット）、両面印刷は ML 5400 / ML 5200のオプ 
シヨンでず。 （ ML 3100では使巧できません） 

全ての巧紙は雜送りでず。 

カスタムは幅100〜21日. 9 mm 、 長さ148〜に〇 0 mm でず。ただし、長さが 
356 mmW 上の場合は幅210〜21日. 9 mm となりまず。両面巧刷可能なサイズは 
幅148〜215.9 mm 、 長さ210〜355.6 mm です 。 Mac OS X 1日.〇〜10.2ぶで 
はカスタム用紙はサポートされません。 

*5: 幅105〜215.9 mm 、 長さ148〜355.6 mm です。 

*6: 幅148〜215.9 mm 、 長さ210〜3日 5.6 mm でず。 

つ’’ はがき、封筒、ラペル紙、 OHP シートを設定すると印相魅度が遅くなります。 
高温を湿[こより波巧ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワ 
が発生ずることがありまず。） 

A 用紙サイズを A6、A5 サイズおよび用祇幅が 148mm(A5 幅)お下を設 
V ェ‘ノ をすると、印刷速度が遅くなります。 




















































メディアウェイトとメディアタイプを設をします 


プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設走します。 
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関ずる設定です。 

A - メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印 
•ノ 刷品質が低下したり、を着器ユニットを傷めるおそれがありま 
す。 

-用祇の種類と厚さにより、設をが化要な項目や設定値が異なりま 
す。 


y 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプ 
の設定値を確認します。 


種類 

厚さ 

プリンタドライバの 
[用紙厚]の設定が 

操作パネルの設定値 

メディアウェイト 
(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類）*1 

普通紙# 3 

己日〜 64kg (64-74g/m2) 

普通紙 

フシウシ 

フツウシ 

6日〜納 kg (75 〜104 g/m 2 ) 

厚い紙 

アツィカ5 

90〜103 kg(1 日日〜じ 0g/m2) 

より厚い紙 

3リアツィカ5 

1日4〜1 72kg (121 〜200 g/m?) 

ごく厚い紙 

ゴクアジイカ与 

はがき*4 

- 

- 

- 

- 

封筒*4 

- 

- 

- 

- 

ラペル紙 

0.1 〜0.17 mm 未満 

ラペル紙1 

3リアツイカ与 

ラベルシ 

0.17〜〇ぶ mm 

ラペル紙2 

ゴクア、ソイカ与 

OHP シート巧 

- 

OHP シート 

- 

OHP 


:メディアタイプの工場化荷時の設走は[フツウシ]でず。 

で：用紙の厚さ-種類は操作パネルとプリン女ドライバで設定ずることがで 
きまず。プリンタドライパで設定した場合は、プリンタドライパ設をが 
優先されます。プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]が選択され 
ている場合、または[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている墙合 
は、操作パネルの設走で巧刷しまず。 

:両面な!刷できる用紙の厚さは連量5己〜 90 kg (64 〜10日 g / m 2 ) でず。 
はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はあり 
ません。 

ち： OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設 
走は必要ありません。 

3 メディアウェイトの[ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディ 

^ アタイプの[ラベルシ]、 [ OHP ] を設をすると、印刷速度が遅くなり 
ます。 
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/□ □ □、 
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操作 パネルでメディアウて イトを設ちします C 


C 主 ') 


プリンタドライバでメディアウェイトを設走:した場合は、操作パ 
ネルで下の設をを行う也、要はありません。 

メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設をしてください。 
はがき、重ホ筒は設定の也、要はありません。 

ML 3100は「プリンタメニュー設をユーティリティ」で設定しま 
す。プリンタメニュー設をユーティリティの使用方法は、応用編 
の「プリンタの設をを蛮更したし、」をご覧くださし、。 


ここでは、トレイ1で普通祇(連量 70 kg 紙）に印刷するときの設を手順（[トレ 
イ1メディアウェイト]を[アツイカミ]に設をします）を説明します。 

〇 I +；) 「メニユー十」スイッチを数回押し、[メディアメニユ ー] を表示 
します。 


© 〇 


「設定」スイッチを押しまず。 


0 1 +) 「メニュー十」スイッチまたはI ツ 「メニュ ー- 」スイッチを数 
回押し，[トレイ1メディアウェイト]を表示します。 


「設定」スイッチを押しまず。 


© 〇 

@ I +7「メニュー十」スイッチまたは「メニュ——」スイ、ソチを数 
回押し、[アツイカミ]を表示します。 

® f 、「設定」スイッチを押し、設を值のち儲こ r 本」を付けます。 

〇 r ^「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にしまず。 


メディアウ H イトとメディアタイプを設をします 
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3操作パネルでメディアタイプを設まします。 

A - プリンタドライバでメディアタイプを設をした場合は、操作バネ 
、'ノ ルで JiTF の設をを斤う'必要はありません。 

-メディアタイプの工場出荷時の設をは[フツウシ]です。普通紙に 
印刷する場合はそのまま使用してください。 

-メディアタイプは、給紙するトレイごとに設をしてください。 

-ラベル紙、 OHP シートはかず設をしてください。 

-はがき、お筒は設をのお要はありません。 

•メディアタイプは[フツウシ]、[ラベルシ]、に HP ] リタ!•は設をし 
ないでください。 

- ML 3100は「プリンタメニュー設定ユーティリティ」で設ま:しま 
す。プリンタメニュー設をユーティリティの使用ちまは、応用編 
の「プリンタの設をを変更したし、」をご覧くださし、。 

ここでは、マルチパーパストレイで OHP シートに印刷するときの設を手順 
([MP トレイ メディアタイプ]を [ OHP ] に設定します）を説明します。 

〇 1+) 「メニュー+」スイッチを数回押し、[メディアメニュ ー] を表示 
します。 

Q C ) 「設定」スイッチを押しまず。 

@ I + ノ「メニュー+」スイッチまたは1^「メニュ ー- 」スイッチを数 
回押し， [MP トレイメディアクイプ]を表示しまず。 

〇 C J 「設を」7ィ、ソチ玄押しまん 

0 I 十ノ 「メニュー+」スイッチまたは「メニュ ー- 」スイッチを数 
回押し、 [0HP] を表示します。 

>1■設を」スイッチを押し，設定値のも備こ「*」を付けます。 

e [ ) I■オンライン」スイ、ソチを押し，[オンライン]じします。 











印刷します 


給紙方法は、トレイ1、トレイ2 (ML 5400、 ML 5200のオプション）、マルチパーパ イ . 

ストレイの3通りありまず。 7用紙をセットします。 


普通紙(八6はトレイ1のみ)は用おカセ、ソトから印刷しまず。 

はがき、封筒、ラペル紙、 OHP シートは用紙カセットから巧刷できません。 

用紙カセットは、トレイと呼ぶ場合があります。 

トレイ1、トレイ2(オプションのセカンドトレイユニット）とも同じ操作になります。 

はがき、封筒、ラペル紙、 OHP シートはマルチパーパストレイから巧刷しまず。普 
通紙も印刷できます。 

マルチパーパストレイで手差し巧刷をすることもできます。 

コンピュータから巧刷を実巧した後にプリンタじ用紙をセットし、1枚ずつ確認し 
てか6〔 ) 「オンライン」スイ、ソチを押して巧刷をしまず。 










































10 印刷します 



マルチパーパストレイの場合 




ABC 

♦ 
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起') 




適切な温度-湿度に保管した用祇を使用してください。湿度じより 
力ールやぶ巧ちが発生した用紙は使用しないでくださし、。（用祇にシワ 
が発生することがあります。） 

用祇ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 
してくださし、。また、用紙が曲がるほど強く巧しつけないでくださし、。 
用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてくださし、。（連量 
70 kg 紙で300枚）（トレイ2(オプション）では己30ネ女、 マルチ パーパスト 
レイでは100枚） 

用紙は縦送りでセットしてくださし、。 

サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく 
ださい。 

用祇を追加する場合は、先に入っている用祇を取り出し、追加する用 
祇と上下左右をそろえてからセットしてくださし、。 

用祇カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでくださし、。 
印刷中の用祇カセットおよび両面印刷時やトレイ2(オプション）からの 
印刷時のトレイ1の用紙カセットは引き出さないでくださし、。 

他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 
用紙カセットでは、はがき、重ホ筒を使用できません。 

はがき、まホ筒のなりは吸入不良の原因になります。反りのないものを 
使用してください。反りは 2 mmL ソ内に修正してくださし、。（マルチ 
パーパス トレイ） 

圭ホ筒は縦送りでセットしてくださし、。（マルチ パーパス トレイ） 
封筒の後端部ののり付け部がキ斤れ曲がっているものは、吸入不良にな 
ることがあります。がれ曲がりを修正してから使用してくださし、。 
マルチ パーパス トレイの上に印刷する用祇外のものを置いたり、上 
から押したり、無理な力を加えたりしないでくださし、。 







































WWW 



ID D D D ) 


マルチパーパストレイの閉じ方 



〇マルチパーパストレイのプレートを> 
□ックずるまで手で押し下げます。 

/ y 必ずプレ—卜をロックしてから 
ゾ マルチパーパストレイを閉じて 
くださし、。ロックしないと、マ 
ルチパーパストレイが開かなく 
なる場含があります。 

マルチパーパストレイ 


2 




操作パネルで用紙サイズを設ちします。 

プリンタ化荷時にはトレイ1、トレイ2 (オプションのセカンドトレイユ 
ニット）、マルチパーパストレイの用紙サイズが [ A 4] で設定されていま 
す。 A 4 以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順(こ従ってユーザメ 
ニューの用紙サイズを変更する必要があります。 


(ま.'） 


用紙サイズは、 Web ぺージからも設をできます。詳しくは、「ネッ 
トワーク機能について」の 「 Web ブラウザを使います」(応用編）をご 
覧ください。 

ML 3100は「プリンタメニュー設をユーティリティ」で設定:しま 
す。プリンタメニュー設をユーティリティの使用方法は、応用編 
の「プリンタの設をを変更したし、」をご覧くださし、。 


ここでは、トレイ1で巳5用紙に印刷するときの設を手順（[トレイ1ヨウシ 
サイズ]を [ B 5] に設をします）を説巧します。 


〇 [±> 

します。 

© 〇 

回押し、 

© 〇 

© 

回巧し、 

® 〇 

のに 


r メニュー+」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示 

r 設を」スイッチを押しまず。 

r メニュー十」スイッチまたは 良 r メニュ——」スイ、ソチを数 
[トレイ1ヨウシサイズ]を表示します。 

r 設定」スイッチを押します。 

r メニュー十」スイッチまたは r メニュ——」スイ、ソチを数 

[巨己]を表示しまず。 

「設定」スイッチを押し、設定値のち備こ r ホ」を付けまず。 

) 「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 
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10 印刷します 



3用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカバー上に排出され，印刷した順に重なります。 
速量 70 kg 紙で約250枚をためることができます。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され，巧刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 



〇プリンタ後面のフェイスアップスタッ 

フェイス ァップカを晶きまず。 

スタツカ 

©用紙サポータを開きまず。 


(ま.') 


巧紙サポータ 


印刷中にフェイスアップスタッ 
力を開閉しないでくださし、。紙 
づまりの原因になります。 
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4 アプリケーシヨンを起動します。 

巧刷したいファイルを晶きまず。 


^プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選がし、印 
刷します。 

A • Windows では[ワードパッド ]、 Macintosh ではに impleText]、Mac 
•ノ OS X では [ Tex 柜 dit ] を使い、トレイ1で B 5 サイズの普通紙に印刷 
する場合を例にしています。 

-プリンタドライバの[用祇厚]ではメディアウェイト、メディアタ 
イプと同等の設ををすることができます。[用紙厚]の初期値の[プ 
リンタ設定:]では、プリンタの操作パネルで設をした値で印刷され 
ますので、通常は設をする'必要はありません。 

プリンタドライバで設をを変更する場合は、印刷するたびに設定 
する也、要があります。 

-アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は、「便利な印刷機能」の「プリンタドライ 
バのデフォルトを変更したい」（応用編）をご覧くださし、。 

^7^ [給紙方法]で [自動 遇巧]を還がすると、指ました用紙が入っている 

■ - ) トレイを自動的に遇ホ尺します。詳しくは、「いろいろな印刷につい 

て」の「トレイを自動的に選巧したい」(応用編）をご覧くださし、。 





















ML 5400 WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合 
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叫 
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1自め迎 R トレイ 
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131.8 mm 

r 玲曲 

上の | 25 . 4 mm 
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じ 5.4mm 


に 〇ピ-…]_キ似むレ」ンが - P ).. J 


巧ン5 

ブじを SQ1). (bn MKROUNE B4IXKPS> 
けな 齡化巧ン5 3；/5イシ 

SSI 0円化 ROLWEWm (巧） 

巧所 0 口 LP 田0 

おント 



邮I厕 
巧タパ : て必 J 
r イ-ジな是@ 


用■ホ I クラフィパス I 巧 W スがシむいなかが！ 
2672 mm) 


|i - 


曲か MX の巧。の(1320 X 

"^ THTd 

。4 MiUbM が 

レ 

I ，广ベ¬ 
が 6の柿? 呀 

0 P if 
广！ 


S S 資 

■Mniwfh 01 Ofi 


’回" 


I は出でるの I 卜 W 1 


穿*时ブシむ W . j パ-ジジ的 I 旧 >.I H 定ほほすの）」 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設を]を選択しまず。 

©[サイズ]で[巨日]、[巧刷の向 
き]で[維]または[横]を選キ尺 
し、 [ OK ] をクリックします。 

©[ファイル] メニューの[印刷] 
を選択します。 

©口 □パティ]をクリックし、 
[用紙]タブの[給紙方法]で[卜 
レイ 1] を選択し、 [ OK ] をク 
リ 、ソク します。 

©[デバイスオプション]タブの 
[プリンタの機能]で[用紙厚] 
を選択し、[設をの蛮更]で[プ 
リンタ設走:]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク しまず。 




r 印席り」画面で [ OK ] をクリック 
し、印刷します。 


I— で K -—キみ位レ」—巧用 (A) 」 


ML5400WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 


の場合 





〇 [ファイル]メニユーの[ぺージ 
設定]を選択しまず。 

0 [サイズ]で旧5]、[印刷の向 
き]で[織]または[横]を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニユーの[耳]刷] 
を選択します。 

〇[詳細設定]をクリ、ソクしま 
す。 

( Windows 2000では、この操 
作は必要ありません。） 

©[巧紙/品質]タブの[給紙ち 
法]で[トレイ 1] を選択しま 
ず。 


@睛細設定]をクリックし、拥 
紙厚]で！;プリンク設定]を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 

©[ OK ] をクリックしまず。 
( Windows 2000では、この操 
作は'必要ありません。） 

© r 巧刷」画面で[巧刷]をクリッ 
クし、巧刷しまず。 







































































































10 印刷します 
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ML5400 WindowsNT4.0 PS プリンタドライバの場合 




■ ?lx| 


[用巧 

I サィでの 


[05~ 


巧巧方;'生@ [1 れ埋巧 


げ剧の巧ぎ 

P 瞧 

广#必 


I パル」フリン9のおちの..」 


7，ン》 

の做(ゆ IOH M に的 LINE WOCKPSI — 

が也 aitWET 

。。 0円化 nx 阳 E 6400脚 

田巧 OKILPROT 


号 <(田 I 


の卜： 

邮麵 
P す。て w 
广 シ 1S 定な！ |i 




M 穿 W I E 怕の'>1ンI力 5- I才レイ1 


■ 柏吊石, 'J 


:回 ( 


[ a ^ r «<〇 Iv] r 回居ち I 


I .巧 c g し'が 奧 r み脚の 


<■ 


國 f 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択しまず。 

©[サイズ]で旧5]、[巧刷の向 
き]で[網または[横]を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリ 、ソク し、 
[ページ設定]クブの[給紙方 
法]で[トレイ 1] を選択しま 
ず。 


3) 




! itsi |En 册7。>,>|巧- I 才- "-w| 


离 I TwTVr 7! ント かバイ！ 7,ン h と K が 
M のれ。>■ン 

レ打ウト（世軍） J た■ン <* ち （U 苗〉 


Iお卜も, 

J い 


- 7，。扣 《IE 

あ腿届がリン， 紙 


を白財トレけ)り苗え <®U> 
を 陆お王ック <耐> 

田1肛 <01のい 




巧阻？のおミの至是<0 - 


I 


吉 ilSihSSSS-fiiKs! 

.1 百い®01:1的〜 SWs) 

I を肚田 ■WOI 量 so 、 ice 似 


0 [詳細]クプの [ ドキュメントの 
オプション]-[プリンなの機 
能]-[巧紙厚]で[プリンク設 
定]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クしまず。 

® 「印刷」画面で [ OK ] をクリック 
し、巧刷しまず。 


ML 5400 Windows PCL プリンタ 
ML 3100 プリンタドライバの場合 


1サイス留： 

B 5182 x 257 mm 



V 1 

括がホまを 

自の涅巧 



一 

巧脚の向き 

禹白らり） 




©はり） 

左り 

131.9 1 

ち松： 

1212_1 

C «( A ) 

上の 

防4 1 

下(巨)： 

26.4 







li m —- 1 

キ V シ杠1レ 

II 九ンタが巧が.. . 1 


piT^L 

I ，む, 


白 ’ J 

リン9の巧加’ 0 口 

MICROLINE 


l*V を S ち7 

I、1,1111 
H か 


□つ 7 イルへ出力のI 


1I~!な醒ほ@~I f 

^^! 555555!!^1 


〇ぺ-。居定担、 11-655$ 

ベージ宙ちのみか.またはぺづ巧回のが 
てぴ巧い。圳卜12 


民定 lip 曲わ。シぃ! L ぉ - 1_ 


I樹6方 S® Iトレイ1 
^用巧度の J7 リン樹定 


1 ^1. 


ドライバおよび ML 5200 、 

〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選がしまず。 

©[サイズ]で旧5]、[印刷の向 
き]で面]または[横]を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリ 、ソク しまず。 

( Windows 2000では、この操 
作は必要ありません。） 


@ [設定]クブの[給紙方法]で[卜 
レイ 1] を選択しまず。 


巧* Ep 制 V 1 




1 i な II 巧 ◎ 1 




-- 班 


— 


ドラのを定の 


■ I IS: 


堪巧モ設至） V 

B5 182 x257inm 



1 存ち 山）1 

1 oT- 

1 [ かン邮 1 广 

ヘル7 


@ [用紙厚]で[プリンタ設定]を 
選択します。 

©[ OK ] をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操 
作は必要ありません。） 

® 「巧刷」画面で [ OK ] または[印 
相!!]をクリックし、巧刷しま 
す。 
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ML 5400 Macintosh プリンタドライバの場合 


LaserWrilef 8用 


衍 


巧»プリンタ； (_MCROUNE 5400 
ft 用化： I B5 

い a : 陋 : IgJ 

が a'l': [100 卜 


G 年サン七ル)I 0K 


プリンタ；I MICROUNE 5400 さ） 

[-»»* さI—— 


出力巧»:プリンタ ¢1 


脚： [1 ] HIT 合ぃ 

ベージ； ® をべージ 

〇ベージ拍 S:l 1-—I I 

元：« をな；Iルイ1 


»s の拓存 I 


〔キ1■ン七ルI プリント|| 


プリンタ； 〔MCROUW 54扣 «) 


出力巧«: Iプリンタ 


- Q-’g ブオプション 


3- 


I 用巧*: Iプリンタ没* 


因*«チIック □トナーセーブ 

□ マルチバーバストレイ t 手*レとして扭う 


KS の皮奋 I 


〔キ*ンセル]IIプリント 


〇 [ファイル]メニユーの拥お設 
を]を違択しまず。 

©[用紙]で旧引、[方向]で適切 
な方向を還択し、 [0 K ] をク 
リ 、ソク しまず。 


@ [ファイル]メニューの[プリン 
卜]を遅がしまず。 

©[給お元]で[トレイ 1] を還が 
しまず。 


@ [ジョブオプション]パネルの 
[用紙厚]で[プリンタ設定]を 
逞がします。 

©ロリント]をクリックし，印刷 
します。 


ML 5400 Mac OS X プリンタドライバの場合 


巧ち：Iぺージ«な 一 H 


巧象プリンタ：こ M に R0UNE 5400 巧 3 

OKI MICROUNE 5400 (PS) 



1 白.？ の X 2 S -7 rni 

1方向：^ 「'Ilfl 

巧;人巧小：100 % 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設走]を選択しまず。 

©[用紙サイズ]で旧日]、[方向] 
で適切なち向を選択し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 


夕, ' モ P ン 七 ル、 ( OK う 

プリン5; に ROLINE S 400 づ 

プリセット：，—«!> ^ 

- 

I ® 全#: 巾1 句 I 

" ちザべ•-ジのみ: 11 : 

SO のべージ： ' a : 


0 [ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

〇 [給紙]パネルで [ トレイ 1] を選 
択します。 


巧. ■プレビ:！一* 'PDF として保9...、 ■卞ヤンセル、 


7 リンタ： ''MtCROLINE 5400 g 

プリセット： TS 

- 尸う-。 ンタの •«! - 

•巧七，卜： 'IMfW プション Wk 


用 K チIック 

I 削 W-* プリンタ _巧, 


け）〔プレビユ ー)(PDF として«ホ...) f フ7クス…） Q キ P ジセル 


@ [ プリンタの機能]ノ ネルの[給 
紙オプション]機能セットの 
[用紙厚]で[プリンク設定]を 
選択しまず。 


負ろ 


Mac OSX 10.0-10.0.4 
では、[用紙厚]の設定: 
はできません。 


@[プリント]をクリックし、な]刷 
します。 











































































































































10 印刷します 
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ML 5200 Mac OS X プリンタドライバの場合 

〇 [ファイル]メニューの[ぺージ 
設定]を選択しまず。 

©[用紙サイズ]で旧日]、[方向] 
で適切な方向を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 


巧定： 

’ぺージ * 巧 





巧6プリンタ： 

MKTROLINE 5200 (192.1.. 

\ 


OKI M に ROUNt S200 


1巧巧サイズ： 

'B5 

叫 


I 方向： |Ti 3 | [[■•IJ 


巧乂巧小：100 


③ 


( キサンセル 、 (r OK 


3リン9: *■« に R0LINES の 0(192.168.0. リ 
ブリセット： <18 


@f ブレビ; 1-)(PDF として«巧…) f フ7クス…、 C キ f ン C ル) 卜 


® [ファイル]メニユーの！;プリン 
卜]を選択しまず。 

〇 [給紙]パネルで [ トレイ1 ] を選 
択しまず。 


ンタ： ['MtCROUNE 5200 (192-168-0.J) g 
ブリセット： 



g 用巧サイスチIツウ 
_7ルチパーバス K レイモす a しとしての3 
? 10054の*は常に*化）トナーでを成ずる 
—田««にドラムクリーニングモ g 行す S 


@f ブレビ：！一 ) (PDF として«巧...) f フ r クス…1 C キ r ンセル) 卜 ツ h 4 


©[プリンタオプション]パネル 
の[用紙厚]で[プリンタ設定] 
を選択しまず。 

@[プリント]をクリックし、巧刷 
しまず。 
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プリンタの設定項目について 


現在の設定を確認します（メニューマップ/ステータスページ印刷） . 198 

あ在のメニュー設定を保をします . 200 

設定値をネ刀期化します . 202 













11 プリンタの設を項目に ついて 


^ w W 



現在の設をを確認します（メ ニューマッ プ/ ステータスぺー ジ印刷） 


ML 5400、 ML 5200の場合 

食う 


ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報のみ印刷されま 
す。ァドミニストレータメニューの設をは印刷されません。 
プリントジョブァカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合に 
は印刷できません。 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

^ ；；^A4 用紙 L ソ外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないこと 
げソ がぁります。 

Q I 十〉「メニュー十」スイッチを押し、[インフォメーションメニュ ー] を 
表71^します0 

® I ^ノ r 設定」スイッチを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を 
表示します。 

〇 I ) 「設を」スイッチを押します。 

メニューマップ巧刷が請始されまず。 （ ML 5400は2か、 ML 5200は1枚） 
続いてネットワークの設定情報 (Network Information ) が巧刷されまず。 （4 
枚） 


(サンプル） ML 5400の例 



現在の設をを確認します(メニユ—マップ/ステ—タスぺ—ジ印刷) 
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ML 5200の例 




ML 3100の場合 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[全てのプ□グラム])-阿デー 
々 ]- [OKI M に ROLINE 310 OHOKI M に R 0 UNE 3100プリンクメニュー 
設を]を還択しまず。 

0 [インフォメーションメニュー]の左側の田をクリ、ソクしまず。 

@ [メニューマップ印刷](または[ステータスぺージ印刷])をクリックします。 
©[実行]をクリックします。 

ステータス ページ巧刷が围始されます。 

(サンプル） 


現在の設定を確認します(メ - I ュ—マップ/ステ—タスぺ—ジ印刷) 



揣 I た 

SIM 

111111 刷 Iw 




A 


Err 
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11 プリンタの設を項目について 


/ □ □ □ 、 

感 

現在のメニュー設をを保存します 


プリンタの操作パネルでの設定を保をできます。 


ML 5400、 ML 5200の場合 


接.')： 


ユーザメニューのみイ呆存できます。 

「 NETWORK MENU」 カテゴリは保なされません。 


〇 I 十）「メニュー+」スイ、ソチを数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示 
します。 

〇 I ■設定:」スイッチを押しまず。 

0 I A 「メニュー十」スイッチまたは「メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、[メニューセッテイヲホソン/ジッコウ]を表示しまず。 

〇 f 、「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

@ f > I ■設定:」スイッチを押しまず。 

設定値が保存されまず。 


現在のメニユ I 設定を保をします 
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メモ I 現在の設をを、保存されている設をにをちすることができます。 

〇 「メニュー+」スイ、ソチを数回押し' [メンテナンス 

メニュー]を表示します。 


〇 ( ) 「設定」スイッチを押しまず。 

0 [+^「メニュー十」スイッチまたは——」ス 
イッチを数回押し、[ホソンメニューニモドス/ジッコウ]を 
表示します。 


〇 〇 

します。 


r 設定」スイ、ソチを押し、[ジ 、ソコ ウシマスカ？]を表示 


© I ) 「設定」スイッチを押します。 


設定値が、保をされている設定に変更されます。 














ML 3100の場合 

プリン々メニュー設をを保をできまず。 

C 主.') ユーザメニュー設をのみイ呆をできます。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[全てのプ□グラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI M に ROLINE 3100 ]- [OKI M に ROLINE 3100プリンタメニュー 
設を]を違おします。 

@ [メンテナンスメニュー]の左側の田をクリ、ソクしまず。 

0 [メニュー設を保を]をクリ、ソクします。 

©[実行]をクリックします。 

設定値が保をされまず。 


メモ j 現在の設をを、イ呆存されている設をに変更することができます。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] WindowsXP では[をてのプ□グラ 
ム])—[沖データ ]— [OKI M に ROLINE 3100 ]- [OKI M に ROLINE 
3100プリンタメニュー設赶を還がします。 

〇 [メンテナンスメニュー]の左側の田をクリ、ソクします。 

@ [保をメニューじ戻す]をクリックしまず。 

©[実行]をクリックしまず。 


設を値が、巧をされている設をに変更されます。 
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11 プリンタの設を項目に ついて 


風 


設を値を初期化します 


C ま-う 


ユーザメニューのみ初期化します。 

「 NETWORK MENU 」 カテゴリの巧期化は 、 「NETWORK MENU 」 
カテゴリ内の [INITIALIZE N に？]で斤ってください。 


ML 5400、 ML 5200の場合 

〇〔+)「メニュー+」スイッチを数回押し' [メンテナンスメニュ ー] を表示 
します。 


©0 


r 設を」スイッチを押します。 


0 [+) 「メニュー十」スイッチまたは E ン「メニュ——」スイッチを数回 
押し、[メニューリセット/ジッコウ]を表示しまず。 


©0 


r 設を」スイッチを押します。 


設を値を初期化します 
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ML 3100の場合 


〇 [スタート] - I ； プ□グラム] ( WindowsXP では[全てのプ□グラム])-阱デー 
夕 ]- [OKI M に ROLINE 3100 ]-[OKI M に ROLINE 310日プリンタメニュー 
設定]を選択しまず。 

Q [メンテナンスメニュー]の左側の田をクリ、ソクしまず。 

0 [メニュー リセ、 ソ ト]をクリ 、ソク します。 

©[実行]をクリックしまず。 










メンテナンスをします 


トナーカートリツジを交換します . 204 

イメージドラムカートリ、ソジを交換します . 207 

ベルト ユニツ トを交換します . 210 

定着器 ユニツ トをを换します . 212 

給紙□-ラとパ、ソドを清掃します . 214 

LED へツドを清掃します . 21己 

色ずれ補正調整をします . 216 

濃度補正調整をします . 216 

プリンタ表面を清掃します . 217 

プリンタ内部を清掃します . 218 

プリンタを輸ちずるとき . 220 





















12 メンテナンスをします 




トナーカートリツジを交換します 


トナーカートリッジの交換の目安 


トナーがかなくなると操作パネルに[ホトナーコウカンジュンビ](ホは各色を 
表わしまず)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備 
してください。そのまま巧刷を続けると[トナーヲコウカンシテクダサイ]を表示 
して印刷を停止しまずので、トナーカートリッジを交換してください。 

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり 
まず。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカート 
リッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してくだ 
さい。 

トナーカートリッジ交換の目安は、596の巧刷密度の場合 （1 ページの印刷可能領域で 
トナーのついている面積の割合）、 A 4 サイズの用紙(片面耳]刷時)で W 下の通りでず。 

. 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナー 
力ートリッジの場含：約5,000枚 

• トナーカートリッジ S クイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカー 
トリッジの場合：約3,000枚 

新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときのを換 
の目安は以下のようになりまず。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内に 
トナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填ずるた 
めです。 

. 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナー 
力ートリッジの場含：細3,500枚 

• トナーカートリッジ S クイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカー 
トリツジの攝合：約1,500枚 


オンライン 

* トナーコウカンジュンビ 


トナーヲコウカンシテクタ‘サイ 
nnn :* トナーナシ 


ML 3100の場合巧刷時、次のメッセージが表示されまず。 


ブリンタ （OKI MICROLINE 


ブ J ン5び汝のげ巧けわてしほす。 




.诚ホ 《( ィエロ-〉 

協付ポタンをクリックすると、巧屏巧樹子します。 

_ mi I げ巧1中止 J 

广今をこの普吿はま示しなし、 


つ 

d 


ブリンタ （OKI MICROLINE 


イエローのトナーびなくなリました。 

ブ J ンタび巧旧すると、自かのに馬3：巧します。 


に印)!,串 IE ] 


トナ—力し U ツジを交換します 
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ML 3100では、[ホトナーコウカンジュンビ]、[ホトナーヲコウカン 
シテクダサイ]のメッセージは、ステークスページのショウモウヒンの欄にも 
化力されます。 


r -^ [ トナーコウカンジュンビ]を表示してから[トナーナシ]になる 
LllEJ までの目安は、約250枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、5%印刷密度 
の場合） 



-スタータトナー(製品購入時に添付されているトナーカートリッ 
ジ）は、 A 4, 5%の印刷密度の場合、約1,500枚印刷可能です。 

. 開圭ホ後1年上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してください。 

•[トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを 
開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、イメージ 
ドラムカートリッジの故障の原因となりますので、トナーカート 
リッジを交撒してください。 

-商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品かの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償イ呆障期間中あるいはイ呆ず契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品 Jii かの消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C4BK1 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C4BY1 

トナーカートリッジマゼンク 

TNR-C4 巨 M1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C4 巨 C1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR-C4BK3 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR-C4 巨 Y3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR-C4 巨 M3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR-C4 巨 C3 


※お近〈の販売店またはサービス拠点 （231 ぺージ） でおホめくださし、。 






































トナーカートリッジを交換します 

y OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 
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使用済みのトナーカートリツジを取り出します C 



使用済みトナーカートリツジは絶がに火の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 


メ f 1 使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 

- J ミきみ消耗品の回収について」 (232 ぺージ） をご覧ください。やむを得ず 

処分される場合は、ポリ袋などに入れて、也、ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してください。 



〇交換するトナーカートリツジをラ 
ベルの色で確認しまず。 

〇 トナーカートリツジの青いレパーを 
矢巧の方向に止まるまで回しまず。 

@トナーカー トリツジの レバー 側の 
端を持って、斜めに持ち上げます。 

〇トナーカートリツジを第[めじした 
まま、横方向に引き抜きまず。 


【トナーカートリツジのレバー位置】 


スタータトナーをかす位置 


スタータトナーを 
取りかけた状態 



通常のトナーをかす位置 


通常のトナーを 
取り付けた状態 



スタタトナ-力-トリツジの場合 


通常のトナーカートリツジの場合 


でな A - トナーカー ト リッジのレバーと 反が側はイ メージ ドラム カートリッジ 
) のポストが差し込まれています。無理に持ち上げ'たり、引きなくと、 
ポストが破損することがあります。 

.スタータトナーがセットされている場合は、 [ トナーナシ]になって 
から交換してください。通常のトナーカートリッジをセットした後 
は、スタータトナーは使用できなくなります。 

トナー交換時に遮光フィル 
ムにトナーを落とした場合 
は、 LED レンズにトナーが 
つく可能性があります。 
LED レンズクリーナまたは 
柔らかいティッシュぺーパ 
で拭きとってください。 








































12 メンテナンスをします 
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新しいトナーカートリツジをセツトします C 


UU \ /^DD \ r UQ \ 

^ W W 

C ち •う 



の □ □ □ 1 


トナーカートリッジ 



テープ 


トナーカートリッジ 


イメージドラム 
カートリッジ 



〇新しいトナーカートリツジを包装袋か 
ら取り化しまず。 

A 新しいトナーカートリツジの色 
V' 王 •ノ に間違いがないことを確認して 
くださし、。 

©縦と横に数回振りまず。 

0トナーカートリツジをか平にして、テー 
プをゆっくりとはがしまず。 

〇トナーカートリツジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリツジのラベルの 
色が合っていることを確認しまず。 

©テープをはがした面を下(こして、トナー 
カートリツジの巧をイメージドラムカー 
トリツジのポストに差し込みまず。 

〇トナーカートリツジの右側の溝をカー 
トリツジガイドの突起(こしっかり押し 
込みまず。 

〇トナーカートリツジのレバーを矢印の 
ち向じ止るまで◎しまず。 


カー トリッジガイド 
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トナーカートリッジを無理に巧し込まないでくださし、。きちんと入ら 
ないときは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラムカート 
リッジのラベルの色が合っているか確認してくださし、。色が一致しな 
いとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 
トナーカートリッジがきちんと固をされていないと、印刷品質が低下 
することがあります。 


LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツシユぺーパーで 
LED へッドのレンズ面を軽く拭きます。 


メチルアル コール やシン ナーな 
どの溶剤は、 LED へッドを傷め 
ますので使用しないでくださ 

し、0 



LED レンズクリーナは、交換用 
トナーカートリツジに添付され 
てし、ます。 
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トップカバーを閉じます C 



メモ 


トナーカートリツジを交換しても、[トナーヲコウカンシテクダサ 
イ]のメツセージが-;肖えないときは、トナーカートリツジを取り付け 
直してください。 


トナ—力—トリツジを交換します 
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イメージドラムカートリツジを交換します 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 


イメージドラムカートリッジが寿命[こなると操作パネルに[來ドラム〕ウカン 
ジュンビ](ホは各色を表わしまず）のメッセージが表示されます。そのまま巧刷を 
続けると[ドラムヲコウカンシテクダサイ]を表示して巧刷を停止します。 
イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面巧刷時）で約 
15,000枚です。ただし、これは一般的な使用状ミ兄(一度に3枚ずつ)で印刷した場合 
の枚数です。1枚ずつ巧刷ずる±蠢合には、約半分でドラム寿命になりまず。（連続巧 
刷で約22,000枚に相当しまず。） 


オンライン 

* 卜。ラムコウカンジュンビ 


卜’ラムヲコウカンシテクタ' サイ 
nnn : キ ト’ラムシ‘ュミヨウ 


ML 3100の場合巧刷時、次のメッセージが表示されまず。 





ML 3100では、[ホドラムコウカンジュンビ]、[ホドラムヲコウカン 
シテクダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄【こも 


化力されます。 


— ^[ ドラムコウカンジュンビ]を表示してから[ドラムジュミヨウ] 
^ tj になるまでの目安は、約500枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、一度に 
3枚ずつ印刷した場合） 


厚ろ 


開封後1年!^ソ上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ 
メージドラムカートリツジを準備してくださし、。 


.「ドラムヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 
閑するとトナーが残っていれば印刷を続けることはできますが、印 
刷品質が低下することがありますので、早めに交換してください。 
.圭ホ筒、はがき、ラベル紙、ごく厚い紙の場合、モノクロ印刷でも力 
ラードラムを消費する場合があります。 


厚ろ 


商品本来の性能を発揮させるために、ミ中データ純正のミ肖巧品をご使 
用ください。 

純正品かの-消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品な外の-;肖耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償 
イ呆障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品 L ソかの-消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご巧用にあたっては十々にご留意ください。） 


品名 

型名 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID - C 4 巨 K 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID - C 4 巨 Y 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID - C 4 BM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID - C 4 巨 C 

イメージドラム 3 色パック 

ID - C 4 BP 


※おおくの版売店またはサービス拠点 （231ぺ ージ） でお求めください。 


イメージドラ厶力ートリッジを交換します 
1 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A ま意 やけどのおそれがあります。 A 

ま:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 







































巧用';きみのイメージドラムカートリツジを取り出します: 


〇交換するイメージドラムカートリッジ 
をラベルの色で巧認しまず。 

ラベル 

©トナーカートリッジをつけたまま、イ 
メージドラムカートリッジを取り出し 
ます。 



回 


使用済みイメージドラムカート 
リッジとトナーカートリッジの 
回収を行っています。詳しくは 
「使用沼み消耗品の回収につい 
て」 に32ぺージ） をご覧くださ 
し、。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、'丘、ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 



使用済みイメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッジは絶対に义の中に入れない 
でくださし、。中に入っているトナーが雨び散 
り爆発し、やけどのおそれがあります。 


•づ 新しいイメージドラムカートリッジを準備します。 

A イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼれる場合があ 

げ • ん; ます。 

X 、、 • イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り 
y 扱いには十分';ま意してください。 

• イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約 1500 ルク 
ス上）に当てないでください。室内の照明の下でも 5 分間 JiLh は 
放置しないでください。 




イメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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4 新しいトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに 
■ 取り付けます。 

X 今まで使用していたトナーカートリッジをセ’ソトすることも可能で 
J すが、じ TF の埋由により、新しいトナーカートリッジを使用される 

ことを推奨します。 

-今まで使用していたトナーカートリッジが開圭が窒1年]^: Lh 経過して 
いる場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

. 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていない 
ため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されま 
す。残量の少ないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに 
「トナーヲコウカンシテクダサイ」のメ ‘ソセージが表示される場 
合があります。 

. 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「卜 
ナーコウカンジュンビ」のメッセージが表示されるまでのトナー 
残量表示が不正確となります。 

〇新しいトナーカートリッジを包装袋か 
ら取り化します。 

(:ムへ 新しいトナーカートリッジの色 
V 王 •ノ に間違いがないことを確認して 
くださし、。 

©維と横に数回振ります。 

0トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 

〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリツジのラベルの 
色が合っていることを確認しまず。 


トナーカートリッジ 




©テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラムカー 
トリッジのポストじ差し込みます。 

〇トナーカートリッジのち側の溝をカー 
トリッジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 

〇トナーカートリツジのレバーを矢巧の 
方向に止るまで◎しまず。 


イ メージ ドラムカートリ ツジを プリンタに セツ トします。 

〇イメージドラムカートリツジのラベル 
の色とプリンタのラベルの色が含って 
。いることを確詔します。 


©イメージドラムカートリッジを静かに 
セツトしまず。 


トップカバーを 閉じます。 





V メ—ジど 2- R - 卜 U ツジを交換します 
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12 メンテナンスをします 




ベル ト ユニッ トを交換します 


ベル ト ユニッ ト交換の目安 


ベルトユニットの交換時期(こなると、操作パネルに[ベルトコウカンジュンビ] 
のメッセージが表示されます。ぞのまま印刷を続けると[ベルトヲコウカンシテ 
クダサイ]を表示し巧刷を停止しまずので、新しいベルトユニットに交換してくた’ 
さい。 

ベルト ユニッ ト対奥の目到ま、 A 4 サイズの用紙(片面巧刷厳巧舶0,000枚でず。 
ただし、これは一般的な使用状況で巧刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。け女 
ずつ印刷ずる場合には、約半分でベルト ユニッ トの寿命じなりまず。 


オンライン 

へ。ルトコウカンジュンビ 


へ‘ルトヲコウカンシテクタ'’サイ 
n n n :へ’ルトシ'’ュミヨウ 


ML 3100の場合巧刷時、次のメッセージが表示されまず。 


ブリン々 （OKI MICROLINE 


ブ J ン5び;文の巧が I ：:なって I ほす。 


ペルトユニット巧巧巧の 


ブリン々 <0KI MICROLINE 


ルトユニットのちホです。 

ブ J ンタび巧旧すると.自わのに再が巧します。 
0巧田中止|| 


[待け]ポ5ンをクリックすると，加怪窃巧します。 
[[備 J 晒中止」 

厂今法この音吿はま示しなし、 


ML 3100では、[ベルト〕ウカンジュンビ]、[ペルトヲコウカンシテク 
ダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも化力 
されまず。 


メモ 


([ちろ 


1 [ベルトコウカンジュンビ]を表示してから[ベルトジュミヨ 
ウ]になるまでの目安は、約750枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、一 
度に3枚ずつ印刷した場合） 

「ベルトヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 
閑するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの故 
障の原因となりますので、ベルトユニットを交換してください。 


ベルトユニットを交換します 
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ベルトユニット 



型を： MLBLT - C 4 C 

お近くの販売店またはサービス拠点 (231 ぺージ） でおホめください。 


ベルトユニット を交換します 



プリンタの電源を OFF にします。 


0 



9 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 
A を意 やけどのおそれがあります。 A 

ま:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 
















































使用済みのベルトユニットを取り出します C 



ベルト 


レバ-请色） 


ロックレバー 

(青色） 


〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り化し，平6なテーブルの上に置き 
ます。 

0取り化したイメージドラムカートリッ 
ジじ黒い紙をかぶせまず。 

@日、ソクレバー（青色2ヶ戸斤）を矢巧巧つ 
の方向に回転し、レバー（青色）を持ち、 
ベルトユニ、ソトを取り外しまず。 

•使用済みのベルトユニットの回 
収を?子っています。詳しくは、 
「使用済み消耗品の回収にっい 
て」 に32ぺージ） をご覧くださ 
し、。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、かず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


メモ 


ク'^ *イメ — ジドラム（緑の筒の部 
V ノ み）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには十分-;主意して 
くださし、。 

•イメージドラムカートリツジは 
直射日光や強い光（約1500ルク 
ス上）に当てないでくださ 
し、。室内の照明の下でも5分間 
切上は放置しないでくださし、。 


A 警告 


使用済みベルトユニットは絶がに义の中に入 
れないでくださし、。中に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけどのおそれがありま 


す。 


新しいベルトユニツトをセツトします C 

ベルトユニ’ソ 

〇新しいベルトユニットを包装袋から取 
リ化しまず。 


©ベルトユニットのレバー（青色）を持 
ち、ベルトユニットをセットしまず。 



ロックレバー 
请色） 


® □ックレバー清色2ケ所）を矢印© 


のち向に回転し、ベルトユニットが磕 
実に固をされたことを殖認します。 

ロックレバー 
(青色） 


©イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
静かにプリンタじ戻します。 



杉.') 


イメージドラムカートリッジがセ’ソトできなかったり、トップカ 
バーが閉まらない場合は、ベルト ユニッ トのロックレバーのイ立置を 
確認してください。 






















12 メンテナンスをします 




を着器 ユニッ トを交換します 


定着器ュニット交換の目安 


を着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチヤク丰コウカンジュ 
ンビ]のメッセージが表示されます。ぞのまま巧刷を続けると、操作パネルに[テイ 
チヤクキヲコウカンシテクダサイ]のメッセージが表示され、印刷を停止しまず 
ので、新しい定着器ユニットに交換してください。 

定着器ユニット刻奥の目到ま、 A 4 サイズの用紙(片面印刷赖でお4日，000枚でず。 


オンライン 

テイチヤクキコウカンシ。ュンヒ' 


テイチヤクキヲコウカンシテクタ'' サイ 
3 5 4 :テイチヤクキシ’ュミヨウ 


ML 3100の場合巧刷時、次のメッセージが表示されまず。 


ブ J ン》び;文のげ胜ブわてしはす。 


麻行]ポタンをク U ックすな、的!時巧巧しミす。 
i 巧行 'j _げ间中止 J 

厂今をこの音吿はま示しなし、 



ML 3100では、[テイチヤクキコウカンジュンビ]、[テイチヤク丰ヲコウ 
カンシテクダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄 
にも化力されまず。 


r メモ 1 


[テイチヤクキコウカンジュンビ]を表示してから[テイチヤクキ 
ジュミヨウ]にをるまでの目安は、 A 4 サイズ(片面印刷）で約750お 
です。 

「テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカ 
パーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリ 
ンタの故障や紙づまりの原因となりますので、を着器ユニットを交 
撒してください。 


蹇 5-1 ットを交換します 
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を着器 ユニット 



型を： MLFUS - C 4 D 

おおくの販売店またはサービス拠点 (231 ぺージ） でお求めくださし、。 


を着器 ュニッ トを交換します 



プリンタの電源を OFF にします。 


0 



^ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 
A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 




















































uu \ r uq \ 



ID D D D ) 


3 


巧用-;まみのを着器ユニットを取り出します< 


么注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ュニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を 
してくださし、。熱いときは無巧をせず、冷めるまで待ってから作業を 
巧ってください。 

〇走:着器ユニット固定:レバー（青色2ヶ 
巧）を矢印の方向へ起しまず。 

0走:着器ユニットの八ンドルを持ち、取 
り化します。 



メモ 


使用済みのを着器ユニツトの回 
収を巧っています。詳しくは、 
「使用沼み消耗品の回収につい 
て」 （232 ぺージ） をご覧くださ 
し、。 やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、必ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


4 


新しいを着器ユニットをセットします C 


を着器ユニットの 
レバ-请色） 


を着器 ユニッ 
固定レバー（青色) 



〇新しい定着器ユニットを包装袋から取 
リ化しまず。 

©定着器ユニットのレバー（青色）を矢巧 
①の方向へ押し下げながら、スト、ソ 
パーリリース（オレンジ色）を矢巧® 
のち向へ取り外しまず。 


ストッパー 
リ リース 
(オレンジ色） 


負.') 


ストッパーリリースはプリンタ 
を輸送するときに使います。'必 
ずイ呆管してください。 


©定着器 ユニッ トの八ンドルを持ち、定 
着器 ユニッ トをプリンクの中へ静かに 
入れます。 

©定着器 ユニット 固走:レバー（青色2 ヶ 
所）を奥側に倒し、固定しまず。 


5 


トップカバーを閉じます C 



ごを交換します 
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12 メンテナンスをします 



I 給紙口ーラとパッドを清掃します 


[391 :ヨウシジャム]が頻発する場合に巧ってください。 


y 用紙カセットを引き出します。 


^給紙口ーラ（大）、給紙口ーラ（小）を、水を含ませてかたく 
絞ったホまたは LED レンズクリーナで拭きます。 

led レンズクリーナは、交換用トナーカートリッジに添かされて 
■ —— ^ います。 



給紙 □1 ラと。ハツドを清掃します 
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3用紙カセットのパ'ソド部みを、水を含ませてかたく綻つたホ 
^ または LED レンズクリーナで拭きます。 



的 


に92 :ヨウシジャム]が頻発する場合はセカンドトレイ（オプ 
シヨン）を同様に清掃してくださし、。 

に90 :チェック MP トレイ]が頻発する場合は、マルチパーパスト 
レイの給紙口ーラを同様に清掃してくださし、。 

ML 3100の場合、ステータスモニタに[給紙ジャム]や拥祇フィー 
ドジャム] と表示されます。 































LED ヘッドをミ青掃します 


印刷時にかずれや白いずじが入ったり、女字がにじんピリずる場合(こ巧ってくださ 

し、 


y プリンタの電源を OFF にします。 



^ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 \/ k \ 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



@ © 



の □ □ □ 1 


LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツシユぺーパーで 
LED ヘッドのレンズ面 （4 ケ巧）を軽く拭きます。 


メチルアルコールやシンナーな 
どの溶剤は、 LED へッドを傷め 
ますので使用しないでくださ 

し、0 



LED レンズクリーナは、交換用 
トナーカートリツジに添付され 
ています。 


トップカバーを 閉じます。 



厂 ED ヘッドを清掃します 
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12 メンテナンスをします 



色ずれ補正調整をします 


プリンタは電源を ON じしたときやトップカパーを晶閉したとき，また連続して巧刷 
しているとき400枚巧刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を巧いまずが，色ずれ 
が気になる場合は> プリンタの操作パネルで調整を行って<ださい。 

ML 5400、 ML 5200の場合 

〇 「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示し 

まず。 

〇〇 r 設定」スイッチを押しまず。 

0 1 +^ 「メニュー十」スイッチまたは 1 ^^ 「メニューー」スイッチを数 
回押し、[ジドウイ□ズレホセイ/ジッコウ]を表示します。 

r 設定」スイッチを巧しまず。 

[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して，色ずれ補正調整動 
作が開始されまず。 

ML 3100の場合 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[全てのプ□グラム])-阱デー 
夕 ]- [OKI M に ROLINE 310 0 ]-[OKI M に ROLINE 3100プリンタメニュー 
設定]を還がします。 

〇 [カラーメニュー]のホ側の田をクリ、ソクしまず。 

0 [自動色ずれ補正]をクリックしまず。 

〇 [実行]をクリックします。 


色ずれ望調整をします 
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濃度補正調整をします 


プリンタは新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき.また連続して E 口 
刷しているとき500枚印刷ずるごとに自動的に濃を巧正調整を行いますが，巧刷濃 
をが気になる場合は，プリンタの操作パネルで調整を行って<ださい。 

ML 5400、 ML 5200の場合 

〇 「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラーメニュ ー] を表示し 

まず。 

〇 「設を」スイッチを押します。 

@ 「メニュー十」スイッチまたは[[^「メニュ ー- 」スイ、ソチを数 

回押し.[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示しまず。 

〇 I ^「設を」スイ、ソチを押します。 

[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して.濃を補正調整動イ乍が晶 
始されます。 


ML 3100の場合 

〇 [スタート]-[プ□グラム] O / VindowsXP では[全てのプ□グラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI M に ROLINE 310 0 ]-[OKI M に ROLINE 3100プリンタメニュー 
設を]を遲巧します。 


〇 [カラーメニュー]の左側の田をクリ、ソクします。 
0 [濃を補正]をクリックします。 

〇 [実行]をクリックしまず。 











プリンタ表面を清掃します 


y プリンタの電源を OFF にします。 

メモ I 電源の切りモは「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧くださし、。 


0 




A . •水または中性就剤凹外は使用しないでくださし、。 

^ -本プリンタは油をさす也、要はありません。注油しないでくださ 



217 
































12 メンテナンスをします 




プリンタ内部を清掃します 


印刷パターンじより定着器とシアンイメージドラムカートリッジの間の金属シャフ 
卜にトナーが付着ずる場含がありまず。 

金属シャフト[こトナーがが着した場合に行ってください。 


プリンタの電源を OFF にします。 

0 I 



^ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


ま:着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



プリンタ内部を清掃します 
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3 


イメージドラムカートリツジを取り出します。 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り化し，平らなテーブルの上に置き 
まず。 

©取り化したイメージドラムカートリッ 
ジじ黒い紙をかぶせまず。 

•イメージドラム（縁の筒の部 
み）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには十々注意して 
ください。 

•イ メージ ドラム カートリッ ジは 
直射日光や強いホ（約1500ルク 
スじ(上）に当てないでくださ 
し、。室内の照 B 月の下でも5分間 
な上は放置しないでくださし、。 



































ID D D D ) 


イを着器ユニットを取り出します。 


么注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


ま:着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を 
してくださし、。熱いときは無巧をせず、をめるまで待ってから作業を 
行ってください。 

〇走:着器 ユニット 固定:レバー（青色2 ヶ 
巧）を矢印の方向へ起しまず。 

0走:着器ユニットの八ンドルを持ち、取 
. y 化します。 



5 


LED レンズクリーナ、柔らかいホ、またはティッシュぺ一 
パーで金属シャフトを拭きます。 



6 


7 


を着器ユニットをセットします。 

詳しくは「定着器ユニットを交換します」 に 12ページ） をご覧ください。 


イメージドラムカートリツジ （4 個）を静かにプリンタに戻し 
ます。 


8 


トップカバーを閉じます C 



て《雪清掃します 
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12 メンテナンスをします 




プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器でずので.巧包方まじよっては輸を中に破損することがありま 
す。次の手順で輸送して<ださい。 


プリンタの電源を OFF にし、々の部品を取り外します。 

メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 (21 ぺージ） をご覧ください。 


電源 コード，アース 線 
プリンタケープル 
用おカセツトじ人っている用お 


0 


2 


トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り出し、平らなテーブルの上に置きます。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


ま:着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



H プリンタを輪送するとき 
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Q イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部 
々をビニールテープで止めて、プリンタに戻します。 


食•う 


プリンタにイメージドラムカートリツジを同桐して輸送します。 
ナーが こぼれないようにビ ニールテー プで密まホしてください。 



4 


を着器ュニットにストッパーリリースを取り付けます。 

ストッパーリリース 〇走:着器 ユニッ トのレバー（青色）を矢巧 


(オレンジ色） 



のの方向へ巧し下げながら、矢巧©の 
方向にストッパーリリース（オレンジ 
色）を取り付けます。 
































6 緩衝材でプリンタを保護し、お包箱に入れます。 

(ま/) プリンタ購入時に付いていた個包箱と緩衝ネオを使用してくださし、。 

プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカート 
リッジとトナーカートリッジを止めたテープをはがし、ストッパー 
リ リースを取り外してください。 


回 














12 メンテナンスをします 


(MEMO) 
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13 紙づまりになったとき 



紙づまりになったとき . 224 











13 紙づまりになったとき 



J 1 紙づまりになったとき 


紙づまりが発生ずると、 ML 5400、 ML 5200では操作パネル(こ[ヨウシジャム] 
メッセージが表示されます。 ML 3100ではステータスモニタ[こ[給紙ジャム]、[用 
紙フィードジャム]、陆自紙ジャム]と表示されます。 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 



ヴリンタを横か6見た図) 


祇づまりになつたとき 
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紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード ( ML 5400/5200) 

紙づまりの場所が エラーコー ドで表示されるので> 場所を確認しまず。 


382 381、 400 380、 400 



(プリンタを横から見た図) 
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y つまった用紙を取り除きます。 

フロントカバー部（コード： 372、380、390、391、 400) 

フ□ントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場含は、つまっている 
用紙をゆっくり引き化します。 

コード400の攝合、用紙が自動的に扫趾されることがありまず。この場合は、フロ 
ントカバーを開閉ずるとエラーは解除されます。 

後端が見える場合 


用紙 



フロン トカバー 



先端が見える場合 




フロントカバー 


用紙排出部（コード： 382) 

排化□から用紙をゆっくり引き化しまず。 

用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて 
^ ' いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してくださし、。無埋に後 

ろに引き出すとを着器ユニットを傷めるおそれがあります。 





だなつたとき 
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13 紙づまりになったとき 


/□ □ □、 

W 


を着器ユニット部りード： 381、382、 383) 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になっています0手を触れないように十分ま意し 
てくださし、。熱いときは無巧をせず、かし冷めるまで待ってから用紙を 
取ってください。 




を着器 ユニットの 
レバ-请色） 


©定着器 ユニッ トのレバー（青色）を矢印 
の方向に押しながら、つまった用紙を 
おず矢巧方向（手前方向）へゆっくり弓 I 
き化します。 


祇づまりになつたとき 
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定着器 ユニット 
固定レバー(青色) 



([をろ 


ま:着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、を着器ユニッ 
卜内部にホを着のトナーが残っていることがあるため、メニュ ー 
マップ/ステータスぺージ印刷（「現をの設をを確認します（メニュー 
マップ/ステータスぺージ印刷)」 （188ぺージ )）、白祇等を觀回印刷し 
てくださし、。 















つまった用紙を取り除いても抵づまリエラーが紹除されない場合は，下の手順で 
化のつまった用紙を取リ除きます。 


©つまって いる用紙をゆつ < り引き化します。 



〇ネジに手を触れて静電気を逃がします。 


©イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り化し，平6なテーブルの上に置き 
まず。 


@取り化したイメージドラムカートリツ 
ジじ黒い紙をかぶせます。 


知') 


イ メージ ドラム（緑の筒 
の部分）は、非常に傷つ 
きやすいため取り扱い 
には十分注意してくだ 
さし、。 

イメージドラムカート 
リッジは直射日光や強 
い光（約1500ルクス 
上）に当てないでくださ 
し、。室内の照明の下で 
も、5々間1^^上は放置し 
なし、 でくださし、。 


用紙先端が見えている場合 



用紙の先端も巧端も見えない場合 



つまっている用紙を矢 E 口 
方向じず6してか6ゆつ 
<リ引き化します。 


用紙の後端が見えている場合 



のレバー 


を着器 ユニッ トのレパー 
を矢巧方向に押しながら 
つまっている用紙をゆつ 
く U 引き化します。 


©イメージドラムカートリツジを戻しまず。 













13 紙づまりになったとき 


^ W W 



の □ □ □ 1 


両面印刷ユニット部（オプション）（コード： 370、371、 373) セカンドトレイユニット部（オプション）（コード： 391、 392) 


〇両面 EP 刷 ユニット 部のジャム解除レ 
バーを押して、両面 EP 刷 ユニットカ 
バーを晶きまず。 



両面印刷 ユニットカバー 
ジャム解除 レバー 


©つまって いる用紙を取り化しまず。 
用紙が見えない場合は、一旦両面印刷 
ユニッ トカパーを閉めてください。巧 
紙が自動的に排出されまず。 

両面印刷ュニットを祐く場合 
は、プリンタの電源を OFF にし 
てくださし、。 



両面印刷 ユニッ ト カバー 


紙づまりになつたとき 
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ユーザサポートサービスについて 

仕様 

ユーザーズマニュアル CD - ROM の内容 















_ l ユーザ サポートサービスについて 


イ呆証について 

• 本製品には r 保証書」が入っています。 

• r 保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。 
記入内容をご確認の上、大切(こ保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」(こ記載されている当社 
保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は r 保証書」に記載さ 
れています。 

• 「保証書」(こ前ち事項が記入されていない場合や紛失した攝合は、保証期 
間中であっても、保証が無効となる場合がありまず。 

• 保証期間糖過後は、修理[こよって本プリン女の性能が維持できる場含、 
お客様のご要望により有償(こて修理します。詳しくは、お客様相談セン 
クーまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接■間接の損害じつし'' 
ては、当社はその責任を負わないものとします。 


最新版のプリンタソフトウエアを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖 デー タホームページから入手できまず。 

http://www.okidata.co.jp 


付 


が録 


ユ—ザサボ—卜について 
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プリンタのご相談と修理について 

プリンタの操作ち法がわか6ない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品(こ 
ついて闇きたいなど、プリンク[こ関ずるお問い合わせをお受けしまず。次の r お間 
い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。 

お客様相談センター0120 -654-632 

(携帯電話か6は 03-5833-57 1 0) 

受イ寸時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17 : 00 ±曜日 
(但し祝日を除く） 

《月喔白〜金曜日の17:30〜20:00及び±曜日のお問い含わせで、誌問修理が 
必要な墙合は、翌営業日に改めてご連赂をさしあげまず。 

或 上記 W 外にも製社都合によりお休みをいただくことがありまず。 

♦プリンタのサポートサービスは(巧)沖電気カスタマアドテック （ OCA ) とそのグ 
ループ会社が担当しておりまず。 












一お間い台わせに◎答できない場合[こついて一 

1. UMIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している攝合 

4. お客様固有のシステム環境のアドパイスやコンサルティング 
已プリン女の非公開仕様に関ずるお問い合わせ 


お P 司し、合 C せナエ‘ソクンート 

具体的なを状 


プリンタ環境 

磯種を： 

製造番号： 

體入月： 

年 月 

追ぶオプション： 

なし - あ U ( 


) 

コンピュータ環境 
□Windows バージョン： 



□Mac OS パージョン： 



接続方ま 
□パラレル 
□ TCP/IP 

□USB 

□ IPX/SPX 

□ネットワーク 
□EtherTalk 

□NetBEUI 

プリンタドライバ 
プリンタドライバを： 


バージョン： 



アプリケーションソフト 

アプリケーシ ョン ソフトを；_ バー ジョン： 

使用フォントを：_ 


エラー 表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作バネルにま示される内容：^_ 

その化 

他のアプリケーションか6の巧刷：□正常 □巧刷できない 

他のコンピュータか6の印!刷 ：□正常 □哥 I 刷できない 


消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはおおくのサービス拠点へお電話で 
ご速絡ください。 


(ホ) 沖：] ヒ海道サービスけ L 幌）〒〇 60-0031 札幌市中央 区：! ヒー集東8ぶ-18(:1ヒー窠日 KI ピル） 

011-261-3261 

(ホ);'中東： j ヒサービス(仙台）干 980-0802 仙台市青葉区二日巧 3- 10(グランシャリオビル 3 F ) 

022-212-5167 

(ホ)沖情報磯器サービス(新潟)〒9日日-日日82新湯市東万代巧 1-30 

(巧湯第一生命戸田建設共同ビル） 

025-241-6838 

(ホ);'中関東サービス(秋葉原）〒11 1-0 日日2台東区柳橋 2-19-6( 秀和柳橋ピル 9 F ) 

03-386 日-6己99 

(ホ);'中：]ヒ閱東サービス(新宿）〒 160-0022 お宿区新宿 2-19-1( ビックス新宿ピル 3 F ) 

03-3225-3131 

(ホ)沖中部サービス(を古置）干 453-0861 をち屋市中村区岩塌本通 2-1-2( IVIS ビル 5 F ) 

052-413-6510 

(ホ)沖電気カス每マアドテック(金ミ尺） 

干921 -8 163金お市横川 7-35-1 (大洋不動産ビル 7 F ) 

日7目- 242-33 日日 

干己 50-0 日04大販市西区觀本巧1 -4- 12(本巧富±ビル） 

06-6459-0120 

干 731-0138 広島市安佐南区ネ丘園 2-9-31 


( ㈱ 沖関西サービスは販） 
(ホ);'中中国サービス(広島） 
(ホ)沖の国サービス(高松） 
( ㈱ ミ中九州サービス(福剛 


干％ 1-8 日日8高松市お)使巧 632-4 
干81日-003日福岡市南区向野 2-9-21 


082-871-2601 

087-868-3040 

092-512-4197 


《各サービス拠点の住所、電話番号は蛮要される塌合がありますので、ご了 
承ください。 

《弊せホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりまずので、こ 
ちらもご覧ください。 
http://www.okidata.co.jp 
























録 
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プリンタを廃棄したし’ 


お買い上げいただいたプリンタの廃美の際，事業巧でお使いの場合は> 産業廃棄物 
処理業をじ委託して<ださい。一般家庭でお使いの場合は，お客様がお住まいの巧 
方自治体のを例に従つて廃棄してください。 

なお> 詳しくはち自治体にお問い合わせください。 


A 注意 


ケガをするおそれがあります< 


A 


このプリンタは重量が約 25 Kg ありますので、2人1^^上で持ち上げてくださし、。 


使用済み消耗品の回収にっいて 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの M に ROUNE プリンク 
の消爲品とメンテナンスユニットの無料回収を行っていまず。 

ちの用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX、 もしくは、弊社のホームページ (http:/ 
/WWW.okidataco.jp) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が 
◎収じおうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱作ビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテ 
ナンスユニットの回収時に利用してください。 

• カートリッジ1本でも回収にうかがいまずが、地球環境への負荷をできるピ 
け低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに 
まとめて頂くようお願いいたしまず。 

皆様のご協力をお願いしまず。 


FAX 0120-1 07995 

巧データ回収センタ宛 


:受付 No . 


* 鞋ホじて記人いたしますので，お宮樣の 
記人は不雪です。 


西暦 


年 月 


お客様名（会社を） 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 
回収ご希望日 





年月日 

【お断り：受か時間む降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収依頼品 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ 
定着器オイル□ーラ 
廃棄トナーボックス 
転写ペルトユニット 
定着器ユニット 
インクリボンカートリッジ 
その他マイク□ライン消耗品 

個 

個 

個 

個 

個 

個 

個 

個 

【* 不要となったダンボール箱などにまとめて人れてくださし、〇 】 

まとめた箱の荷姿で合計： 個 □ 


ご不明な点は下記へご連絡< ださい。 

ホデータ回収センタ 

TEL 024-594-21 朗又は、フリーダイヤル01 20-640991 
受付時間：月〜金曜日け兄日、弊れか日を除く） 

9 : 00〜12 : 00. 13 : 00〜17 : 00 


付 
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仕様 


ML 5400 


邮防式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

が像度 

600ドット/インチ (LED ヘッド） 600x600dpi/600x 1200 dpi 卸制解倭度） 

印刷色 

イエマゼンク，シアン，黒の4を 

CPU 

PowerPC750CX プ□セツサ (400MHz) 

RAM 容量 

64MB (最大 128MB) 

対応 OS 

Windows Server 2003 /XP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 ’5 

MacOS 瓦1〜 9.2.2, Mac OS X10.0〜1日. 3.5 日本語版 詳しくは動作環境をご宾ください。 

巧刷言語 

PostScripts エミュレーション. PCL5c エミュレーション 

内蔵フォント 

PSE :日本語2書体，較文136書体/ PCL5C :日本語4書体.欧文84書体 

インタフェース 

USB (Hi-Speed USB をサポート）， 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE std 1284-1994 華拠パラレル 

印刷速度り 

カラー:16ぺーソ/分（普通紙， A4 コピーモード時），5ページ/分の HP シート）， 

7ぺージ/分 （104kg(121g/m 2 化〇:の厚紙-官製はがき.ラペル撇. 

13ぺージ/分（両面巧刷時：普通紙. A4 時） 

モノク □ : 24ぺーソ/分（普通紙， A4 コピーモード時），10ページ/分. （OHP シート）， 

7ぺージ/分 （104kg(121g/m 2 化 Lh の厚紙-官製はがき.ラペル撇. 

19ぺージ/分（両面巧刷時：普通お. A4 時） 

巧紙サイズで 

A4, A5, A6, B5, レター，リーガル13インチ.リーガル 13.5 インチ，リーガル14インチ， 
エグゼクティブ.カスタム，はげき，を復はがき，封筒の種） 

用瓶種類で 

き通紙（連量5已〜 172kg). 官磬はがき，封筒.ラベル紙， OHP シート 

給紙ち法つ 

用紙カセットによる自動給お， マルチパーパス トレイによる自動給紙と手差おお 
セカンドトレイユニット（オプション）じよる自動給紙 

給お容量 

用おカセット ：普通お300枚/連墨 70kg 総厚 30mmlU 下 

マルチパーパストレイ堪适お100巧/連量 70kg 総厚の mmW 下はがき40巧,封筒10巧/±平屋 85g/m 2 

排出方法で 

フェイスアップ（表排化）/フェイスタウン（ま排出） 

排化容量 

フェイスアップ：巧100巧/連量 70k9 フェイスタウン：約250巧/連量 70kg 

印刷保証範囲 

用がの端か66.35 mmlU 上（封筒などの特巧な用紙は除く） 

巧刷精度 

書き化し位置精度 ±2mm 用紙のお行 ±1mm/100mm 画像伸縮+1 mm/ 1 00mm (連屋 70kg の場合） 

ウォーミングアップ時聞 

電源投入後90秒む巧 （25 で） 

電源 

AC100V+10%. 50/60比 +1H2 

消費電力 

動作時 ：最大 950W, 平均420め/ (25 で） 

待お時 ：最大 850W, 平均 130W(25 で） 

節電モード時：最大25师 

实乂電流 

70AW 下に5で） 

使用環境条件 

動作時：10〜32で/20〜 80%RIH く最高湿巧湿度25で，最高を巧湿な湿度差2で） 

停止時：日〜43で/10〜 9096RH (最高湿な湿度 26.8 で，最高を巧湿な温度差2で） 

印刷品質保证窠か 

温度10で時湿度30〜 73%RH, 温を32で時湿度30〜 5496RH, 

湿度 30%RH 時湿巧の〜32で、湿を朋 ％RH 時温度10〜27で， 

カラー巧刷時温度17〜 27C, 湿度50〜 70%RH 

標準使用条件 

平均電源 ON 時固： 220H/ 月 平均巧刷巧致： 4,000巧/月 

消巧品 • メンテナン; U ニット 

トナーカートリッジ.イメージドラムカートリッジ，ベルトユニット，定着器ユニット 

装置寿命 

己年または42巧巧 

お重量 *3/ 本体重屋 *4 

が125.8 kg/ 約 20.4kg 


リ：用紙のサイズ.種類，厚さ.給お方まじよリ、印刷速度は変わ U ます。 

で：用紙のサイズ.種類.厚さによ給紙ちま，排出方まに制限げあります。 

本体および消巧品を含みます。オプション.用紙重量は含みません。 

本体のみ、消巧品を含みません。 

*5： Windows9 日 PS プリンタドライバをインスIルするためには. [Windows9 日日本語版オペレーティングシステム 
CD-ROM] あるいは[フ□ッピーディスク]が別達必要です。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバをインス I -- ルするためじは， [WindowsNT Server 4.0 日本語版オペレーティ 
ングシステム CD-ROM] I [WindowsNT Workstation 4. 日日本語版オペレーティンヴシステム CD-ROM] または， 
[WIndowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM] が必要です。 

WindowsNT4.0 PS プリンクドライバの磯能ををて使巧ずるためには、 [Wind (加/ SNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM] 
が必要でず。 

[WindowsNT4.0Ser\/fcePack 目 aCD~ROIVI] は、マイク□ソフト社ホームぺージの 「Service Pack 6a CD-ROM 申し 
込みのご案内」ページから入手することができます。 
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ML 5200 


印刷ろま 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録ろま 

留像度 

日00ド‘ソト/インチ ( LED ヘッド） 

巧刷色 

イエロー,マゼンタ，シアン.黒の4を 

CPU 

PowerPC 405 PS プ□セツサ (200 MH 之） 

RAM 容量 

32 MB (最大 288 MB ) 

巧応 OS 

Windows Server 2003 / XP / Me /98/2000/ NT 4.0 日本語版 

Mac OS X 10.1〜10.3 .5 日本語版 詳しくは動作環境をご黄ください。 

巧刷言語 

HIPER-C (High Performance Color ) 

インタフェース 

USB ( Hi-Speed USB をサポート） . 100己 ASE - TX /10 BASE-T 

巧刷速度‘1 

カラー:16ぺージ/分谱通紙. A 4 コピーモード時）.已ぺージ/巧 （0 HP シート）， 

7ぺージ/分 （104 kg (121 g / m 2 似上の厚お’官聲はがき.ラベル紙）， 

13ページ/巧[両面印刷巧：普通お， A 4 時） 

モノク □; 24ぺージ/分（普通紙 . A 4 コピーモード時）.10ぺージ/分， （0 HP シート）、 

7ぺージ/せ （104 l < g (121 g / m 2 似上の厚お-官製はげき.ラベル紙）， 

19ページ/巧（両面印刷時：き通お， A 4 時） 

巧紙サイプ* 2 

A 4. A 5. A 6. B 5, レタ ー. リーガル13インチ.リーガル 13.5 インチ.リーガル14インチ， 

エグゼクティフ，カスタム.はがき，往復はげき.封筒 （9 種） 

巧お種類’ 2 

普通紙（連匿な〜 172 kg ) ,官製はがき，封筒，ラベル紙，日 HP シート 

給紙ちま n 

用紙カセットによる自動給紙.マルチバーパストレイによる自動おおと手差給紙 
セカンドトレイユニット（オプション）による自動給お 

給お容壁 

用紙カセット 舊通お30日巧/連量 70 kg 総厚3日 mmU 下 

マルチパーパストレイ普通おの0巧/連量 70 kg 総厚 lOmmlU 下はがき40巧,封筒10巧/坪醒 85 g / m 2 

排化ホまで 

フェイスアップ（まお化）/フェイスダウン（是排化） 

排化容量 

フェイスアップ：約100巧/連量 70 kg フェイスグウン；約250巧/連量 70 kg 

巧刷保证範囲 

巧紙の端か66.35 mmW 上（封筒などの巧巧な用紙は除< ) 

巧刷精度 

書き出し位置精度 +2 mm 巧おのお巧 +1 mm /100 mm 画像巧箱+1 mm / 1 00 mm (連量 70 kg の場合） 

ゥォーミングアップ時国 

電源お:入後90が W 内 （25 で） 

電源 

AC 100 V +10%. 50/60 HZ +1 HZ 

消費電力 

動作時 :最大 950\ A /, 平巧 420 W に5で） 

待穏時 ：最大 850\ A /, 平巧に 0 W に已で） 

笛電モード時：最大20饥 

架入電流 

70 AtJ 下 (25 で） 

使用環境条样 

動作時：10〜32で/20〜8096 RH (最高湿巧温度25で.最高乾巧湿巧湿度差2で） 

を止時： 〇〜43で/10〜 90 %RH (最高湿な湿度 26.8 で，最高乾な湿な温度差2で） 

巧刷虽質保証を件 

温ち1日で時湿度30〜 73% RH , 湿ち32で時湿を30〜 54% RH , 

湿を3日％ RH 货湿度10〜32で，湿度 80% RH 時温度10〜27で， 

カラー印刷時温度17〜27で，湿妄已〇〜7 0 %RH 

標準使田棄件 

平巧電源 ON 時同： 220 H / 月 平巧巧刷枚数: 4,000巧/月 

消转虽-メンテナン； a ニット 

トナーカートリッジ，イメージドラムカートリッジ，ベルトユニット.定着蓋ユニット 

装置寿命 

5年まには42万巧 

總重量巧/本体重量叫 

約 25.6 kg / 約20.2 kg 


*1 :用紙のサイブ、種類、厚さ.給おちまにより，印刷速度は変わります。 

で：用紙のサイブ.種類、厚さにより.給紙方ま，排出ちまに制限があリまず。 
で：本体および消耗品を含みます。オプション，用祇重量は含みません。 

本体のみ.消耗品を含みません。 
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ML 3100 


邮抗ぶ 

LED (発光ダイオード)を露光光源とずるを式電子写真記窗ち式 

解像度 

600ドット/インチ ( LED ヘッド） 

印刷色 

イエロー,マゼンタ.シアン，黒の4色 

CPU 

PowerPC 405 PS プ□セッが200 MHz ) 

RAM 容量 

32 MB (最大 288 MB ) 

対応 OS 

Windows Server 2003 / XP / Me /98/2000/ NT 4.0 日本語版巧 
詳し < は動作境境をご旁 < ださい。 

印刷言語 

HIPER-C (High Performance Color ) 

インクフェース 

USB ( Hi - SpeedUSB をサポート） 

印刷速度 ‘1 

カラー:にぺージ/分（普适お， A 4 コピーモード時），5ぺージ/分 （OHP シー ト）， 

7ぺージ/巧 （104 kg (121 g / m 2) W 上の厚紙-官製はがき.ラベル撇. 

モノクロ； 20ぺージ/分（普适お， A 4 コピーモード時），のぺージ/分， （ OHP シート）， 

7ぺージ/分 （104 kg (121 g / m 2) W 上の厚紙.官製はボき-ラベル撇. 

用紙サイブで 

A 4, A 5, A 6、 巨 5. レター，リーガル13インチ，リーガル 13.5 インチ，リーガル14インチ， 
エグゼクティブ.カスタム.はがき.を復はがき，封筒 （9 種） 

用紙種類で 

き适お（連量已已〜 172 kg ) ,官製はがき、封筒.ラベルお， OHP シート 

給抵方法。 

用紙カセットによる自動給紙，マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 

給瓶容量 

用紙カセット ：き通お300巧/連量 70 kg 総厚 30 mmlU 下 

マルチバーパストレイ：き通紙100巧/連霊70 kg 総厚 lOmmU 下はがき40巧,封筒10巧/坪量 85 g / m 2 

排出ち法で 

フェイスアップ（表排化）/フェイスタウン（妄排化） 

排化容量 

フェイスアップ：お)100巧/連量 70 kg フェイスダウン；約250巧/連量 70 kg 

印刷巧証霞巧 

用紙の端か66.35 mmlU 上（封筒などの特巧な巧紙は除く） 

巧刷精度 

書き化し位置精度 ±2 mm 用紙のお巧± 1 mm /100 mm 画像巧縮± 1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合） 

ウォー5ングアップ時同 

電源巧人後90妙 W 巧に已で） 

電源 

AC 100 V +10%, 50/60 HZ +1 HZ 

消費電力 

動作時 ：最大950饥.平巧 330 W に5で） 

待機時 ：最大850饥.平巧1 10 W に已で） 

節電モード時：最大化师 

突人電流 

70 AtrF (25 で） 

使用環境を件 

動作時：10〜32で/20〜 80 %RH (最高湿な湿度25で，最高を巧湿な温度差2で） 

惇止時： 〇〜43で/10〜 90 %RH (最高湿なお巧 26.8 で.最高を巧湿巧湿度差2で） 

印刷品質な扭桑件 

温度ので時湿度3日〜 73% RH , 温度32で時湿度30〜 54% RH , 

湿度 30% RH 時湿度10〜32で.湿度孤％ RH 時湿度10〜27で、 

カラー苗刷時温度17〜27て，湿度50〜7096 RH 

標準®用条件 

平巧電源 ON 時国： 220 H / 月 平巧巧刷巧を； 4,000巧/月 

消巧品-メンテナンにブト 

トナーカートリッジ，イメージドラムカートリッジ，ペルトユニット，を着器ユニット 

装置寿命 

已年または42巧巧 

総重量 ‘3/ 本が重窒 W 

約 25.5 kg / お 20.1 kg 


リ：用紙のサイズ，種類.厚さ.給紙方まじよリ、印刷速度は変わります。 

で：用紙のサイズ，種類.厚さにより.給紙方法.お出方まじ制限があります。 
で：本体および消拜品を含みまず。オプション、用紙重量は含みません。 

本体のみ、消巧品を含みません。 

巧： NT 4.0 は共有プリンタのクライアントのみです。 









































































外形寸法 


ML5400 、 ML 5200 


平面図 




オプション裝着時 

52mm 
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ML 3100 


fi 


平面図 



側面図 
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425 mm 


339 mm 





















































































ユーザー ズ マニュアル CD-ROM の内容 


ユーザーズマニュアル CD-ROM [こは、次のマニュアルが PDF 形まで収録されていま 
ず。パージヨン日 W 降の Ac の bat (こ対応しています。 

Acrobat Reader は、プリンクソフトウエア CD-ROM [こ収納されていまず。 

• ML 540052003100 setup.pdf : 

ML 日400, ML 5200, ML 3100共通のユーザーズマニュ 
アル(セットアップ編)です。（本書） 

• ML5400app.pdf: ML 5400ユーザーズマニュアルの応用編です。 

• ML5200app.pdf : ML 5200ユーザーズマニュアルの応用編です。 

• ML3100app.pdf: ML 3100ユーザーズマニュアルの応用編です。 

マニュアルを八ードディスクに〕ピーして使う場合は、セツトアップ編と応用編を 
同じフォルダに保存してご利巧ください。 


ML 5400ューザーズマニュァル（応用編） の内容 

1 Windows ソフトウェア 
Windows スクリーンフォント 
カラー ユー ティリティ 
ネットワーク ユー ティリティ 
ストレージデバイスマネージャ 
2 Macintosh ソフトウェア 
3いろいろな用紙に印刷ずるための設定 
4便利な印刷機能 
己カラーについて 

6プリンタメニューの使い方について 
7ネ、ソトワーク機能について 

8 UNIX で使用する場合 

9 NetWare で使用する場合 
10困ったときには 













付 録 


/□ □ □、 

W 


ML 5200ユーザーズマニュァル（応用編） の内容 

1 Windows ソフトウェア 
カラー ユー テイリテイ 
ネットワー クユー テイリテイ 
2 Macintosh ソフトウェア 
3いろいろな用紙に EP 刷するための設定 
4便利な印刷機能 
5カラーについて 

6プリンタメニューの使いちについて 
ワネ、ソトワーク機能について 
8困ったとさには 
付録 
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ユ—ザ—ズマニュアル OD . ROS の内容 
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ML 3100ユーザーズマニュァル（応用編） の内容 

1 Windows ソフトウェア 
2いろいろな用紙に印刷するための設定 
3便利な EP 刷機能 
4 カラーについて 
已困ったときには 
付録 
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A 6. 

AppITalk ... 
ASCII . 

E 

Ether Talk 


189 

157 

172 


156,157 


IP アドレス 

L 


61, 63, 69, 70, 161 


Laser 机 liters . 139 

LED へ、ソドを清掃します . 215 


MAC Address . 58 

Mac OS X . 153, 169 

Macintosh . 133， 143 

MP トレイ手差し . 16 


0 


OCA . 230 

OHP シート . 180, 183, 186, 187 

OKI TCP/IP . 163 

OKI USB . 174 


R 


Rendezvous 


156,164 


240 



引 



TCP/IP 


156,160 


U 


USB ケープル . 87, 145,171 

US 目ケープルが規格じあっていない . 110 

USB PS プロ h 〕 ル . T 7 S 


US 目インタフェースケーブル 

USB 接統 . 

USB ドライバ . 


. 86 

8日，110,143, 152, 169,178 
. 94 


ア 


新しい八ードウエアの横化ウィザードが表示されない . 102,126 

新しい八ードウエアの横化ウィザードが表示される . 101 

新しい八ードウエアの追加ウィザードが表示されない . 103,10日 

アップグレードした机 indows . 110 

アップデートずる 

プリンタドライパをアップデートする 79,108, 129, 141, 151, 167,177 

ア ド S ニス トレータメ ニュー . 55 

アンインストール . 140, 150, 166,176 

安全上のま意表示 . 2 


イ 


イー サネ、ソ トアドレス . 58 

イーサネ、ソトケーブル . 59,135,155 

イメージドラムカートリツジを交換ずる . 207 

色ずれ補正調整 . 216 

巧刷言語 . 233, 234 

巧刷しまず . 189 

巧刷精度 . 233 














































E 口刷速度 . 233 

E 口 刷できない . 81,100,126, 142,168 

E 口刷保証範囲 . 233, 234 

E 口刷面を裏にして排化する . 191 

E 口刷面を表じして排化する . 191 

インス I ルします . 92, 94,114,118 

プリンタドライバをインストールする . 13ス139, 146, 158,173 

巨欠文:スクリーンフォントをインストールする . 138,149 

イン クフてー ス . 233 

インク フエー ス部 . 16 

ク 

うまくいかない 

セツトアップがうまくいかない . 126 


力 


外形寸法 . 235 

回収 

沖データ回収センタ . 232 

使用済み消耗品の回収 . 232 

解像度 . 233, 234 

各部のを前 . 16 

紙づまリ . 223, 224 

おづまリ発生攝所 . 224 

カラー用紙 . 180,183 

環境菜件 . 233, 234 

官製はがき . 180 


キ 


X 

エラーコード（紙づまり） . 224 

才 


キャンセルスイッチ . 44, 45 

給紙方法 . 186 

給紙□-ラを清掃します . 214 

切リます . 21 


颐文:スクリーンフォント . 138,149 

応用編の内容 . 23ス238 

沖データ◎収セン女 . 232 

沖電気カスクマアドテック . 230 

お客様相談センター . 230 

オプション品 . 25 

セカンドトレイユニット . 33 

増設メモリ . 25 

内臓ハードディスク . 28 

ハードディスク . 28 

両面印刷ュニ、ソト . 37 

がイ±様 . 233 

オンラインスイ、ソチ . 44,4日 

オンラインランプ . 44,45 


ケ 

熱 . 2,20 

ケーブル . 日9,113, 135, 145, 155,171 

つ 

交換する 

イメージドラムカートリッジ . 207 

定着器ユニット . 212 

トナーカートリッジ . 204 

ベル トユニ 、ソ h . 210 

交換の目安 . 204,之〇ス210, 212 


索 
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サ 


最新のプリンタソフトウエアを入手したい . 230 

再生紙 . 181 


削除する 

プリンタドライバを削除する . 78,10ス128, 140, 150, 166,176 

サポートサービス . 230 


索 

引 


シ 


シャツ トダウン . 

ジャム . 224 

修理について . 230 

重量 . 233, 234 

仕様 . 233, 234 

使用環境集件 . 233, 234 

使用許諸契約 . 7 

使用済み消耗品の◎収 . 232 

使用できる用紙 . 180 

消費電力 . 233, 234 

商品について闇きたい . Z 30 

消耗品を購入したい . 231 

初期化する . 202 

諸鶴 . 5 


ス 


推奨再生紙 ........ 

推奨お . 

スイ、ソチ . 

スタークトナー 


. 181 

181, 182, 183,184 

. 44, 45 

. 18 


ステークスページ 
寸法 . 


23,45 J 99 
. 之33 
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清掃しまず 

LED へッドを清掃しまず... 
給お□ーラを清掃しまず.... 
プリンク内部を清掃しまず 
プリン女表面を清掃しまず 
用紙カセットを清掃しまず 

製品の磕認 . 

セカンドトレイ ユニット ........ 

接続しまず . 

US 巨ケーブル . 


. 215 

. 214 

. 218 

. 217 

. 214 

. 14 

. 33 

59,113,13日，14日，155,171 
. 87 


設置しまず . 13 

設置菜件 . 15 

設定スイッチ . 44 

設置スぺース . 15 

設定値を初期化する . 202 

設定値を保存ずる . 200 

設定を磕認しまず . 198 


セットアップがうまくいかない . 100,126 

セットアップします . 目0,目8, 88, 90, 92,111,114, 118,に6,133, 


136, 143, 146, 153, 156, 169,172 


セットアップできない . 131, 152,178 

US 巨接続でセットアップできない . 110 

セツトアッププ□グラム . 92,118 


操作パネル . 16,44 

操作パネルの表示 . 46, 55 

操作ち法がわからない . 230 

増設メモリ . 25 

装置寿命 . 233, 234 

双方ち向パラレルケーブル . 113 





























































mmm . 233 

その他のデバイス . 102 


夕 


対応 OS . 233, 234 

ダウン□-ドサービス . 230 


チ 


ま意 . 2 

長尺用紙 . 184 

調整しまず 

色ずれ補正 . 216 

灌度補正 . 216 




テイチヤクキコウカンジュンピ . 212 

テイチヤクキジュミヨウ . 212 

定:着器ユニットを交換します . 212 

テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ . 212 
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